防风抑尘网也称作挡风墙，防风网，防尘网

防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬

环境效益 

由于不采用任何的防风抑尘措施，被环保部门视为无组织排放。根据我国的有关环保法规，将收取粉尘超标排污费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。挡风抑尘墙建成后可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，达到环保部门的要求，可以使原来污染严重的堆料场变成具有非常美观的绿色环保堆料场，从而达到治理粉尘污染的目的。

经济效益 

露天储煤粉尘在装卸过程中的产污系数为3.53-6.41Kg/t煤/年（依据《部分行业污染物排放量核定技术导则》）。以原煤用量以每年50万吨计，产污系数在计算过程中取最大值，使用挡风抑尘墙后，按80%的减尘率计算，每年可节约2564吨煤。若加上大风扬尘的煤粉损耗，总体阻止煤损将达1%左右，每年可节约5000吨煤左右。

跟着我国经济的迅猛发展，煤炭、矿粉、砂灰等散料的货物贮运量不断增加，由此带来的粉尘也越来越引起人们的正视。跟着国家节能环保法律法规的进一步严格，煤场的扬尘污染及能源消耗题目已经成为各地政府管理的重点。而对煤厂实施全封锁工程，不仅耗资巨大，而且堆放场地受顶棚跨度和斗轮机功课要求限制，再加上透风、隔热、防尘、采光以及场地狭小，车辆出入不利便等因素，很难推广实施。而国外已经普遍采用的挡风抑尘墙 防风抑尘网技术，因为投资小，抑尘效果好，越来越受到企业的欢迎

安装须知：

设计和施工主要分为四部分

（1）防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。（2）防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15～20年。使用环境温度：－40℃至+80℃,连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘扳的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

（4）挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。

具体说明请按照 防风抑尘网的专业人士具体说明来讲

结构特点：

钢性特点 ：

此产品采用金属原材料经机械组合模具冲孔、压制、喷塑而成，具有强度高、韧性好、抗弯曲、抗老化、抗阻燃、耐高低温、耐酸碱、承受弯曲变形能力强等优良性能；经过特殊配方和工艺制作，可根据用户需要制成各种厚度、颜色，具有使用寿命长、色彩鲜艳不易褪色等特点；综合抑尘效果良好，优于国内外同类产品。防风抑尘网不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问。此项技术造价低、设置灵活、安装简单。一次投资，长期受益。挡风抑尘墙设置后不仅使污染严重的地区环境得到有交的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省煤数千吨，在取得良好社会效益的同时又获得了最大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的风景线！

生产工艺：

钢性 

剪板折弯： 剪板和折弯，是生产的重要环节， 先进的加工设备决定产品的质量优劣。

冲孔： 是防风网生产的第二个环节 ，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品

成型： 防风网的第三个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。

清洗： 防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。

喷塑特点：

1、抗紫外线（耐老化） 产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

 3、抗冲击　产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防静电　产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

防风抑尘网的用途　主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65～85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

使用场所：

防风抑尘网是针对露天散料堆场扬尘污染治理最先进的技术，它被广泛应用于港口码头、火力发电、煤矿、焦化、钢铁、洗煤、水泥等企业的煤场和料场扬尘污染治理。该产品充分利用空气动力学原理，对扬尘的源头——风力进行有效控制，最大限度地衰减来流风的动能，降低其起尘和携尘能力，从而达到抑制扬尘的效果，综合挡风抑尘率可达80%以上，已经作为扬尘污染的主要治理技术加以应用。

1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场

2、港口、码头储煤场及各种料场

3、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场

4、铁路、公路煤炭集运站储煤场 积

5、建筑工地、道路工程临时建场

6、野外生产、生活场所

恶劣的风环境对人们的生产生活产生一定的影响。通过在适当的位置安装防风抑尘网，可降低一定范围内的风速，改善风环境，提高环境质量，为人们生产、生活创造一个更有利的微气候。

防风抑尘网原理：

防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术在国内处于领先地位。挡风抑尘墙由独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成。

 料堆起尘分为两大类：一类是料堆场表面的静态起尘；另一类是在堆取料等过程中的动态起尘。前者主要与物料表面含水率、环境风速等关系密切，后者主要与作业落差，装卸强度等相关联。

对于散料堆场，只有外界风速达到一定强度，该风力使料堆表面颗粒产生的向上迁移的动力足以克服颗粒自身重力和颗粒之间的摩擦力以及其他阻碍颗粒迁移的外力时，颗粒就离开堆垛表面而扬起，此时的风速就称为起动风速。

根据露天料堆粉尘扩散规律的试验研究，料堆起尘量与风速之间的关系如下所示：

Q=a（V—V0）

 式中：

Q……………..堆料起尘率

V……………..风速

V0……………起尘风速

a………………与粉尘粒度分布有关的系数

n……………….指数(n>1.2);

从式可以看出料堆起尘量Q与风速差(v-v0)的高次方成正比。因为，降低料堆场的实际风速是减少起尘量最有效方法。

从上式可以还可以看出，料堆起尘量Q变小，主要的办法是降低“V-V0”的差值。设置挡风抑尘网的目的是将V变小，湿法抑尘的目的是将V0变大，从而达到减少Q的目的。因此对露天料

场来说，使用挡风抑尘网和增湿抑尘是两种主要的减少起尘量的技术措施

防风抑尘网产品特点：

1、抗紫外线（耐老化） 产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击　产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。

4、防静电　产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

挡风墙类型：

单峰型（单体）成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型（双体）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

三峰型（三联体）成型宽度有825mm、910mm，930mm等，峰高75mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

三联体的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的 优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力。在宽度不合适的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。

产品类型

单峰型（单体）成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。双峰型（双体）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。三峰型（三联体）成型宽度有825mm，峰高75mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

镀锌静电喷塑双峰防风网-双峰型 （双体）

双峰500喷塑防风抑尘网成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100m，长度在10米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。

表面处理：静电喷塑。颜色根据客户要求定制。

用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65～85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题

双峰500喷塑防风抑尘网： 双峰型 （双体） 双峰500喷塑防风抑尘网成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100m，长度在10米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作 双峰500喷塑防风抑尘网材质： 钢板 双峰500喷塑防风抑尘网表面处理： 静电粉末喷涂。

煤场防风抑尘网：

由于各地所处地理环境不同,气象条件不同,煤场防风抑尘网也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效煤场防风抑尘的效果.需经专业人员设计,才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果.

利用空气动力学原理,按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状的煤场防风抑尘网,并根据现场条件将煤场防风抑尘网组合成挡风抑尘墙,使流通的空气(强风)从外通过墙体时,在墙体内侧形成上、下干扰的气流,以达到外侧强风,内侧弱风;外侧小风,内侧无风的效果,从而防止粉尘的飞扬.

挡风抑尘墙的设计当气流通过每块煤场防风抑尘网时,气流将按煤场防风抑尘网的开孔通过.煤场防风抑尘网后面出现分离和附着两种现象.同时出现了上、下干扰气流,降低了来流的风速,极大的损失来流风的动能.同时避免防煤场风抑尘网前风流的涡流、减少来流风的湍流度这样就降低了物料堆表面的剪切应力和压力,从而减少物料的扬尘.

通过煤场防风抑尘网后的来流风,出会形湍流和旋涡气流,但此时的风速、风压衰减幅度很大,是与风速n次成正比.所以风速越大,挡风抑尘墙的抑、降尘效率越高,控制扬尘的效果越佳.

煤场由于煤料含有一定的硫分和挥发分,是一个酸性环境,腐蚀性较强,采用玻璃钢煤场防风抑尘网,其最大的缺点是易被无机酸侵蚀,故不适于用在煤场等酸性环境中,且紫外线强度高的地区会加速其老化进程.而采用钢质煤场防风抑尘网,只有冲孔断口易腐蚀,为防止煤场防风抑尘网冲孔后产生的断口被煤料场工业大气环境下产生的二氧化硫腐蚀,静电粉末喷涂后,涂膜光滑、丰满,耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好,外观美观漂亮.综合抑尘率可达80%以上.可根据企业需求制作成各种颜色. 

镀锌防风抑尘网型网板采用镀锌钢板作为基材，经冲压成型，表面进行静电粉末喷涂二次防腐处理，其耐蚀寿命比镀铝锌钢板高 倍。网板机械强度高，有良好的冲压性能和高强度的抗凹陷性能；外观美观漂亮，涂膜坚韧，附着力高，耐候性好，且不回粘，耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好。 　　镀铝锌防风抑尘网单峰系列： 　　成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100m，长度在4米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。 　　镀铝锌防风抑尘网双峰系列： 　　成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100m，长度在10米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作 　　镀铝锌防风抑尘网三峰系列： 成型宽度在810mm，峰高80mm。长度10米之内都可以进行加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在这个范围之内，都可以根据客户的图纸进行加工制作。 　　镀铝锌防风抑尘网常用颜色有蓝色、绿色（黄色、红色等浅颜色用一少部分用来装饰防风网墙圈边，做美观处理），有特殊颜色，可以根据客户要求，生产定做

镀铝锌静电喷塑防风网成型宽度有 810mm，910mmg 两种，峰高 75mm, 长度在 6 米之内都可以加工。板材厚度 0.5mm-1.5mm 可根据图纸进行加工制作。

表面处理：静电喷塑。颜色可根据客户要求定做。

用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65～85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

镀锌静电喷塑防风网-三峰，成型宽度有 810mm，910mmg 两种，峰高 75mm, 长度在 6 米之内都可以加工。板材厚度 0.5mm-1.5mm 可根据图纸进行加工制作。表面处理：静电喷塑。颜色可根据客户要求定做。用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65～85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

防风抑尘网行业如何了解顾客的需求
销售中最关键的一步师了解顾客的需求，对于亮楷防风抑尘网行业的顾客来说，他们对于亮楷防风抑尘网关注子在其高效的防风抑尘能力上，而后才在装饰性、舒适性、健康安全性以及价值性方面增加关注。那么对于我们来说，我们就要确定顾客对于以上内容的需求。
如何介绍我们的防风网
成功介绍自己的防风网，对于巩固消费者的购买决心将起到不可估量的作用。首先，要搞清楚，自己所销售防风网的价值所在。对于导购来说，搞清楚自己防风网的价值所在，比死记硬背那些防风网的功能更加重要，因此，对于介绍自己的防风网，首先搞清楚自己的防风网的价值是第一步，那么如何介绍自己防风网的价值呢，可以从公司的品牌、防风网的特性和某些特殊的卖点来进行总结。
如何成功的实现成交
成交是销售的最终目的，任何的销售行为都是为了实现成交的。对于成交来说，导购要给顾客更多的信心，让顾客感受到只有成交才能够获得顾客想要获得的预期。也只有成交才能够满足防风网购买的计划。对于成交来说，导购要给予顾客一定的销售的压力，让顾客主动提出成交的计划。
价值交换成交法
利用自己防风网的价值呈现，让顾客充分的感受到自己防风网的价值，通过这样的方式，可以坚定顾客购买的决心，那么只有导购销售的防风网的价值高于防风网本身的价格的时候，顾客更加容易坚定自己购买的决心，并决定进行购买。
欢迎广大用户来电来公司洽谈业务，我们将为你提供最优质的服务，敬请致电13273335153
