
[image: image1.png]



热销食堂刷卡机餐饮消费机手持消费机ID/IC卡消费机液晶消费机
1、E-POS消费机YHPSC-B41
产品概述：E-POS消费机是一款专业外观设计，制作精美的多功能消费终端设备，符合ISO/IEC 14443 国际标准的TYPE A、TYPE B 系列非接触式逻辑加密卡、符合CPU 卡以及符合标准的电子标签卡（RFID）支持条码扫描。可集成无线传输模块，内置小票打印机，并支持多种扩展功能。现已成功应用于中小型超市、大型娱乐消费场所、餐饮、校园、图书馆、会员积分的场所。

应用领域：中小型超市、大型娱乐消费场所、餐饮、校园、图书馆、会员积分的场所。
性能特点：

专业外观设计，制作精美，安装方便

ARM9 处理器，更快捷的处理速度，强大的系统任务处理能力冗余；
支持符合ISO/IEC 14443 国际标准的TYPE A、TYPE B 系列非接触式逻辑加密卡、符合T=0/T=1 协议的CPU 卡以及符合15693协议标准的电子标签卡（RFID）

支持条码扫描。

平台化产品，应用开发灵活多样、硬件模块组合快速方便；
支持3.5英吋TFT高清晰图形界面，可显示个性图形界面及人员彩色照片时尚键盘输入和触摸屏输入，充分发挥应用程序功能，满足多用户的偏好；

通讯方式多样: GPRS/CDMA无线数据通讯,IrDA 红外线，USB等。
  脱机功能，适合远距离不便联网应用：采用U盘实现消费记录的上传下载。
支持消费数据实时传送，利用稳定的网络平台，大大提高了消费数据的可靠性。
支持扩展卡如SD卡。
独有的键盘功能模式：25个功能键和12个密码输入键。
先进的嵌入式操作系统，24小时不间断长时间工作，设备稳定可靠。
可远程控制终端机发布消息
外观设计精巧大方，界面友好。
技术参数：
 ▲处理器: 32位ARM 

 ▲存储: SDRAM.内存 

 ▲显示: 双面显示 128x64 BOG灰度屏（普通标配）

 ▲语音: 中英文等多级语言任意切换 

 ▲按键/输入:25键操作员键盘，12顾客或用户操作小密码键盘；T9输入法

 ▲通讯方式: 10M/100M自适应以太网通讯；支持USB 通讯；GPRS/CDMA扩展EV-DO接口，                       内置无线天线；扩展wifi（兼容802.11b/g）、ZigBee 等 如外接无线打印机

 ▲打印功能: 内置热敏打印，速度：26mm/秒，纸宽：57.5mm、外径：40mm，打印头寿命：     50KM

 ▲工作温度: -40 ~ +85℃。

 ▲湿度: 0~90%。

 ▲抗静电干扰: ≥15KV。

 ▲供电: DC12V~4A

 ▲支持商品数目: >=3000多种。

 ▲读卡模块: 可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B协议的非接触式CPU卡、Mifare 卡系  列，完全兼容无需选配

 ▲读卡速度: <0.3s

 ▲读卡距离: <10cm

 ▲存储容量: 49999条

 ▲黑名单管理: >300000条

 ▲PASM卡插槽: 2个PSAM卡小插槽，1个PSAM卡大插槽，密钥安全的访问和权限3DES算法，支持多级密钥分散

 ▲条码枪: 可支持条码枪扫描

 ▲扩展存储: 支持扩展SD卡

 ▲扩展功能: 支持在线升级
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2、手持消费机YHHPS-(V602)HP3
产品概述：手持消费机YHHPS-(V403)按照《集成电路（IC）卡读写器通用规范标准》，以灵活方便，安全密钥，接口齐全的理念设计而成。倚仗高性能处理器，集多模式消费、打印小票、无线数据传输等功能于一体。
应用领域：城市公交手持收费项目、车载收费项目、停车场管理、娱乐场所、士多店等小额消费项目

性能特点：

ARM9 处理器，更快捷的处理速度，强大的系统任务处理能力冗余；
支持符合ISO/IEC 14443 国际标准的TYPE A、TYPE B 系列非接触式逻辑加密卡、符合T=0/T=1 协议的CPU 卡；

平台化产品，应用开发灵活多样、硬件模块组合快速方便；
时尚键盘输入和预留触摸屏输入，充分发挥应用程序功能，满足多用户的偏好；

通讯方式多样: GPRS/CDMA无线数据通讯，USB接口等，另可预留IrDA 红外线；
消费类型多样化，支持定值消费、菜单消费、及手动消费；
支持扩展卡如SD卡；
预留银行磁条卡刷卡接口；
具有打印小票的功能，并且能自动检测有无打印纸；
可菜单控制开启/关闭打印功能；

外观设计精巧大方，界面友好；
刷卡区域位于手持机最前面（打印机）右侧；
技术参数：

 ▲外型尺寸: 88mm*20mm*5.5mm

 ▲显示方式: 128*64液晶显示

 ▲处理器: 32位ARM

 ▲存储: SDRAM.存储

 ▲按键: 11个数字/字母键，10个功能键

 ▲存储容量: 49999条

 ▲打印功能: 热敏打印 速度: 26mm/秒 纸宽/外径: 57.5mm/40mm

 ▲通讯方式: 支持USB OTG，GPRS/CDMA扩展EV-DO接口

 ▲读卡模块: 可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B协议的非接触式CPU卡、Mifare 卡系 列， 完全兼容无需选配

 ▲感应距离: <10cm

 ▲通讯速率: 9600（默认）可更改为：19200/38400/57600/115200bps

 ▲读卡速度: ＜0.3秒

 ▲黑名单管理: >300000条

 ▲电池: 充电式聚合物电池（7.4V/4A）

 ▲电池续航时间: 待机时间超过160小时

 ▲输入电压: DC 7.4V(锂电池供电)，DC9V/4A电源适配器充电 

 ▲工作温度: -40 ~ +85℃

 ▲湿度: 0~90%

 ▲抗静电干扰: ≥15KV

 ▲系统工作频率: 72MHz

 ▲扩展刷卡接口: 预留银行磁条卡刷卡接口

 ▲扩展触摸屏操作: 预留触摸屏输入

 ▲扩展功能: 支持在线升级
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3、ID消费机 
产品概述： ID消费机采用了射频识别技术，并结合现代管理方法设计而成； 具有免接触、无损耗、技术先进、扩展性好等优点，避免了因接触式感应卡的读写、油污、芯片裸露等缺陷造成的各种不便，是广大学校、企事业单位提高管理水平，实现电脑化的最佳选择。

应用领域：各类学校、企事业单位饭堂和小店等

性能特点：

1、双面数码管显示窗口。双面可同时查看显示内容，统计方便；
2、有挂式版和台式版供客户选择；
3、射频识别技术，非接触式感应刷卡；避免了因接触式感应卡的读写、油污、芯片裸露等缺陷造成的各种故障 ；
4、整个系统可脱机独立运行，每次操作均有详细记载；  
5、数据存储量大、安全可靠。EEPROM存储芯片，无流失、存储时间可达10年；  
6、设备经久耐用、数据加密。有效防止非本单位感应卡流通使用；  
7、采用全封闭设计，安全稳定，适用于多种环境；  
8、使用已挂失感应卡消费，系统自动报警，提示管理人员查证、没收；  
9、收费方式灵活。有固定扣款、手动扣款、菜单扣款等多种消费方式，方便消费操作。具有单笔最大消费限额、累计限次及累计限额等功能，提高用户卡安全度；
技术参数：
▲外型尺寸: 22.6cmX15.2cmX6.6cm

▲显示方式: 双面数码管显示

▲存储: 数据实时存储在服务器

▲读卡模块: 可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B协议的非接触式CPU卡、Mifare 卡系列，完全兼容无需选配
▲通讯方式: 支持RS232、RS485、TCP/IP三种通讯方式选择

▲按键: 十个数字键，一个小数键和一个加号键，8个功能键，一个开关

▲存储容量: ID消费机数据存储在服务器上面

▲读卡距离: ＜10CM

▲读卡速度: ＜0.3S

▲输入电压电池（12v）可后备5个小时左右，外接110v-220v

▲工作温度: -40 ~ +85℃

▲湿度: 0~90%

▲抗静电干扰: ≥15KV
▲扩展外接: 可选择外接打印机
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4、IC消费机 

产品概述：IC消费机采用了射频识别技术，并结合现代管理方法设计而成； 具有免接触、无损耗、技术先进、扩展性好等优点，避免了因接触式感应卡的读写、油污、芯片裸露等缺陷造成的各种不便，可脱机使用，有固定扣款、手动扣款、菜单扣款等多种消费方式，支持时段限次、限额、自动补贴、补贴累计、补贴清零等功能，是广大学校、企事业单位提高管理水平，实现电脑化的最佳选择。

应用领域：各类学校、企事业单位饭堂和小店等

性能特点：

1、双面数码管显示窗口。双面可同时查看显示内容，统计方便；
2、有挂式版和台式版供客户选择；
3、射频识别技术，非接触式感应刷卡；避免了因接触式感应卡的读写、油污、芯片裸露等缺陷造成的各种故障 ；
4、整个系统可脱机独立运行，每次操作均有详细记载；  
5、数据存储量大、安全可靠。EEPROM存储芯片，无流失、存储时间可达10年；  
6、设备经久耐用、数据加密。有效防止非本单位感应卡流通使用；  
7、采用全封闭设计，安全稳定，适用于多种环境；  
8、使用已挂失感应卡消费，系统自动报警，提示管理人员查证、没收；  
9、收费方式灵活。有固定扣款、手动扣款、菜单扣款等多种消费方式，方便消费操作；

10、具有单笔最大消费限额、支持时段限次、限额、自动补贴、补贴累计、补贴清零等功能。

技术参数：

▲外型尺寸: 22.6cmX15.2cmX6.6cm

▲显示方式: 双面数码管显示

▲存储: SDRAM存储

▲读卡模块: 可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B协议的非接触式CPU卡、Mifare 卡系列，完全兼容无需选配
▲通讯方式: 支持RS232、RS485、TCP/IP三种通讯方式选择

▲按键: 十个数字键，一个小数键和一个加号键，8个功能键，一个开关

▲存储容量: 49999条

▲读卡距离: ＜10CM

▲读卡速度: ＜0.3S

▲输入电压: 电池（12v）可后备5个小时左右，外接110v-220v

▲工作温度: -40 ~ +85℃

▲湿度: 0~90%

▲抗静电干扰: ≥15KV

▲计次消费: 支持计次消费（可不扣金额消费）
▲补贴功能: 支持日补贴、清零、累计，月初自动补贴、清零、累计
▲扩展外接: 可选择外接打印机
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5.液晶消费机YHXF-9
应用领域：适用于食堂、娱乐场所、商店、中小型超市，货品销售、业务收费、连锁经营、积分统计等用途。
性能特点：

脱离计算机和服务器独立运行，是计算机储存数据的又一新型替代产品；
2、军工级存储芯片，可存贮大容量数据；内置RS232、RS485、TCP/IP网络通讯，使数据的准确性达到100%，避免了读写卡的不准确及其他因素造成的资金流失；
3、集消费、充值、查询于一体，功能更强大；
4、日限额、限次、超额密码消费、卡有效期限制等功能：保障用户消费行为的安全性；
5、499种中文消费菜单，人机对话更明晰；定额消费/非定额消费设置，功能更庞大；
6、订餐、报餐功能：先预定，后消费，杜绝食物浪费；
7、消费会员积分功能；
8、刷卡间隔时间设置：避免单卡重复误刷行为；
9、交易纠错功能：对错误的扣款行为进行删除、退款；
10、数据防溢出功能：消费记录存储空间容量告警，提示采集数据，并停止刷卡消费，防止数据流失；
11、可外接小票打印机，针式、热敏皆可；
12、可按实际需求外接密码数字键盘；
13、软件操作简单，方便易学，报表功能完善；
14、可定制繁体、英、法、俄、日、韩等语言。
技术参数：

 ▲外形尺寸：28.3cmX18.0cmX9.6cm 

 ▲通信接口：RS232、RS485或TCP/IP 

 ▲外接电源： DC12V/1000MA

 ▲储存容量： 9999条记录（个性化消费除外）

 ▲工作环境： 温度-10℃~50 ℃  

 ▲后备电池： 5小时

 ▲读卡距离： 5cm

 ▲传送速率： 19200B


