车用氛围灯导光条光纤的产品说明
南京春亮照明科技有限公司

产品名称：车用氛围灯导光条光纤
产品规格：CL-BSG-XX
品牌：春亮
1， 产品主要参数：

1， 高低温循环实验：100H (-30℃～90℃) 光纤端面及光效无明显变化。（端面吐出小于1mm）
2， 车内非金属部位及材料气味性试验：等级6~7级

3， 高湿及热水浸泡实验：150H (高温高湿双85度) 传光正常。无不透光或强光衰现象。
4， 有效寿命：光纤20年。
5， 发光角度：360°

6， 防水等级：IP68

7， 环境要求：ROHS证书

8， 安全等级：本质安全级别,

9， 单根最长使用长度：6米
10， 知识产权保护：拥有专利证书：ZL201120357078.0

 (一)发光主体的高亮散光光纤主要技术参数：

1， 外观透明，呈透明乳白色。

2， 端面光入射及出射角：θ=72°数值孔径：NA=0.7
3， 表面硬度：邵氏80度

4， 正常弯曲半径：R>8D(光纤外径)

5， 每米光透过率>70%

6， 侧向散射率 ζ=20~45%
7， 使用温度：  -40℃<T<100℃
8， 使用寿命：Y>20年
9， 材料类别：芯材：光学级含氟树脂共聚物。（非挤出类材料）
                 皮材：光学级透明聚四氟乙烯类。

10， 无异味。

（二）高亮散光光纤由高折射率的透明芯材和低折射率的透明皮材经过一定特殊工艺复合而成，考虑到传输过程中的光衰减，其确保均匀的使用长度一般不超过6m。对于汽车氛围灯的使用要求。可根据实际结构进行单端或双端注光。常见的发光光纤效果如下：
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三，车用导光条在汽车领域的应用：
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二，产品特点：

　　高亮散光光纤照明具有以下显著的特点：
　　1.节能效果明显，对于6米长光带，用电仅为6W。相当于每米1W。 

　　2.12V直流电源为安全电源。相比多颗LED灯珠的光带，具有不发热，不会因为局部LED损毁导致整根亮带不亮。因此具有长寿命性；一般光源寿命为3~5年，而光纤寿命为20年。基本免维护。
　　3.光源易更换，也易于维修；更换光源时，对光纤无影响。
4.光纤的发光取决于光源的输出光。光纤的散光率可调。适应不同需求。
5.由于光纤实现了光电分离，这是一个质的飞跃，安全性能大大提高，内部只通光，没有电，没有热。因此，即使孩子触摸，也不会出现伤害。而且光纤表面是特氟龙材料，无毒无污染。更没有异味。环境友好。
　　6.光纤表面出光柔和，整体均匀。浑然一色。凸显高档。有效滤除红外紫外波段，发散柔和可见光。是高档品质光源。
　　7.无电火花，无电击危险，可被应用于化工、石油、天然气平台、喷泉水池、游泳池等有火灾、爆炸性危险或潮湿多水的特殊场所；
　　8.光纤为光源的本色传播着，显色性高，色彩还原度逼真。通过光纤传导后，色彩更显柔和纯净，给人的视觉效果非常突出。
　　9.可重复使用，节省投资；
　 10.柔软易随安装环境的轮廓固定。
3， 公司简介：
南京春亮照明科技有限公司(简称：CL), Nanjing CL illumination Science & Technology Co., Ltd
是一家专门从事各类光纤制品生产；新型照明领域的研究开发；照明系统工程设计及施工的科技型公司；其产品已广泛应用于汽车照明、水环境照明、装饰照明、文博照明等领域。拥有核心技术的专利成果。公司始终坚持以科技为基础、以市场需求为导向的企业发展策略，紧密跟踪照明领域最先进的科技成果。将先进的照明理念和先进的照明技术巧妙融合形成具有现代城市特色的照明效果。公司推行严格的全面质量管理，建立了完善的质量保证体系；公司具有良好的技术支持及完善的售后服务，保持着质量第一、服务第一、用户至上的销售理念，与众多用户建立了长期友好的合作关系。公司和上海复旦大学电光源研究所、南京大学、浙江大学、东南大学等大学院校和科研院所建立了良好的合作关系，致力于开发、研究，不断改进和提高产品的质量和性能。
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公司成立于2011年，主要技术人员来源于科研院所，其中教授级高级工程师 1名，工程师 3名，技术员6名。

公司法人代表： 教授级高级工程师 国家“863” 专家库成员。曾获得国家科技进步二等奖。

