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赛能蓄电池FM系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电源最理想的、可靠的备用电源；FM系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。
	型号
	规格
	标准电压
	容量
	内阻
	外型尺寸（mm）
	参考重量

	MODEL
	SPECIFICATIONS
	V
	AH
	mΩ
	长
(L)
	宽(W)
	高(H)
	总高(TH)
	KG

	6-FM-4
	SN-12V4CH
	12
	4
	≤40
	90
	70
	102
	108
	1.4

	6-FM-7
	SN-12V7CH
	12
	7
	≤28
	151
	65
	95
	100
	2.2

	6-FM-12
	SN-12V12CH
	12
	12
	≤20
	152
	99
	95
	104
	3.5

	6-FM-17
	SN-12V17CH
	12
	17
	≤16
	180
	76
	168
	168
	5.5

	6-FM-24
	SN-12V24CH
	12
	24
	≤11
	165
	126
	175
	182
	8.2


	6-FM-38
	SN-12V38CH
	12
	38
	≤8.5
	197
	166
	175
	182
	12.6

	6-FM-65
	SN-12V65CH
	12
	65
	≤6
	350
	166
	179
	183
	20

	6-GFM-100
	SN-12V100CH
	12
	100
	≤4.4
	330
	173
	216
	237
	30

	6-GFM-120
	SN-12V120CH
	12
	120
	≤4.0
	408
	174
	208
	237
	35

	6-GFM-150
	SN-12V150CH
	12
	150
	≤3.5
	482
	170
	240
	240
	43.5

	6-GFM-200
	SN-12V200CH
	12
	200
	≤3
	522
	240
	219
	244
	60

	6-GFM-250
	SN-12V250CH
	12
	250
	≤2.5
	520
	268
	220
	249
	73


1.标准容量（10小时率）为在25℃下所测得的平均值，可以通过3次以内的充、放循环达到

2.总高指包含电池端子的高度。

3.以上数据仅供参考，本公司拥有最终解释权。

产品说明：
n重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高
n自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%SN-12V65CH
n独特配方，深放电恢复性能优良
n采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好
n采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长
n满荷电出厂，使用方便,安全防爆。
赛能蓄电池特点：

1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

赛能蓄电池维护建议： 

1、每三至六个月做一次放电测试，完全关掉市电完全放电一次 

2、目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象 

3、检视电池+、-极是否氧化、腐蚀现象 

4、检测电池端子是否松动 

5、建议使用的环境温度在25℃之间，避免阳光直射且保持清洁通风。 

5、容量、新旧、厂家、规格不同，其特性值不同，不能混合使用 

6、安装电池的地方应防止有火源的存在 

蓄电池使用详情参数：蓄电池长久不用，它会慢慢自行放电，直至报废。因此，每隔一定时间就应启动一次汽车，给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来，需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线，要先拔下负极线，或卸下负极和汽车底盘的连接。然后再拔去带有正极标志(+)的另一端，蓄电池有一定的使用寿命，到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序，不过在把电极线接上去时，次序则恰恰相反，先接正极，然后再接负极。蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

• 寿命长。正常使用情况下，LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年，DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。

• 自放电率极低。在25℃室温下，静置28天，自放电率小于1.8％。

• 容量充足。保证蓄电池100％的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

• 使用温度范围宽。蓄电池可在-40℃～60℃的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

• 密封性能好。能保证使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

• 导电性好。采用紫铜镀银端子，导电性优良，使可大电流放电。

• 充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。

• 安全可靠的防爆排氧系统。可使在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象。

主要应用范围
UPS不间断电源

邮电通信，

银行不间断系统

消防,安全防卫系统

政府机关

