桂林市三环激光科技有限公司

桂林市三环激光科技有限公司

桂林市三环激光科技有限公司


光纤激光打标机
一、设备概况

适用范围

广泛应用于五金制品、生铁、不锈钢、铝镁合金、锌合金、铜、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、建筑材料、塑胶按键、塑料<PVC>、数码产品部件、汽摩配件、卫浴洁具、医疗器械，更适合对精度、速度及深度要求高产品的标识。
机型特点 

* 采用脉冲光纤激光器。
* 高速扫描振镜、出光稳定。
* 标记清晰，不易磨损。

* 标刻的图形清晰精美，性能稳定。

* 性价比高，无耗材，可以连续工作，也可安装在流水线上工作。
* 系统能够自动编码，自动打印序列号、批号、日期等。

* 激光振镜扫描精度高，速度快，性能稳定。
* 打标精度高、速度快、雕刻深浅随意控制；可根据材质进行打黑、打白等效果。
* 软件控制系统以WINDOWS XP为操作平台，全中文界面，可兼容AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTPSHOP等多种文件输出。
桂林三环激光打标机型号种类多多，价格优惠，品质保证，欢迎前来洽谈。
2、 主要部件配置

	子系统
	部件名称
	规格参数
	产地/型号

	激光部分
	20W脉冲光纤激光器
	20W
	深圳

	
	场镜
	110*110<f=250>
	南京波长110*110

	
	合束镜
	
	*4倍

	
	数字扫描振镜
	速度≤7000mm/s
	北京 

	
	振镜板卡
	USB
	北京

	控制系统
	工控机/电脑
	CY 2.6 GHz/华硕主板/三星2G/希捷500G

	
	专用打标控制卡
	USB数字卡
	北京金橙子

	
	升降主梁、

线路控制
	
	深圳茂和兴


	
	冷却系统（风冷）
	
	


3、 技术参数

	项目
	

	激光功率
	20W

	激光波长
	1060±3nm

	平均功率
	20±1.0W

	激光重复频率
	30—80KHZ

	标记范围
	110mm*110mm或者150*150mm

	功率调节范围
	0--100

	单脉冲能量
	  0.8KHZ

	标记速度
	≤7000mm/s

	最小字符
	0.03mm

	雕刻深度
	≤1mm

	重复精度
	±0.0025

	长期功率稳定性《8小时》
	∠5%

	工作温度
	+5℃~+40℃

	冷却方式
	风冷

	        供电要求
	       AC /220V/50Hz/10-15A

	整机功率
	               ＜500KW
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