Vmc850加工中心
主要技術參數
	                       機型                                  
單位mm
	Vmc850

	工作臺面尺寸（mm）
	1000×500

	左右行程(X)
	800mm

	前後行程(Y)
	500mm

	上下行程(Z)
	500mm

	T型槽（宽度/槽数）
	3/18/90

	主軸中心至立柱導軌距離（mm）
	600

	主軸端面至工作臺面距離（mm）
	120-620

	主軸錐孔 （型號/安裝尺寸）
	BT40/ 150

	主軸轉速（直聯式）
	12000rpm

	X.Y.Z軸滾珠絲杆規格（mm）
	4012

	X軸線軌規格（mm）
	线轨

	Y軸線軌規格（mm）
	线轨

	Z軸線軌規格（mm）
	线轨

	三轴快移（m/min）
	30/30/30

	切削进给（mm/min）
	1-5000

	X.Y.Z電機聯接方式
	直聯

	推薦選用主電機參數（功率KW）
	7.5

	推薦選用X.Y.Z軸電機參數（功率KW）
	3 、3、 4.5　

	工作臺承重
	400Kg 

	整機淨重約
	5.5

	整機尺寸（mm）
	2600X2400X2350

	備註
	“人”字型立柱


配置
線性導軌系列立式數控銑床、加工中心光機是指：X、Y嚮導軌均為線性導軌副，Z嚮導軌為線性導軌副；無任何電機、電器、電箱及週邊鈑金件的主機。按國際、國內相關標準裝配、檢驗、油漆完工。
1）樹脂砂鑄件。
2）進口滾珠絲杆(臺灣品牌)及臺灣產精密鎖緊螺母。
3）進口滾珠線性導軌（臺灣上銀品牌）。
4）主軸（標配8000rpm）（韓國品牌；臺灣品牌）、主軸電機帶輪及皮帶。                   
5）臺資打刀缸。
6）油漆：可根據客戶要求（色板）配置，噴塗油漆顏色。
7）絲杆專用進口軸承（德國品牌、日本品牌）。
8）台資聯軸器。
9）X、Y、Z（下）不銹鋼導軌防護（上海、臺灣品牌）。
10）國產電動潤滑系統。
11）國產冷卻水系統（無：水泵、水箱等）。
12）國產空氣冷卻管線一套（無：空壓機、無油水分離器）。
三、配置品牌：
	序號
	配置
	廠家
	備註

	1
	直線滾珠導軌  
              
	臺灣上銀
	

	2
	滾珠絲杆4012
	中日启尖
	

	3
	精密鎖緊螺母
	臺灣
	

	4
	直聯式主軸BT40-150-12000 rpm
	台湾丹铨
	

	5
	打刀缸
	亚德客、
	

	6
	軸承
	HBB
	

	7
	聯軸器
	台資
	

	8
	X、Y、Z（下）不銹鋼導軌防護
	国产
	

	9
	電動潤滑系統
	国产 
	

	10
	冷卻水系統
	國產（無水泵、水箱等）
	

	11
	空氣冷卻管線一套
	國產（無空壓機、油水分離器）
	

	12
	機身鑄件
	KBR（HT300）
	

	13
	圓盤式刀庫BT40-24T
	臺灣崗田、德速
	


四、備註：
 1.主軸標配：主軸轉速為8000rpm；主軸轉速為10000rpm、12000rpm、15000rpm，主軸為中心噴水型、環形噴水型、主軸與主軸電機直聯型屬訂貨，訂貨時須專項注明。
2.三向電機必須按照參數選型，否則帶來的後果客戶自行解決。
3.本公司隨時在進行研究改進工作，因此保有隨時更改光機技術參數的權力，變更時恕不另行通知。謝謝！  
