特种集装箱优点：

1.漆面处理严谨，三遍底漆然后再根据客户要求再上漆，漆料均采用船舶专用漆料，不易脱落，防水防晒，不易褪色，漆面均匀、精细、平滑。

2.箱体采用1.5mm后瓦楞板满焊对接，焊缝处理结平整、结实耐用。

3.重要位置均采用优质槽钢焊接，保障运输更安全，使用寿命延长至3-5年

4.特种集装箱可以做封闭式的也可以做展翼式的，侧面展翼位置及数量根据客户要求可做单面展翼、双面展翼、三面展翼或者顶部开启，形式众多，采用优质厂家液压控制系统及液压缸，已开启速度快慢可调，开启更平稳、更安

全，维护简单方便。

5.箱体顶部防水处理更精细、更合理、更安全。

6.地板材质有多种选择：20mm厚防潮防蛀竹胶板、3.0mm厚花纹钢板、清水模板，以及其他材质，均可以铺设，

7.根据机械设备的不同可以设计不同的外观造型及内部构造以及内部配置的需求。

8.内部可以做保温，或者通风等需求。

特种设备集装箱

1. 防止积水 箱体顶部两端与顶部中间形成锥度

2. 免地基 可拆性 组建快 工期短 移动性强 吊装方便

3. 防水 防火 防风 防震 防雾 抗盐碱 高耐酸 耐腐蚀 可持久使用 安全性能极强

4. 箱体外观颜色亮丽 可任意选择颜色喷涂 及字体

5. 集装箱强度四角部立柱单柱可以承受86，400㎏的压力，顶部可承受1500㎏/㎡围板承

受1200㎏/㎡地板承受2000㎏/㎡

6. 品质保证 ，价格低廉 一切为客户考虑， 设备品质一步到位， 让顾客无后顾之忧。

7.信合集装箱厂家为了保证设备的安全性特质了防静电及高阻燃复合地板做到了防火防水

防风防尘。围板并采用高耐候钢板，是普通钢板的1.5倍

8. 箱体整体焊接钢骨结构框架 更牢固。底部安装了支座高为300毫米 有效的防止积水。

集装密封性能极好做到了防水 防漏 防尘 设计使设备更安全

9. 设备集装箱采用岩棉加保温具有隔音 保温 阻热 密封 耐热 耐寒 易清洁 已维护等特点

10. 为满足客户需求特定制设备集装箱易更换长场地 及仓储各种设备 保证设备的安置 防护

运输和包装

11. 带温度控制系统的设备对于无人值守的设备及系统，系统断电的自动启动、复位的功能，

温度及状态信号输出等。

产品特性：

　　1.活动性：可移动、吊装方便。

　　2.快速组建：制造工期短，免地基。

　　3.安全性：钢骨结构、防风、防震。

　　4.外观亮丽(箱体颜色自主选选择）。

　　5.耐久性：钢板外壁，耐腐蚀，耐酸性，高耐候使用年限在20年以上。

　　6.成本低，质优价廉。

　　7.个性防静电地胶和高阻燃内饰，保障通信设备正常运行和安全。

　　适用范围：各种室内外通讯设备、基站及其他配套设施的防护、安置、运输和包装。

　　可根据客户需要进行各种特护设计，满足客户的使用需求。        
特种集装箱 电气设备箱全新设计厂家直供。产品特点：

满足设备的移动运输要求，其结构便于设备的安装及检修，可根据客户要求对箱体做保温、散热、降噪等处理，也可根据客户需求量身定做或提供实用有效的解决方案。

用途：

广泛用作移动电容箱外壳、移动电站外壳、应急电源外壳、移动配电箱外壳、变频电源外壳、SVG无功补偿装置外壳、光伏逆变器外壳、箱式变电站外壳、电器负载系统设备箱等。

电气设备箱, 电气设备箱厂家, 电气设备箱尺寸, 电气设备箱规格/价格

电气逆变集装箱产品特性：

  1.电气逆变集装箱活动性：可移动、吊装方便。

  2.电气逆变集装箱：快速组建：制造工期短，免地基。

  3.安全性：钢骨结构、防风、防震。

  4.外观亮丽(箱体颜色自主选选择）。

  5.电气逆变集装箱：耐久性：钢板外壁，耐腐蚀，耐酸性，高耐候使用年限在20年以上。

  6.电气逆变集装箱：成本低，质优价廉。

7、方便运输、吊装速度快捷方便

8、强度高：焊接钢结构框架，满足强度要求。

9、顶部整体焊接，整板防水防漏设计，更安全可靠

所谓特种集装箱就是集装箱在使用上的延伸。

集装箱在特种行业应用上的制作创新：完全按照事先订做的设备型号，用途，来订做，设计图纸，更美观，实用，使用起来灵活多变，通风孔，百叶窗，观察窗，电缆预留，电力设备安装等成熟的设计理念，内部B1级防火保温设计保证了在寒冷地区设备的正常运转。三防灯，烟感，门禁，应急灯等全方位的人性化考虑更加肯定了集装箱再SVG等特种行业中的地位，以他不可取代的优势在新能源，电力，工程，水处理设备，集成变电站，SVG集装箱等行业蓬勃发展并且已经模块化生产，实现流水线作业

“特种集装箱”即不遵循集装箱国际标准，尺寸形状根据用途来确定的，比如一些设备箱，工程箱，石油平台用箱，消防箱，房箱，广告箱，等等，可以说特种集装箱什么形状尺寸的都有。特种集装箱的制造完全是根据产品的用途及客户具体需要来制造。一般需要客户来提供一些必要的技术参数。比如，设备体积大小，对箱体的承重要求，以及设备是否需要及时散热，。技术人员会根据这些参数做出设计。客户能够自己提供我们的设计方案，细节方面再由设计人员来完成。一般箱体后端开集装箱后门方便设备进出，正面安装防盗门。排风散热就可以焊接或安装百叶窗及排风扇，具体位置根据设备在箱内的摆放位置而定。一般箱体还会有进线和出线口，一般设计在箱体下方。并且线口处还会考虑防水问题。
光伏逆变集装箱厂家直销，专业设计。沧州信合集装箱制造有限公司具有专业的设计团队，根据客户的需求，可定制非标集装箱。产品销往全国各地，均受到客户的好评。我们坚持做更好的光伏逆变集装箱等产品，不懈努力，不断完善设计和工艺。大大提高产品性价比。欢迎咨询17731793518
 集装箱式逆变器已经成功地从名不见经传、被抛弃发展到了目前成为主流的光伏逆变器室解决方案。其特点是采用集装箱，在工厂阶段就将所有设备集成到里面，现场只需要做土建基础固定集装箱即可。这种设备的好处就是制造工期短、施工工期短、成本低

集装箱式逆变器之所有能得到广泛应用，主要是因为其劳动力成本较高，而集装箱式逆变器很好地解决了这一问题，只需要两个工人和一台工程吊装车就解决盖房子的所有问题。

1.我公司专业生产特种设备集装箱，光伏逆变集装箱、SVG设备集装箱、污水处理设备集装箱、激光设备集装箱、太阳能巡展集装箱、发电机组设备集装箱、核电设备集装箱等等。可提供技术支持，均可按图加工制造。
2.根据产品尺寸和其他要求核算价格并定制，
3.交货运输方式根据协商解决。
4.一般报价含税不含运费。

特种集装箱的特点 
随着集装箱的全新发展 集装箱变得多元化，特种集装箱制作创新 完全按照设备定制规格 用途 ，使集装箱更实用 美观 灵活 ， 
特种集装箱 箱体采用满焊焊接制作 是箱体更牢固耐用 通风合计采用百叶窗 防尘网 
特种集装箱内部采用防火保温设计保证设备在寒冷地域正常运转 。 
适合多种设备使用svg集装箱 能源集装箱 电力集装箱 工程箱 水处理集装箱 变电站式集装箱 光伏逆变集装箱 通讯房 功能房 静态无功补偿集装箱 均采用先进机械 截切压制 专业人工打磨制作 制造特种集装箱步步精心制作，品质绝对保证。 
特种集装箱 成本低 安装调试简单 外形美观 颜色自定 
无论是在高原.还是荒漠或沙滩等复杂环境里均可正常运行大型并网系统。 
特种集装箱制作快，可快速建站 箱体易吊装。并且一箱子可做多箱子使用比如配电柜.通讯箱.配电房可在同一个集装箱内并网使用。 
特种集装箱制作时间短.寿命长，移动方便 
特种集装箱适合于大型电力设备的安装使用和小型光伏变电站使用。 特种集装箱按图纸或设备定制箱体.保证设备的正常需要 
二、箱体基本配置及要求：

1. 前侧巡检通道铺设5mm厚， 12kV绝缘橡胶垫；

2. 箱体内部应配置照明（三防灯）、应急照明灯、行程开关、湿度、温度、烟雾报警、加热器、插座等设备，二次线应引至箱体底部的电缆沟内，注意要布暗线，其中湿度、温度、烟雾报警、加热器、插座至配电箱。

3. 具有配电箱，整个集装箱的低压配电和变频器低压控制供电由配电箱完成。配电箱面板开孔以放置HMI。具体配电箱配置以图纸为准。

4. 箱体内开设电缆沟下人孔，尺寸不小于600mm*600mm，；下人孔盖板不能设计成移开式，要求与箱体固定在一起，通过合页等构件实现开合，同时，盖板上面明确标明：小心踩踏，跌落危险等标示语。

5. 箱体非带电部分具有接地装置，整体接地。保证箱体内所有的电气设备的非带电金属部分与箱体有良好的电气接地连接。箱体外则应有接地装置，并喷有接地标示。

6. 箱体每个门上应设“高压危险”等警示标语；

7. 箱体材料应具有防火、防潮、抗震、防锈蚀、防低温、不掉色、不褪皮和抗老化功能，箱体整体寿命应大于15年。

8. 确保箱体的顶部不积水，不漏雨；顶部与侧面边沿焊接处能够使淋雨及压力性的喷水能被有效阻止于箱体外部且在寿命期不锈蚀（注：由于设备运行时，箱体内形成负压，所以处理不好较易进水！）。

9. 要求箱变端部对开为一个大门（注意为全开），便于柜体从集装箱端部进入。户外箱式变频器的箱体结构设计满足箱体运输和起吊转运的要求，按照变频器自身的重量分配进行箱体结构的承重强度设计，合理分配内部设备布局。变频器按照后部靠墙的方式安装固定，箱体本身针对变频器的检修、维护需要，设置检修门、设备门及人门。

10. 箱体需设置进风孔，进风孔内侧安装防尘过滤网，过滤网要方便拆换清洗，并充分考虑进风时对滤网的作用力，滤网选用容尘量10μm的304不锈钢

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/v5585280.htm" \t "_blank" 防尘网。具体见图纸。

11. 箱变门绞链强度足够，能够满足当地风强度的要求；箱变门内侧（指门绞链对侧）要采取措施（如焊接挡块等），防止因风力太大而将门吸入集装箱内。

12. 集装箱体按（长9600mm×宽3000mm×高3400mm）进行设计。侧板及顶板采用集装箱专用板，地板加厚，横梁和地梁采用槽钢，保证变频器集装箱的强度应满足变频器（6吨）及检修人员的荷载要求。

13. 箱体门缝采用错封加密封条的结构设计，避免雨水和粉尘进入。箱体顶部及两侧设计导流槽，在雨水条件下保证排水措施有效，避免箱体溢流。箱顶与箱壳、门封等处要做好防沙尘、防雨、防雪，以防吹入。

14. 风道出口的周围（内壁与外壁）40mm内做成平板，以便用螺栓固定风道；风道出口外侧四周加装3mm厚、50mm宽的橡胶密封条，箱体外侧做风罩（具体开孔尺寸及安装位置以图纸为准）。

15. 集装箱制作5匹空调安装支架，保证空调安装方便。

16. 箱体夹层内80mm厚防火阻燃保温玻璃棉保温，内层表面外附12mm阻燃高密度环保板。

17. 箱体外部共喷三层漆，富锌底漆，环氧云铁中间漆，面漆为丙烯酸聚氨酯漆，颜色待定。

18. 箱体材料应具有防火（满足4h）、防潮、抗震、防锈蚀、防低温、不掉色、不褪皮和抗老化功能，箱体整体寿命应大于20年。
外形美观，结构合理。

密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作，防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频

PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。消声器采用高效阻性消声器，降低机组排烟口噪音。

起吊方便，机组为了方便运输，在箱体设置4个起吊装置

帘布集装箱

制造商：沧州信合集装箱制造有限公司
　　特性：1、根据当前集装箱物流行业需要，我公司经与物流公司对该形势分析研究，对其强度，超长、宽、高进行方位改造，做到外形标准，内在扩张，两侧选用侧门均为三道防水结构，使箱体防水结构更为完善，可靠，快捷。
　　2、箱体帘布采用进口布料，结实耐用，地板选用有集装箱标准木地板、高密度竹胶底板、防滑铁地板，保证强度同时有效地降低箱体自重。
　　3、箱体无颜色限制，布的颜色可根据户要求选用各种颜色，也可为客户喷图标。

　　我公司专注生产标准集装箱、物流箱、svg箱变、静音箱等各种特种设备箱，生产和销售于一体的综合性企业，凭借对行业的深刻理解，秉持"市场第一、客户第一、服务第一"的经营思想，秉承"专业提升品质，联合创造价值"的服务理念，紧密围绕商户核心服务需求，致力于为客户和合作伙伴提供安全、灵活、符合客户需求的产品及解决方案。公司一直努力以优质的服务赢得客户的长久信任，以创新的模式最大限度地帮助客户提升整体竞争优势和价值。

储能集装箱环境管理系统包括空调系统、消防系统、配电系统，具有隔热恒温、消防阻燃、环保达标、具有防雨、防霉、防尘、防风沙、防雷效果、防盗等，满足各种使用环境。
　  （1）能长期的反复使用，具有足够的强度。
　　（2）途中转运不用移动箱内货物，就可以直接换装。
　　（3）可以进行快速装卸，并可从一种运输工具直接方便地换装到另一种运输工具。

军用设备集装箱
military container
配备给军队装运物资的、具有一定容积(不小于1立方米）和坚固耐久性、在车运输过程中能反复使用的容器。它装有便于快速装卸和转运的装置，是配合各种运输工具使用的重要运输设备。
集装箱可将零散的物资集装在一起，物资无需中途倒装，便于机械化装卸和组织水、陆、空联运。战时还可用作野战住房、指挥所、医疗所、掩体和仓库等。由于它装卸、运输快速，货物不易散失、损坏，节省人力和费用，许多   军队都广泛采用。   次世界大战期间，美军   先把集装箱用于军事运输，到60年代，在侵越战争中已大量使用民用和军用设备集装箱，其中仅军用设备集装箱就有15万个以上。70年代以来，集装箱运输已成为改进部队后勤供应的一项重要措施，一些发达   的军队在充分利用民用集装箱的基础上，积极研制适合野战条件下运输的各种军用设备集装箱，有的还开始研究试用集装箱储存物资，采取储运结合的方式，提高快速补给能力。中国人民解放军从70年代后期开始采用集装箱运输，并开展了对特种货物集装箱的研制。
分类
军用设备集装箱的种类和规格与民用集装箱基本相同。一般分普通货物集装箱和特种货物集装箱两类。前者多数为具有风雨密性的通用集装箱,少数是专用集装箱,如板架式集装箱、敞顶式集装箱等。后者主要有绝热集装箱、冷藏集装箱、弹药集装箱、成套维修备件集装箱等。按其总重（自重加载重）分，有1吨、5吨、10吨、20吨、30吨等多种规格。规格较大的集装箱具有较高的装卸作业效率和经济效益，但需配备大型装卸运输工具。规格较小的集装箱对各种装卸运输工具和道路条件的适应性强，便于前送。

　　（4）便于货物的装满和卸空。

静音集装箱内部装修采用高品质岩棉，密度为120kg/m³，5cm厚吸音:20分贝，金属板表面打孔，不但有美化装饰作用，而且由于声波传播过程中产生漫反射，并且在芯材和面材上的反射状态不同，从而避免了声波的叠加效应，最大程度上消减了外界声响的影响。减少设备运行所产生的噪音，静音型集装箱使用方便，寿命长，便于吊装，静音集装箱是设备的最好选择。
具体配置及用料规格:
 门 1）后门 形式：集装箱对开后门和集装箱侧开门 门杆数量：双
梁 1）上边梁 60*60矩形管
2）底横梁 10#槽钢
3）底边梁 14#槽钢
顶板和侧板 侧板1.5mm瓦楞板 ，顶板1.5mm瓦楞板
地板 4mm花纹钢板
箱体立柱 4mm压型
保温50mm岩棉净化板
箱体颜色 9010白色
油漆 集装箱专用漆​
随着集装箱的全新发展 集装箱变得多元化，特种集装箱制作创新 完全按照设备定制规格 用途 ，使集装箱更实用 美观 灵活 ，
特种集装箱箱体采用满焊焊接制作是箱体更牢固耐用通风合计采用百叶窗 防尘网  
特种集装箱内部采用防火保温设计保证设备在寒冷地域正常运转 。
适合多种设备使用svg集装箱 能源集装箱 电力集装箱 工程箱 水处理集装箱 变电站式集装箱 光伏逆变集装箱 通讯房 功能房 静态无功补偿集装箱 均采用先进机械 截切压制 专业人工打磨制作 制造特种集装箱步步精心制作，品质绝对保证。
特种集装箱成本低 安装调试简单 外形美观 颜色自定  
无论是在高原.还是荒漠或沙滩等复杂环境里均可正常运行大型并网系统。
 特种集装箱制作快，可快速建站 箱体易吊装。并且一箱子可做多箱子使用比如配电柜.通讯箱.配电房可在同一个集装箱内并网使用。
特种集装箱制作时间短.寿命长，移动方便 
特种集装箱适合于大型电力设备的安装使用和小型光伏变电站使用。 特种集装箱按图纸或设备定制箱体.保证设备的正常需要
