	益彩（软膜天花）装饰膜 
采用特殊的聚氯乙烯材料制成， 0.18 --0.24毫米厚，每平方米重约180~320克,其防火级别为 B 级。膜材料通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成。需要在实地测量出用料尺寸后，在工厂里制作完成。装饰膜尺寸的稳定性在摄氏 -45度到 60 度。
益彩装饰膜（透光系列）可配合各种灯光系统（如霓虹灯、荧光灯）营造梦幻般、无影的室内灯光效果。同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重危险以及小块拼装的缺点，已逐步成为新的装饰亮点
主要运用场所：
★ 行政办公楼、商业写字楼、商场、主题公园、机场、地铁站。
★ 工业场所和医院、防疫站、诊所。
★售楼处、样板房、私人居所、别墅、公寓、浴室、厨房等。
★ 体育场所、游泳池、健身房、桌球室、排球、篮球馆、会所、休闲阁、美容院等。
★ 教堂、宾馆、酒店、餐厅、酒吧、咖啡厅、音乐厅 剧场 、电影院等。
★ 品牌专卖店：牌服装店、4S汽车专卖店、珠宝专卖店等。
★ 交易所、博物馆、艺术馆、图书馆、艺术造型展架。
★ 展会展台搭建 、舞台背景、演播厅等。
益彩（软膜天花）装饰膜 
类别：透光面、哑光面、光面、金属面、压花面、喷绘面、冲孔面光面膜：有很强的光感，能产生类似镜面的反射效果。
透光膜：本品呈乳白色，半透明。在封闭的空间内透光效果可达75%以上。能产生自然完美柔和、独特的灯光装饰效果。
哑光面：无光柔和的面料，整体效果较纯净、高雅。
鲸皮面：表面呈绒状。有优异的吸音性能。很容易营造出温馨的室内效果。
金属面：具有强烈的金属质感，并能产生类似于金属光感。具有很强的观赏效果。
孔状面：有￠1mm、￠4mm、￠10mm等多种孔径供选择。透气性能好，有助室内空气流通。并且小孔可按要求排列成所需的图案。具有很强的展示效果。
压花膜：是益彩装饰膜中较特殊的一种类型，表面压有纹理及图案。装饰效果更完美，更个性。喷绘面:可以喷绘各种图案,图案效果随心所欲。
益彩（软膜天花）装饰膜 
主要特点： 
1.突破传统天花：突破小块拼装的局限性，可大块使用，有完美的整体效果。   
2.色彩多样：有十大系列100多种色彩的选择，适用于各种场所。
3.造型随意多样：让设计师拥有更广阔的创意空间。
4.防霉抗菌功能：有效抑制金黄葡萄球菌、肺炎杆菌、霉菌等多种治病菌。
5.防火级别：B级，同时符合欧洲和美国等多种防火标准。
6.抗老化功能：十年内的非人为破坏，出现变形均可获得我们的赔偿。
7.经过抗静电处理：不挂尘，不粘油烟。
8.良好的绝缘功能：可以大量减少热量流失，从而有效减少能源浪费。
9.防水功能：可以在管道漏水的情况下承托污水而不会渗露，使室内装饰和家具得到有效保护。
10.方便安装和拆卸：在相同面积下，安装和拆卸时间只相当于传统天花的1/4。
11.环保配方制造：不含重金属，不会释放有毒气体，产品可以完全回收。12.理想的声学效果：可以大大减低声波的回响时间，完全符合国家标准。13.良好的安装和售后服务：完善的技术支持，让用户倍感方便。
益彩（软膜天花）装饰膜 
有下列材料组成：  
装饰膜：采用特殊的聚氯乙烯材料制成，保证不含镉，其防火级别为B级（中国），通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成，它是要按照在实地测量出的形状及尺寸在工厂里生产制作而成的。
边扣条：是半硬质，挤压成形的，采用聚氯乙烯材料，其防火级别为B1（中国），它被焊接在天花软膜的周围边缘，以张紧软膜扣在墙码条上。
铝合金墙码条：采用合金铝材料挤压成形，其防火级别为A1（中国）。它有各种各样适合的不同形状，直的、弯的，有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起，并被固定在室内天花的四周上，以用来扣住膜材。


售后服务      
    软膜天花保质十年，不是人为的情况下,如天花出现褪色、变形、开裂，我们将为您更换。    
    益彩的品质承诺：我们做的事由我们负责、我们说的话由我们保证、虚心听取客户意见、达到客户满意，认真做好售后服务。  
    益彩的营销观念：我们出售的不仅是产品，而是一种服务和诚信价值观。 
    主要产品：软膜天花，灯膜，透光灯箱膜，A级防火膜，喷绘膜，哑光膜，镜面膜，金属膜，颜色膜，梦幻膜，光面膜，空间膜，张拉膜，艺术彩绘膜，反光亮光膜，柔性天花,艺术天花,拉蓬天花,拉展天花,薄膜天花等    
    供应地区：
    浙江：湖州、绍兴、温州、嘉兴、宁波、金华、衢州、舟山、杭州、台州、丽水...  
    江苏：南京，无锡， 苏州， 徐州， 连云港，淮安，宿迁，盐城， 扬州， 泰州， 南通，镇江， 常州...
    上海...
    服务：承接各类室外软膜和室内软膜安装工程
   质量保证,价格合理,软膜工程热线:18858171223   13738256930(张卫明）
官方网站：www.ycrmzs.com
