产品特点：
配合各种研磨石、钢珠放入振光机或光饰机内，可抛光、软化工件表面、加速磨削，减少研磨石对工件的碰伤，以达到研磨增亮工件表面的效果。此产品对任何金属产品效果显著。DS-502B为DS-502A的升级版，分解力更好，更稠，分解后无颗粒物体的现象。

产品用途：
     通用型光亮剂是专为各类研磨机、震光机、高速离心机、涡流机、滚筒、各类光饰机抛光各种材质加工，配合各种研磨石、钢珠、抛光、软化工件表面以加速磨削，减少研磨石对工件的碰伤，使工件表面达到理想光泽度，对铝合金材质产品表面抛光有显著效果。
 
包装及储运：
1、50KG塑料桶包装，按一般化学品运输,轻装轻卸,防止重压倒置。贮于室温下通风处。保质期一年。
2、 避免阳光直射、防止雨淋、避免包装桶剧烈撞击。
技术指导:
	   项      目
	   质 量 指 标
	   检 测 方 法

	   Ph      值
	  2.5-3.5
	   Ph值广泛试纸

	   外      观
	   浅黄色粘稠液体
	   目       测 

	   粘      度
	   500——1000cps
	   粘 度 计 测 定



​
工艺参数:
	   比     重
	 1.4——1.5g/mi
	   使 用 浓 度
	   0.5%——3%

	   处 理 温 度
	   常    温
	   处 理 时 间
	 由工件材质而定


