
DNT系列气动交流点凸焊机
1、 下电极为水平工作台，工件可直接放置在工作台面上，操作简单，使用方便。

2、 焊点外表面光滑无焊点，无变形，不需要打磨处理。这样可省掉后续处理工序，即提高了生产效率，又改善了作业环境（无噪音及粉尘污染）。

3、 焊臂为多关节臂结构，独有的平行关节结构使运转灵活，焊接范围更大，可方便地到达工作台上每一点。

4、   焊枪为垂直和水平结构两种，很容易伸到箱体深处。特别适合箱体类零件的焊接。

5、   采用数字集成电路精确控制焊接过程和气动加压系统，以确保焊接质量的一致性。

6、独有的操作界面更简单，焊接多种规范选择，具有断电数据保存功能，断电十年数据不丢失。

7、 可进行三脉冲焊接控制，出错自检测功能，各种异常情况以故障代码显示。

关节式无痕平台点焊机是一种全新概念的点焊机，具有许多传统式点焊机无法比拟的优点。它能使您的设备管理方便，产品质量提高，工作效率提高，劳动强度降低，生产环境改善。当对铁柜、操作台等类零件进行焊接时，零件外表面没有任何焊坑，提高了产品质量。对于柜体深处部位的点焊，传统点焊机很难达到焊接处，而关节式点焊机则很容易，采用气动加压，可降低劳动者的劳动强度，获得恒定的点焊压力，使焊点均衡一致，操作的灵活方便性，使产品在设计方面更加容易，可显著的提高生产效率，工件无需打磨，没有二次加工的粉尘，可改善工作环境，无需特殊的技能或经验均可以轻松的操作，特别适合洗手盆、水槽和台面的定位焊接 也是和冷轧板、不锈钢、镀锌板等焊接。
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	电极头

	电极握杆

	电极臂杆


	型号
	KVA
	V
	Hz
	A
	%
	mm
	N
	mm
	L/min
	Kg
	(mm)
	(mm)
	(mm)

	DNT-25
	25
	380
	50/60
	17500
	50
	380
	2500
	60
	6
	300
	16
	20
	45*200

	DNT-35
	35
	380
	50/60
	18500
	50
	380
	4000
	60
	6
	380
	16
	25
	50*200

	DNT-50
	50
	380
	50/60
	20000
	50
	380
	6280
	60
	6
	430
	16
	25
	50*200

	DNT-75
	75
	380
	50/60
	25000
	50
	380
	6280
	60
	8
	500
	16
	25
	60*200

	DNT-100
	100
	380
	50/60
	30500
	50
	380
	6280
	60
	8
	600
	16
	25
	60*200

	DNT-150
	150
	380
	50/60
	38500
	50
	380
	6280
	60
	12
	750
	20
	30
	80*250

	DNT-200
	200
	380
	50/60
	43000
	50
	380
	6280
	60
	12
	800
	20
	30
	80*250


整机特点





主要技术参数   








