DMF系列悬挂式点焊机产品说明：
高效节能中频直流一体化点焊机是利用焊件通电时产生的内部电阻热作热源，在对电极施加的机械压力作用下，瞬间加热焊件而完成焊接过程的。
一体化点焊机是众多焊接工艺中无可替代的重要焊接设备。其特性是：
1．一体化点焊机由焊钳、焊机变压器、焊机控制器、水冷却系统、气动加压系统、（和悬挂装置）等部分组成。结构紧凑，维修方便，体积小、重量轻，大大降低了工人的劳动强度和很大程度上节约了能耗。
2．一体化点焊机的电极臂采用优质铬锆铜（CuCrZr-1），保证了焊接性能的稳定性和焊机的使用寿命及电极臂的强度。
3．一体化点焊机,气路系统通径大,再配以进口气动元件,使焊钳动作快捷,提高了生产效率。
4．焊接时间短，加热时间短，热量集中，无电弧、无火花飞溅、无焊渣、无熔焊堆积、焊件无热变形，因此不仅焊接生产率高，而且能耗低（节电72.3%），焊件外观美，质量好。
5．由于焊接过程简单，又不需要填充材料和溶剂、也不需要保护气体，所以成本低。
6．由于焊件焊点的电流密度高，温度也高，因此通过焊机控制器精确控制通电时间后，使焊点得到重复性好的熔核尺寸，所以能适应多类同种或异种金属及镀层钢板的焊接
7.适用范围：
悬挂点焊机广泛用于汽车、摩托车、电动车、农用车、拖拉机、工程机械、防盗门、箱柜、（空调、洗衣机、冰箱等）家用电器及制冷设备、通风设备的风道等制造加工业。
技术参数表
	型号规格
	变压器额定功率 KVA
	次级电压

V
	标配喉深mm
	焊接压力KN
	次级短路电流KA
	冷却水流量

l/min
	重量

 Kg

	DN2MF-30
	30
	7.4
	400
	300
	15
	6
	45

	DN2MF-55
	55
	8.3
	500
	300
	19
	6
	50

	DN2MF-75
	75
	8.9
	500
	320
	20
	6
	60

	DN2MF-100
	100
	10
	500
	320
	22
	6
	65

	DN2MF-130
	130
	11
	500
	320
	31
	6
	75

	备注
	
	
	
	
	
	
	标准

配置


