
	东风天锦多功能抑尘车


	整车技术参数 
	
	

	产品名称 
	东风天锦
	产品号 
	ZM5095KE027
	
	

	总质量 
	15800(kg) 
	罐体容积 
	(m³) 
	
	

	额定载质量 
	6300(kg) 
	外形尺寸 
	8700，
8500X2480X3500,3700(mm) 
	
	

	整备质量 
	9305(kg) 
	货厢尺寸 
	XX(mm) 
	
	

	额定载客 
	
	准拖挂车总质量 
	
	
	

	驾驶室准乘人数 
	3
	载质量利用系数 
	
	
	

	接近角/离去角 
	18/16(°) 
	前悬/后悬 
	1430/2570(mm) 
	
	

	轴数 
	2
	轴距 
	3800，4200，4500，4700，5000
	
	

	轴荷 
	5600/10200
	最高车速 
	98
	
	

	其它 
	随底盘选装驾驶室.选装车体外形.整车外形长/轴距对应关系为(mm):8700/4700，
8500/4500.侧后防护采用Q235材质焊接连接，
后部防护断面尺寸(mm):50×100，
后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000，
4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，

	底盘技术参数 
	
	

	底盘型号 
	DFL1160BX1V
	底盘名称 
	载货汽车底盘
	
	

	商标名称 
	东风牌
	生产企业 
	东风商用车有限公司
	
	

	外形尺寸 
	7090，7490，7790，8290，8790X2370,2460X2760,2840,2730
	轮胎数 
	6
	
	

	接近角/离去角 
	18/16(°) 
	轮胎规格 
	9.00R20 16PR，10.00-20 16PR，
10.00-20 18PR，10.00R20 14PR，
10.00R20 16PR，10.00R20 18PR，
10R22.5 16PR，275/80R22.5，
275/70R22.5 16PR，275/70R22.5 18P
	
	

	钢板弹簧片数 
	7/9+6,8/10+8,10/11+10
	前轮距 
	1880,1900,1920
	
	

	燃料种类 
	柴油
	后轮距 
	1800,1860,1820
	
	

	排放标准 
	GB3847-2005,GB17691-2005国V
	
	

	发动机型号 
	发动机生产企业 
	排量 
	功率 
	
	

	ISD180 50
	东风康明斯发动机有限公司
	4500
	132
	
	


新款东风天锦11方雾炮车又称：洒水抑尘车，雾炮降霾车，多功能雾炮洒水车，喷雾降尘车，绿化喷洒车，也被称为“治霾神器”的一种环保远射程高空喷雾车，东风天锦抑尘车装备的雾炮可喷50-80米高的水雾，并且可以360度全方位旋转，可遥控操作。东风天锦雾炮车可用于喷雾降尘、城市雾霾治理等工作，经环保部门测试，其可将空气中的PM10浓度降低15%左右。
底盘配置：底盘采用东风天锦国五底盘，康明斯180马力发动机，轴距4700mm，6档变速箱，9.00钢丝胎，ABS。

 上装配置：罐体容积：11.3立方，罐体内部做防腐，罐体钢板采用Q235碳钢钢材，前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、水管2根、标配大功率自吸泵 ，可选装60-80米喷雾机


