光纤激光切割机简介

性能特点
  1、采用工业重载钢结构设计，数控五面体加工中心一次加工成型，经数控低温退火处理，能长久使用，保证机床的强度及稳定性。
  2、采用高精度滚珠丝杠或高精度研磨齿条、进口高精度直线导轨，精度高，确保长时间加工保证精度。
  3、采用双驱交流伺服驱动电机，扭力更强，运行速度更快、更平稳。
  4、跟随式抽烟系统，抽烟效果好，节约能耗。
  5、采用进口激光镜片，聚焦光斑更小，切割线条更精细，工作效率更高，加工质量更好。
  6、光纤传输，柔性加工，在任一点上都能实现等质量切割。
  7、专业的激光切割机CNC控制系统，电脑操作，操作更简单。
  8、兼容多种软件，可随意设计各种图形或文字即时切割，操作简单、灵活、方便。
光纤优势

  1、光纤激光器电光转化效率高，转换效率达30%，可大幅度节约工作时的耗电，运行成本极低。
  2、光束质量好，性能稳定，无反射镜片，柔性传输，无需调整光路，基本免维护。
  3、经久耐用，使用寿命可达10万多小时。
  4、低能耗，节能环保，无需发生气体，可用空气切割薄板。
  5、极高的切割速度，是同等功率CO2激光切割机的2倍，YAG激光切割机的4到5倍。
适用范围

     用于钣金加工，广告牌制作，厨具，各种五金制品，灯饰五金，、锯片，眼镜，机械零件等工业。

    适用行业：广告标识、钣金加工、电力电气、酒店厨房设备、五金制品、汽车制造、机械设备、精密零件、电器设备、电梯设备、展示器材、灯饰五金、汽车装饰、锯片等行业
技术参数

	机器型号
	TD1325
	TD1530
	TD1540
	TD1560

	切割范围
	1300*2500
	1500*3000
	1500*4000
	1500*6000

	激光介质
	光纤激光

	激光功率
	300W\500W\800W\1000W\1500W\2200W\3000W\4000W(选配）

	最小线宽
	0.1mm

	重复定位精度
	±0.03mm

	电力需求
	380V/50Hz

	冷却方式
	风冷或 水冷（根据光纤发射器配置）

	定位方式
	红光定位

	设备功耗
	﹤10KW（不含激光器）

	电力需求
	380V  50~60Hz

	占地尺寸
	3200*3800mm
	3500*4300mm
	3500*5500mm
	3500*7500mm


规格尺寸如有变化，恕不另行通知（配置以合同为准，重量以实际出货为准）
特殊规格型号可为客户订制！
