
          日本RIX（Rocky Joint）旋转接头
日本RIX株式会社成立于1964年，专门从事旋转接头研发和生产，是日本著名的旋转接头、清洗机的制造公司。其产品被日本等知名机床和汽车公司采用，并已经出口美国、欧洲等国家。 
我们的产品广泛应用于汽车、金属加工、橡胶塑料、工程机械、行走机械、冶金设备、锻压机床、环境设备等诸多领域。欢迎来电咨询苏工。

公司：厦门乾球自动化科技有限公司

联系人：苏工
手机：15359409707

QQ：2057802175

联系电话：0592-5960588-611
公司传真：0592-5028007

   公司作为日本RIX（Rocky Joint）公司授权代理商，业务已经拓展到国内大部分加工中心及专用机床制造厂。日本RIX（Rocky Joint）旋转接头广泛应用在各类型加工中心、钻/铰机床和其它专用设备，用于输送水、气体、液压、蒸汽、热油、真空及冷却液。
马扎克机床、小巨人机床中心出水旋转接头日本RIX 直线运动润滑用 机床主轴用 高性能旋转接头
RIX 旋转接头Rocky Joint
采用高品质，且具有自动润滑性能的碳化硅，可以长期与冷却剂一起使用，用于无法避免碎片混合的环境中。
下面将说明用于干空气处理或油雾处理的且适用于MQL的ES20J与ESX20M系列产品。
基于低滑动阻力密封技术，我公司推出一款小型长行程旋转接头。
压力：20Mpa
速度：50000min
冲程：8mm
更为经久耐用的轴承嵌入式旋转接头（已获专利）已得以生产。轴承嵌入式旋转接头的可维护性与可更换性良好。以往，轴承的损坏，尤其是轴承在水平位置使用时，由于振动或冷却剂泄漏而造成的损坏，已经成为难题。LX系列因其改良的轴承支撑和排放结构，达到了更长的使用寿命。
该密封能够承受碎片与异物的混合物。Rocky Joint采用极为耐磨，且具有自动润滑性能的碳化硅，可以长期与冷却剂一起使用，用于无法避免碎片混合的环境中。
成功源于客户的满意，产品的持续改进以及优质的售后服务。日本RIX实行一套严格的质量管理和检测体系，并将其贯穿于旋转接头设计制造的整个过程。完善的信息网络和文档管理体系保证每个生产环节都完全按照设计标准执行，所有产品必须检验合格方能出厂。严格的质量管理.
如若不与冷却剂一起使用，它也可以进行高速运转。在没有冷却剂的高速运转情况下，产生于密封上的热量则成为一个难题。LX系列带有自动密封运转/闭合装置，甚至可以用于没有冷却剂的高速运转情况。
该密封采用独特的密封形状，不仅可以用于超高速干燥运转，还可以与高压冷却剂一起使用，从而达到无泄漏运转。
ROCKY JOINT型号：ESX20J-NO12，L84J,LA95，LA96，LX84M-234，LX84M-244，LX86M-234，LX86M-244，L91M-234，L92M-234，L92M-244，L95M-234，L95M-224，L96M-234，L96M-244，EES-2P01，LA-1P01，LA-1P02，ES50-1600，ES50-2000，ESX20-NO12，ESX20-NO16，ESX20M-TO10，ES20M-TO10，EES-2P01，ESX20-8834，ESX10-8678，L60，LX88M-9801，ESX20M-TO10，ES20M-TO10,ESX20V-LO12，ESX20V-LO16，ESX20M-SO12，ESX20M-SO16，ESX20M-EO12,ESX20M-E016，ESX20M-LO16，ESX20M-NO16，ESX20M-NO12
适用机床：小巨人、马扎克
适用介质：切削液、油、干空气
接口尺寸：M16
型号：LX系列
工作压力：
- 介质为切削液时：0.5-7MPa
- 介质为油时：0.2-1MPa
- 介质为干空气时：0.2-1MPa
转速：
15000RPM
工作温度：
60°C 
备注：
1、排水管应朝下安装，以免产生背压。
2、与排水口连接的2条配管不要分别单独排水。
3、本体的固定不要完全约束本体，要使之具有自由度。
4、使用干空气为流体时，请给辅助通路提供与主通路同源同压的气体。
5、实际使用时，请参照使用说明书。
6、当需要在极限工况使用接头时，须先咨询我们。
厦门乾球自动化科技有限公司主营气动元件、液压元件、换油设备、传动设备、工业器材等，如MGM刹车电机，STM减速机，意大利Electronic ADDA电机，美国TOL-O-MATIC无杆气缸，德国ENGEL电机，台湾Twoway压力继电器，台湾Twoway充液阀，美国杜布林旋转接头，白马稳速器，KYB缓冲器，意大利CEME电磁阀，ODE电磁阀，Sirai犀利电磁阀，New Era电磁阀，磁性开关，日本Nihon Speed齿轮泵，岛津齿轮泵，NIHONSPEED齿轮泵，台湾ANSON泵等。

