网片式过滤器
  网片又名油过滤片，碟滤，化纤组合件，滤片等，是由不同目数的金属网与支撑网结合并经过包边工艺而制成，主要用于压滤机内的油过滤和船舶、柴油机和其他设备的油路系统过滤，以及化学纤维工业中合成纤维和人造纤维纺织用各种型号纺丝喷头前侧及其它相似条件下，纺织原液中杂质的过滤。
特点：1.平均过滤精度：5-400um；
2.具有流量大、过滤效率高等特点；
3.主要规格有：φ40×φ20、φ65×φ30、φ90×φ30、φ90×φ45、φ125×φ60、φ155×φ70、φ175×φ90等规格；
4.滤材：磷铜网、不锈钢平纹网、斜纹网及不锈钢席型网等；
5.最高工作温度不大于95℃；
6.最高工作压力不大于0.8Mpa：
7.丝网80目到363目. 特殊规格可以定制.
	型号
	公称通径
	额定流量
	滤片尺寸

	双筒系列
	单筒系列
	
	
	内径
	外径

	SPL15
	---
	15
	2
	20
	40

	SPL25
	DPL25
	25
	5
	30
	65

	SPL32
	---
	32
	8
	
	

	SPL40
	DPL40
	40
	12
	45
	90

	SPL50
	---
	50
	20
	60
	125

	SPL65
	DPL65
	65
	30
	
	

	SPL80
	DPL80
	80
	50
	80
	155

	SPL100
	---
	---
	80
	
	

	SPL125
	---
	125
	120
	90
	175

	SPL150
	DPL150
	150
	180
	
	

	SPL200
	DPL200
	200
	320
	
	

	友情提示：以上型号为公司部分产品，如有需求请与本公司联系！


