
CMM蜗轮蜗杆减速机组合主要特性：
Pn  0.06 - 1.85 Kw  M2  20 - 1500 Nm  i  75 - 3000 
- 机座号030, 040, 050, 063, 075, 090壳体为铝合金材料，更大的型号使用铸铁材料  
- 全部减速机出厂前已加满耐用人工合成润滑油，粘度320
- 机座号075, 090, 110 , 130蜗杆支撑使用锥形滚柱轴承


新型直流电机ND的主要特点
 Pn  0.12 - 0.12 Kw 
磁场缘由钕铁硼永磁材料 
柱形结构无需风扇 
直径65 
低压12V或24V 
高起动转矩 
转矩和功率明显高于标准永磁直流电机 
适配编码器  


CM系列 蜗轮蜗杆减速机 
Pn  0.06 - 7.50 Kw  M2  2 - 1200 Nm  i  5 - 100  
减速比从 5 到 100 
扭矩从 10Nm到 1000Nm 
长寿命合成润滑油脂 
铝合金外壳，客体号从 26 to 90 
铸铁外壳，客体号从 110 and 130 


WMM蜗轮蜗杆减速机组合主要特性
Pn  0.06 - 0.09 Kw  M2  16 - 70 Nm  i  150 - 3600  
- 铝压铸箱体
- WM26使用持久、耐用的润滑脂；其他型号使用持久、耐用的人工合成润滑油

CMGV无级变速器斜齿轮减速机组合主要特性：
Pn  0.18 - 4 Kw  M2  5 - 1038 Nm  
- 速度调节精度：± 0.5/1% 
- 速度调节范围1:5
- 机座号CMG01, 02, 03, 04使用铝合金材料壳体
- 机座号018, 037 , 075使用铝合金材料壳体，更大的型号使用铸铁材料壳体
 


MS-MY系列交流电机主要特性：
Pn  0.05 - 1.50 Kw 
- 铝压铸箱体
- 风扇冷却
- IEC标准B14或B5
- F级绝缘 
- IP55防护 
- PTO过热保护 
- MS电机可以使用变频器
- MY系列有较大操作盒，保护电容器


