	
	




	名  称：
	侧装式偏心半球阀
	相关产品


		型　号：
	PBQ347Y
	


偏心球阀



侧装式偏心半球阀



上装式偏心半球阀

		口　径：
	DN100-1400mm
	
		介　质：
	水,蒸汽,油等
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	　　　产品说明

	   一、PBQ347Y侧装式偏心半球阀的定义：　　　　侧装式偏心半球阀是指阀体中心轴线与半球中心轴线形成尺寸偏置,且仅在阀体一侧设置密封副的阀门.以球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。侧装偏心半球阀是，内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种偏心半球阀。　　二、PBQ347Y侧装式偏心半球阀的工作原理
　　侧装式偏心半球阀是用带有圆形通道的球体作为启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到开启和关闭管道和设备介质之用的目的。　　三 、PBQ347Y侧装式偏心半球阀按安装方法分类
　　侧装式偏心半球阀　　阀门内部零部件从阀门上部进行安装和拆解的阀门，优点是维修时，无需从管线上拆除，即可更换阀门里的配件。　　侧装式偏心半球阀　　阀门的结构是一体式的，内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种阀门。　　四、PBQ347Y侧装式偏心半球阀的特性　　1.压力损失小：　　全开时水损为零，流道完全畅通；内腔自动清洗，阀芯90度旋转，自动冲洗阀体内腔，将介质中的杂物清洗干净，且介质不会沉积在阀腔内。球体为半球形，流通具有最高的CV值，增强了泵的系统效应，并使磨损腐蚀除降为最低程度。　　2.耐颗粒磨损：　　利用双偏心的原理在关闭过程中，只在最后一刻球冠才靠向阀座，而不形成摩擦，且阀座上的密封环堆焊耐磨自润滑合金，不易磨损，不易补冲刷；刀形球口的球冠与阀座之间具有清扫和剪切的作用，不易结垢。　　3.自动补偿密封可靠：　　正压时，利用偏心的原理，球体与阀座越关越紧，从而得到良好的密封；反正时，浮动式阀座在受压作用下，阀座自动向球体推紧，压力越高，阀座向球体越堆越紧，从而得到良好的密封；可保持持久的紧密封，能适应苛刻的工况。在长期的使用下，阀座密封如有磨损或损伤，在弹簧作用下阀座自动向球体推紧，从而得到良好的自动补偿功能。　　4.适合高流速介质：　　因球体隐藏在阀腔的一侧而形成直通流道无流阻，坚固的偏心固定曲轴，在高流速的介质中无振动，无噪音。　　5.寿命长开关轻松：　　无易损部件，由于偏心的作用，阀门启闭过程中球体与阀座的密封面　　完全脱离，使阀座表面与球冠球面间无擦伤做无摩擦转动，有效的减少了操作扭矩，操作轻巧；阀门的自动补偿功能，大大的提高了阀门的寿命。　　6.维修方面：　　本阀门上装式设计，球冠和支球体从阀门上部装入；检修时只需打开阀盖吊出球冠和支球即可进行维修和密封环及其它配件，不必将整个阀门从管线上拆下来，这给地下管线，特别是原子能工为用球阀带来很大的方便。　　7.本阀门在维修作业的同事可以保留管道中的介质，不会造成能源的浪费，这便免除了使用方许多前期辅助工作，使维修变得较为简捷。

　　8.在一些特定的场合，本阀门在进行抢修期间可以不影响管道系统的正常运行，只要在取出球体组合件后迅速封闭上口便可立即恢复管道的带压运行，使抢修阀门造成的效益损失降低到最小程度。
    五、PBQ347Y侧装式偏心半球阀产品性能规范

压力等级
公称压力PN（MPa）
0.25
0.6
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4.0
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10.0
壳体试验压力
0.38
0.9
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15.0
密封试验压力
高压液体密封试验
0.28
0.66
1.1
1.8
2.8
4.4
7.04
11.0
低压气体密封试验
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
适用工况
适用介质
清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类
适用温度
≤425℃
驱动方式
手动（3）、电动（9）、气动（6）等
公称通径
DN40～1000mm
适用规范
设计制造
GB12237-89
结构长度
GB12221-89
法兰尺寸
GB9113-2000、也可按用户要求的API 6D-94
检验试验
JB/T9092-99、GB/T13927-92



