[image: image3.jpg]


                                                       上海德耐尔压缩机械有限公司

                                                   Shanghai Denair Compressor Machinery Co.,Ltd


螺 杆 式 空 压 机 组

报 价 文 件

需  方：
供  方：上海德耐尔压缩机械有限公司安徽分公司
报价日期：2011年7月6日

空气压缩系统解决方案

	TO：
	
	FROM：
	德国德耐尔集团

	
	
	
	上海德耐尔压缩机械有限公司

	
	
	
	高道许/销售主管

	TEL：
	
	TEL：
	0551-4236471/15209863529

	FAX：
	
	FAX：
	0551-4224913

	ADD:
	
	AD:
	安徽合肥


[image: image1.jpg]



可靠、高效、环保、高品质、高性能
0. 德耐尔空压机公司简介
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 上海德耐尔压缩机械有限公司总部位于德国维斯特法伦州科隆市的德国德耐尔集团，是德国机械百强企业，自1875研制出第一台冷媒压缩机组以来，一直致力气体压缩机领域的研发与生产，是德国在气体压缩领域三大品牌之一，其产品包括双螺杆空压机、活塞式空压机、罗茨与轴流风机、真空泵、移动式空压机、中高压空压机、无油空压机等。
 设在科隆的欧洲研发中心，拥有世界上最精确的三座标测量仪、专用机床与专用磨床，以确保对核心技术的研发不断取得突破，德耐尔集团独立开发的DNA系列双螺杆主机始终保持其行业领先性，比一般德国主机节能10%或以上。
      1998年，德耐尔集团在上海设立代表处，开始在中国市场销售原装德耐尔双螺杆压缩机，并获得一致好评，2006年，德耐尔集团注册成立上海德耐尔压缩机械有限公司，在上海宝山设立研发中心、试验工厂与整机仓库，开始引入德耐尔集团技术并针对中国使用工况进行研发与生产，并于同年在上海建立中国最大的压缩机生产工厂之一，规模化的生产德耐尔系列产品，并具备年产20万台套整机的生产能力。
     目前，上海德耐尔压缩机械有限公司销售服务网络在中国划分为华东、华南、华北、西南、华中、东北、西南和长三角八个大区域。国外区域包括中东，南美，东南亚，北美，澳大利亚和美美国等。总经销点超过200家，在中国主要城市都设立了办事机构，并有优秀服务人员长期在各地为您提供最优质快捷的机组保养和维修服务。
     以保持核心技术领先为前提，以严谨的售后服务为保障，德耐尔愿真正成为中国工厂压缩空气系统最贴心的朋友。
       最新技术、最大效能—德耐尔压缩机
二、德耐尔螺杆机性能特点介绍
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2.1风冷型螺杆空压机原理图：

1　 空气滤清器

2　 进气减荷阀

3　 螺杆主机

4　 油气分离器

5　 油气分离滤芯

6　 最小压力阀

7　 铝合金翅片式散热器

8　 回油单向阀

9　 机油滤清器

10　 压力表

11　 安全阀

12　 排油阀

13　 压缩空气气水分离器

14　 电机
2.2 DA系列螺杆空压机整体性能：
压缩机的耐用性、长寿性

每台螺杆式压缩机的核心在与压缩机主机，均可最新型数控加工中心的高精度螺杆铣，磨等加工设备。有先进的工艺过程，并使用优质的材料和高精度检测手段，保证了每个零件均具有最高的精度，螺杆型线的精磨与计算机操作管理的多步转子控制工艺结合，100%确保转子的轮廓的精确度。

最佳的转动方式

     DA系列压缩机的转动方式为三角胶带转动、联轴器直联转动及通过齿轮箱变速转动，合理的结构给压缩机带来良好的运行工况。也使安装、调试、维修便捷、正确。同时可获最大的转动效率和更长的寿命。
2.3 拥有世界核心技术的一流主机和优质部件：
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采用德国著名原装品牌主机，无振动，低噪音，大转子，低转速，强大的心脏决定了整机的优异性能。转子经严格的动, 静平衡试验, 使其运转平衡更好, 振动更小, 噪声更低，同时在直径不变的情况下，转子长度增加，有效压缩面积增加，从而达到流量增加，功耗降低。

转子: 选用对称型线，运行效率高，选用圆柱滚动轴承，提高了承受能力。支撑着转子可靠的运行，磨损小，维护保养费用低，主机寿命长，可靠安全性高。
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轴密封装置：配有金属框架的双轮圈氟橡胶环能够承受一定压力，形成可润滑的轴密封装置。轴上的衬套系我公司独家技术进行特殊加工，具有完善的密封性能和超长的寿命。
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轴承: 为了保证轴承的转速和负载量，螺杆压缩机采用SKF轴承受重能力相当高的优质轴承，保持了较长的轴承寿命。

系统化设计：技术人员对系统优化设计使机组运行故障大幅降低，出气量更加充分，使耗能比处于同行的先进行列。
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进气阀: 品质进气阀可根据终端气源需求的大小，对压缩的气量进行0~~100%无级调解，从而降低了能耗，进气阀内设有单向阀，以防止突然停机时，油和空气回流。压力损失小，工作寿命长，是目前最可靠，效率最高的进气调节方式。

压力维持阀：高密封性是我们一直追求的目标，独特的工艺设计与材料应用。使您无漏油、漏气等空压机通病的困扰。
     智能控制：业内领先的定时开关机全自动控制中心，电器元件均选用享誉世界的知名电器品牌，可让那你在使用空压机的过程中体会到由此带来的可靠与迅捷感。
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     进口监控系器：1．LED中英文显示；2．对电机具有短路，堵转，，缺相，过载，不平衡等全方位保护功能；3．对电机具有起停控制，运行控制；4．对空压机进行逆转保护；5．对多点温度进行检测和控制保护；6．自动调解负荷率控制保护；7．远程/机旁控制选择；8．联动/独立选择运行；9．RS-485通讯功能
 2.4内部配置表
螺杆压缩机的关键部件采用进口名牌，保证机器运转可靠，公司以一流的工艺装备、先进的制造工艺和雄厚的技术力量，竭诚为用户提供一流的产品和优质服务。

	序号
	名   称
	产   地
	公   司

	1
	机头
	德国
	AERZEN

	2
	进气控制阀
	奥地利
	贺尔碧格

	3
	轴承
	瑞典
	SKF

	4
	联轴器
	德国
	KTR

	5
	电磁阀
	德国
	BURKERT

	6
	PLC、电器元件
	法国
	SCHNEIDER

	7
	压力传感器
	瑞士
	HUBA

	8
	空气过滤器总成
	德国
	曼·胡默尔

	9
	油气分离器滤芯
	德国
	曼·胡默尔

	10
	油过滤器总成
	德国
	曼·胡默尔

	11
	安全阀
	德国
	德耐尔

	12
	冷却器
	德国
	德耐尔

	13
	最小压力阀
	德国
	德耐尔

	14
	温控阀
	美国
	AIR-CON

	15
	气水分离器
	上海
	申江

	16
	风扇
	张家港
	富丽华

	17
	电机
	江苏
	大中

	18
	管路
	德国
	德耐尔

	19
	反比例阀
	奥地利
	贺尔碧格


2.5专用润滑油

任您选择

   1/4000具有杰出的天然润滑性能，是标准的配置，具有以下几个优点：无油焦运行、合理的黏度指数、闪点高、防泡性能好、低发挥性、高抗氧化性、高效冷却性和不易乳化性。
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二年保固用油

1/8000是五年保固专用合成油，各种性能更加出色；24KJ(24K金)润滑油永不更换，主机十年保固。
三唇油封

优质的高分子材料制成的油封，具有优良的密封、防尘及高耐磨性、耐高温性不易老化，三唇组合人油封能确保不出现漏油，保证了主机的长寿命性。

2.6配置特点

1、 精密技工的中心托架，使电机与主机永久对中。

2、 采用高弹性联轴器，机器运转平稳，弹性体寿命长。

3、 排气管采用双层波纹管，油路采用特质耐温125℃高温软管。

4、 针对某些地区特高温环境，采用大面积板式换热器和高效水冷却器。

高品质的联轴器弹性体，可缓冲运转时的不平衡力矩，并能给予补偿。弹性体为渐开线弧面设计，有效的避免了应力的集中，加强有力弹性体的缓冲能力，使其承载能力更大，并且优质的材料使其具有良好的耐磨性和更有效的吸收转动时的震动从而达到无噪音的效果。

   可靠性

双螺杆主机中没有易损件，在保养良好的条件下无故障运行时间可达4-8万小时。
三、德耐尔空压机产品行业中的典型应用
 上海德耐尔压缩机械有限公司所生产双螺杆空压机、活塞式空压机、罗茨与轴流风机、真空泵、移动式空压机、中高压空压机、无油空压机等广泛应用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天、基础设施等领域。
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四、质量保证及售后服务承诺
4.1设备承诺
空压机转子轴承设计寿命大于5万小时，螺杆转子设计寿命大于30年，整机使用寿命大于20年。我公司对所提供的螺杆式空压机整机质保壹年，是在使用上海德耐尔压缩机械有限公司纯正配件及保养计划的情况下，终身维护。

4.2质量保证制度

上海德耐尔压缩有限公司系外商独资企业，是德国德耐尔集团集团在中国独资的一家专业生产螺杆式空气压缩机设备的公司。公司拥有专业的销售和服务团队，在全国普及了39个服务网络及200多个经销网点，建立了全程的服务体系，为客户提供全天候的技术咨询与服务，确保您拥有我们快捷、专业的服务。

公司已通过德国认证机构认证的ISO9001质量体系认证，本公司产品的采购、检验、试验、整机的安装和调试均严格按照ISO9001程序进行，确保了每一台出厂的压缩机体现出应有的品质和可靠性，使公司产品以高起点、高速度起步，以高信誉、高质量取信于各行各业的用户。本公司对产品实行三包，三包期为一年。公司负担所供设备在保证期内所发生的部件更换费、修理费和设备往返的运杂费(易损件如三滤、润滑油及外接自动排水器除外)。若由我公司图纸、资料、技术文件错误或技术服务人员现场指导造成的返工、设备损坏，我公司立即负责免费修理或更换。若非我公司提供的资料、备件或技术服务人员现场指导错误而造成的返工、设备损坏，我公司不负责修理或更换备件，并立即中止质保期的承诺。
4.3售后服务承诺
4.3.1上海德耐尔压缩有限公司将提供必要的安装指导，并在设备安装完毕后，派具有丰富经验的工程师到现场进行技术服务。
4.3.2技术服务的内容为：负责免费现场开机、调试和设备试运行，负责免费为买方现场培训操作人员，并负责解决合同设备在安装调试运行中出现的问题。
4.3.3售后服务部承诺不定期的随访，检查合同的设备运行情况。并开通“服务热线” 021-37831821  以保证接到用户服务通知后以最快速度到达现场。

4.3.4技术服务：无论售前、售中、售后，只要用户方需求设备技术上的帮助及咨询，本公司将24小时内准确予以无偿提供有关技术资料。
4.3.5现场开机调试验收成功后，我公司的售后工程师负责对用户的操作人员进行常规的操作培训。
4.3.6在设备正常操作、维护、保养情况下，整机保修壹年。在质保期内，对机组中的非易损件，在正常使用情况下发生损坏或失效，均无偿赔偿，免费更换，若贵公司未按保养要求进行保养，则售后服务承诺无效。
4.3.7在质保期内，我公司将按期到厂巡检, 及时了解机组运行动态，接到用户设备发生故障的通报，随叫随到。
4.3.8在正常运行时，我公司将按月，季度定期安排对用户进行电话或售后工程师到现场做设备运行随访工作，及时了解机组运行动态，接到用户设备发生故障的通报，办事处立即给予电话答复，4小时内到达现场进行处理。办事处在现场无法处理情况下，上海总公司将直派售后工程师24小时内到达现场进行处理。以保证设备长期稳定工作。

五、“德耐尔”——螺杆压缩机结构及控制承诺！
5.1  空压机的油气筒上装有油位指示计、泄油阀、安全阀、泄放阀、压力维持阀、热控制阀、压力表等。
5.2  为保证空气压缩机安全、可靠运行，设有控制排气温度、机组振动及防止空压机转子反转等措施。
5.3  水分离器下方调节阀后，装设自动泄水器，自动排出水分离器内所聚之冷凝水。
5.4  经空压机压缩、油分离器分离、后部冷却器冷却及水分离器分离后，压缩空气的最大总含油量（包括油滴、悬浮粒子、油蒸汽）为3ppm；油颗粒的大小控制在0.1μm以下。
5.5  空压机采取了隔声、消声、吸声等降低噪声的措施。
5.6  由我公司提出空压机润滑油推荐用油及规范。
5.7  由我公司提出润滑油使用注意事项及设备运行，维护要求。
5.8  空压机设有一条接地线至地上，防止因漏电而造成危险。空压机防漏水、漏气、漏油。
5.9  空压机轴承寿命不小于100000小时转子寿命不低于240000小时，主机设计寿命30年。

5.10 在空气压缩机入口装设效率高的空气滤清器或组合式消声过滤器，保证空气通过过滤器       

的最大流速不大于1.0～1.3m/sec，压力损失10～25mmH2O。

5.11 在环境温度不超过40℃、冷却水进水温度不超过35℃的情况下，保证空气压缩机能正常运行。空气压缩机润滑油的回油温度不超过70℃。
5.12 机组自控
a  机组的保护及控制，包括压缩机的起动条件联锁和压缩机运行过程中，对冷却水压、润滑油压力，排气压力、温度等进行自动保护及故障显示。                                       

B  控制要求

I  我方随每台空压机提供一套完整的仪表控制系统,包括一次元件、控制装置及其附属设备。一次元件（包括开关量仪表）必须符合国标计量标准。

II 空压机站按照无人值班设计，每台空压机自身的启/停，连锁控制应由供方提供的控制系统完成，四台空压机之间的连锁、切换功能由需方的分散控制系统（DCS）完成。我方提供的控制系统设计方案与需方整个控制系统的设计方案相协调，并为需方DCS提供满足远方监视、控制的接口。接口点在供方控制箱的端子排上，接口信号型式：模拟量为4~20mADC。开关量为无源干接点，接点容量230VAC，5A，220VDC，3A。

(1)  我方的控制系统能向需方控制系统送出下列硬接线信号：

           空压机运行/启停状态

           空压机出口空气压力

           空压机出口空气温度

           空压机轴承温度

           空压机故障跳闸

           空压机远方/就地控制状态

0. 我方的控制系统能接受下列远方控制硬接线信号:

           启动空压机

           停空压机
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空压机系统规划图

7、 技术参数

1.德耐尔螺杆式空压机DA-175GA

	序号
	名称
	单位
	技术参数

	1
	空压机型号
	
	DA-175GA

	2
	排气量
	m3/min
	23.0

	3
	进气压力
	Mpa
	0.1003

	4
	环境温度
	℃
	-5-45

	5
	排气压力
	Mpa
	0.8

	6
	冷却方式
	
	风冷式

	7
	排气温度
	℃
	≤环境温度+15℃

	8
	传动方式
	
	直联式

	9
	排风量
	m3/min
	630

	10
	气体出口含油
	PPm
	≤3

	11
	功率
	kW
	132

	12
	转速
	r/min
	2975

	13
	电机轴承型号
	
	SKF

	14
	电源
	
	380 V/50Hz

	15
	主电机绝缘等级
	
	F

	16
	主电机防护等级
	
	IP54

	17
	启动方式
	
	Y-Δ

	18
	机组噪声
	dB(A)
	≤68

	19
	外形（长×宽×高）
	mm
	2500×1450×1900

	20
	机组重量
	kg
	2750

	21
	出口管径
	mm
	2“


相应后处理设备（冷干机、过滤器、储气罐）

	高温冷冻式干燥机（SAD-25HTF）

	额定处理量 
	M3/min
	25.0

	工作压力   
	Map
	0.6-1.0

	压力露点   
	℃
	2-10

	进气温度
	℃
	≤ 80

	压缩机功率 
	HP
	5

	电源
	V/HZ
	380/50

	(长×宽×高)
	mm
	1450×750×1200

	重量
	KG
	450

	精密过滤器

	名称
	型号
	处理量M3/min
	含尘量μm
	含油量ppm

	前置过滤器
	C-025
	25.0
	3
	3

	后置过滤器
	T-025
	25.0
	1
	1

	精密过滤器
	A-025
	25.0
	0.01
	0.01

	储气罐

	型号
	容积(M3)
	压力(Mpa)
	内径（mm）
	总高（mm）

	C-5.0/0.8
	5.0
	0.8
	1400
	3702


八、设备总报价
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	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	厂家
	出厂单价
	小计

	　1　
	螺杆式空压机
	DA-175GA/0.8                                       
	1
	台
	德耐尔
	
	

	2
	冷冻式干燥机
	 SAD-25HTF                                     
	1
	台
	森滤
	
	

	3
	精密过滤器
	T/C/A-025
	3
	支
	森滤
	
	

	4
	储气罐
	C-5.0/0.8
	1
	支
	申江
	
	

	合计
	拾玖万贰仟贰佰元正
	


备注：    
1、 报价有效期30天，含17%增值税及运费. 
2、 付款方式按合同执行。

3、 整机（包括整台空压机的各配件，易损件除外）保修一年，主机（转子、轴承、密封等）保固五年（或20000小时）。

4、 供方负责开机调试，现场培训. 
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