双层玻璃反应釜用途：
双层玻璃反应釜为双层玻璃设计， 内层放反应溶媒，可做搅拌反应，玻璃反应釜夹层可通上不同的冷热源(冷冻液、水或热油)做循环加热或冷却反应，双层玻璃反应釜在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下，进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，双层玻璃反应釜是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想设备。
双层玻璃反应釜特点：
电子调速，电机转速平稳，无电刷、无火花、可连续工作。
●双层玻璃反应釜全套玻璃仪器采用GG17硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。
●双层玻璃反应釜夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应。
●双层玻璃反应釜通上冷冻液，可进行低温反应。
●双层玻璃反应釜可在常温下反应，通上自来水即能快速将反应热量带走。负压可达到-0.095Mpa
●双层玻璃反应釜下放料口具法兰口和四氟阀门， 可拆卸便于固体物料出料。无死腔设计四氟下放料阀
●双层玻璃反应釜特大口设计,五口反应器盖，便于清洗，可选择组装回流、蒸馏、合成装置。
●双层玻璃反应釜整体不锈钢立柱移动框架结构，使用操作方便，稳定性好。
●双层玻璃反应釜可选配本公司加热循环槽或制冷循环泵。
双层玻璃反应釜技术参数：
120W电机 电子调速，转速0~600rpm，F4加玻璃轴耐磨长效密封，F4搅拌棒，具F4下放料阀门无死角结构，整体不锈钢立柱移动式框架结构，操作方便，稳定性好
