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        613 Yi Lang Road,Da Lang TownDong Guan City,Guang Dong Province,China.
                               電話/TEL：0769-83482055  83127258   傳真/FAX：0769-83482056 

                    臺灣公司：三重市五穀王北街13之3號
             Taiwan Office：No.13-3,Wu Gu Wang Bei Street,San Chong City, Taiwan.R.O.C

环仪仪器科技股份有限公司简介
环仪仪器科技股份有限公司于1988年在台湾三重市成立，系一家专业研发、生产、销售测试仪器的高新技术企业，是台湾专业仪器制造商之一。
秉着“以质量求生存，以诚信求发展，以管理求效益”的经营理念。近二十年来，经过环仪人的不懈努力，培养了一支有着丰富生产、研发及管理经验的高素质团队。公司自成立以来，一直以为客户提供“最有竞争力”的产品为目标，不断引进日本和欧美先进技术，博采众长、融汇贯通；公司所有产品的主要部件均采用欧、美、日及台湾等国家和地区的进口组件，从而确保了产品的质量与性能。
目前环仪研发生产的各种仪器已达到或接近日本和欧美同行业水平，公司产品包括：可程序恒温恒湿试验机、冷热冲击试验机、快速温度变化试验机、大型环境试验室、各类供箱、老化房、高频电磁式振动试验机等十多个系列，几十个品种。客户遍及国内外，包括：电子、化工、航天、军工、汽车、半导体、计算器、光电业、生物科技等行业。
面对中国大陆日渐成为“世界工厂”代名词的今天，公司为了进一步的拓展大陆市场，于2003年正式成立了大陆分公司。并为广大大陆客户提供便捷和优质的服务，且得到广大客户的好评，树立了良好的口碑。
我们期盼着与客户一起成长不断壮大，更愿意为客户创造最大的优值而努力。
公司网址：www.huanyi-group.com
联系人：黄小姐15362870415
业务电话：0769-83482055 83482056
东莞公司邮箱：dg@huanyi-group.com
台湾公司邮箱：tw@huanyi-group.com
上海办事处邮箱：sh@huanyi-group.com
北京办事处邮箱：bj@huanyi-group.com
青岛办事处邮箱：qd@huanyi-group.com
售后服务协议书
本公司对所售出的以上设备提供以下几点售前售后服务工作：
1. 严格按照设备技术要求供货,确保货物在质量性能和运行方面完全满足产品的技术要求,并提供出厂检验合格证书;
2. 免费安装试机至正常运转;
3. 免费为贵公司机器使用人员进行培训及讲解,直到学会为止;
4. 免费保修壹年 (包括交通、人工费用、所用零配件免费,人为损坏及不可抗力除外)，下列情况我司不负责免费保修：
A、 不按照我司提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；
B、 擅自改装设备；
C、 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。
5. 终生收费维修,每次仅收取人工、检测费用贰佰元整（广东地区和长三角地区不另外收取交通费，其它地区交通费按客户指定交通方式，凭发票收取交通费）和零配件最基本的费用(零配件无损坏情况除外),收费部分贵公司如因程序问题未能同我司完全确认,而贵公司使用部门主管有承诺的情况下,我司应以处理机器故障为先。
6. 接到维修电话或传真通知,如客户在广东地区或长三角地区，在4小时至24小时内回复，并赶到现场处理（国内其它地区接到电话后二个工作日内回复，并赶到现场处理）；如当天不能解决机台故障，我司售后工程师会当场给出最终解决机台故障的期限，以便贵司工作安排。
7. 为了保证机台的高效、高性能运行和机台故障率的最小化，我司为所售机台提供终身免费巡检服务（有配件损坏除外），巡检服务为每半年一次（不定期）。
8. 设有专门服务投诉电话：0769-83127258 /15322932685。
为使贵公司所购之机器能够更好地正常运转,敬请在使用本公司机器时须遵遁以下几点：
a.机器在正常交机结束以后,非我方工作人员,不得私自改动机器电路；
b.机器在出现故障时,须与我方联系,如不是我方专业维修人员,而为其它人 员维修引起的任何问题,我方将不承担任何责任；
c.机器控制内部参数不能随意改动。

环仪仪器科技股份有限公司经营产品目录
                           (部分产品介绍)
1. 可程式恒温恒湿机系列 （高低温交变湿热试验机）  

   环仪仪器，以其行业二十多年的专业精神，为各类用户精心设计制造各种规格要求的温湿度环境试验设备、有口皆碑。HYH系列，更配备LCD触屏操控系统，人机合一，物臻完美。
主要参数范围：温度：-70℃~100℃（150℃），湿度：20（10）~98%RH，内部容积：150L、225L、408L、800L、1000L等。
2.组合步入式系列恒温恒湿（高低温交变湿热）室系列
提供大型零件、半成品、成品之温湿度测试环境，主规格有6种标准室内尺寸及24种不同条件测试范围。温湿度分布均匀。
主要参数范围：温度：-70℃~85℃（120℃） ， 湿度：20~95%RH，最低至5%RH，内部尺寸按客户要求定制。
3.桌上型（可程序）恒温（恒湿）试验机系列      

专为小型容器件及产品设计的桌上型系列，充分考虑用户的实用效率及经济成本，提供同样出色的测试环境。  

主要参数范围：温度-60℃~100℃  湿度：30~95%RH ，
内部容积：23L、64L、80、120L
4.蓄热式冷热（温度）冲击试验机系列（三槽式）
不需要使用液态气体辅助降温,待测物完全静止测试。可大量节省耗材测试费用,操作快捷,性能极佳。触拉式LCD人机接口控制。
主要参数范围:温度-40℃/-55℃/-65℃~150℃内部尺寸：见目录
5．二槽移动式冷热（温度）冲击系列
2槽核试验，5分钟恢复时间，机构转移时间10S内，试验温度由-40/-55/-65℃至150℃，采用工业用计算机设计的的控制器，配置有大面积LCD显示及触摸屏，功能强大，扩展性强，使用简易，采用最新环保型冷煤。
主要参数范围:温度-40℃/-55℃/-65℃~150℃内部尺寸：见目录
6.精密烘箱系列     

稳定可靠的设计,强制送风循环系统及特别设计出风口。温度分布均匀度极佳。8种标准规格。LED显示,PID控制。
主要参数范围：温度 50℃~200℃（300℃）内部尺寸：可定制
7.无氧化恒温箱系列    

可达含氧量2% 以下，降温速度快，缩短作业时间，箱内温度分布均匀度特佳。  

主要参数范围：50℃~200℃（300℃）  波动度：±1℃
8.无尘烘箱系列
高级滤网，箱内含尘埃量达100CLASS以下，箱内温度分布均度特佳。  

主要参数值：温度50℃~200℃  波动度：±1℃
9.烧机试验机/烧机试验室系列/老化房
  A、主机板监控测试烧机试验  B、半导体专用烧机试验
  C、LCD烧机试验           D、电源烧机试验   
必要的产品预烧试验，能及时排除早期故障零件，提高可靠性，有利于控制产品成本，完善产品设计。  

主要参数值：45℃~80℃（90℃）
10.立式（可程序）高低温试验机系列
主要参数值：-20℃/-40℃/-70℃~100℃（150℃） 工作室容积：150L 、 225L 、408L 、1000L
11.快速温度变化试验机系列
  适用于电子、电工产品整机及零部件的环境应力筛选（ESS）试验
主要参数值：-70℃~100℃（150℃）内容积：225L、408L、1000L
温度变化速率：5℃/10℃/15℃每分钟，15℃以上需液态氮辅助降温，每分钟变化速率可达40℃
12．高低温/低气压试验箱系列
    主要用于航空，信息，电子等领域，确定仪器仪表，电工产品，材料，零部件，设备等在低气压，高温，低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验，并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
    特点：外承压式箱体结构， 不锈钢内胆。合理的空气循环系统与加热，制冷器布置。进口制冷机组，关键配件均进口国际名牌，提高运行可靠性。控制器采用触摸屏人机接口，运行可靠，精度高。有工作室超温，压缩机超载，超压，油压超压，风机超载，缺相，压缩机延时等保护功能。
主要参数：-40℃（-70℃）~150℃  压力范围：常压~1000Pa
内工作室容积：504L、1000L
13.跌落试验机    

本机专门测试产品包装后，受到随落时之受损情况及评估电子组件在搬运时，遭受落下耐冲击强度。本机采用电磁控制，试料能瞬间自由落下。包括容器之菱、角、而均可测试。  

主要类型：双翼跌落试验机/单翼跌落试验机。
14.模拟运输振动试验机
本机专为横拟货物在运输过程中可能遇到的振动面设计，从而评估产品之结构及包装是否有足够的强度或保护适应长途运输的需要。
15.（电动式）振动试验系列机
振动试验主要用来确定产品的力学特性，机械弱点及潜在缺陷，是环境应力筛选及质量控制检查的一个主要手段，在产品的整体技术分析与质量分析的过程中，振动亦成为关键一步。HY系列电动式振动试验机，出力轴质量轻、刚性强、轴向共振频率达4000H以上，利用计算机联线控制，能对振动频率、振幅、速度、加速度及测试时间进行控制。
16．温度/湿度/振动三综合试验箱
     用途：与恰当的振动试验台相配合，满足各种相应的温度，湿度，振动三综合试验要求。该产品在航空，航天，船舶，电工，电子，通迅等领域有广泛的用途。
     特点：试验室制冷系统整体组合式结构，紧凑美观，控制台单独设置，便于操作。制冷压缩机组及主要配件均为进口。进口LCD彩色液晶触摸屏，温，湿度程序自动控制，配有RS232通讯接口。可根据用户要求选配不同制造商不同型号的振动台，保证冷、热、汽密封的同时，振动台具有良好的力学传速特性。
主要参数：-70℃~150℃      内容积：1000L 、408L、225L
额定推力：1~300KN，        额定频率： 5~5000HZ，
额定位移：16~51mm（P-P）， 试验负载：2~1000kg
17.（机械式） 惯性式振动试验机系列     

经济型振动试验，采用PC控制方式，配有强大的软件系统，具下拉式测参数设定，振动匀度佳，侧向运动力，振幅预知功能，易调整可显示振幅加速度、振频及测试时间。
18. 冲击/碰撞试验机
工作平台刚性高，台面峰值加速成度均匀度佳，系统可靠度高及维护容易，机台操作安全性高，保护功能完整，可扩充峰锯功能及梯形波形等冲击波形。
19．电子式拉（压）力试验机
 功能用途：适用于对橡胶、塑料、铝塑管、复合材料、防水材料、纺织物、纱线、纤维、电线电缆、纸张、金属丝、弹簧、木材、包装材料、胶带进行拉伸、撕裂、剥离等力学性能测试、分析。可根据GB、JIS、ASTM、DIN等标准测试试件抗拉强度屈服强度、伸长率、定伸长应力、定应力伸力、弹性模量等参数。是企业产品检测和学校教学研究的理想设备。
20．电线电缆类测试仪器
     电线电缆耐高电压试验仪、火花试验机、曲挠试验机、电线弯曲试验机、电线扭转试验机、电线耐磨损试验机、电线印刷体坚牢度试验机、导线受损程度试验机、耐用燃烧试验（室）装置、低温试验箱、低温冲击试验装置、低温卷挠（弯曲）试验装置、低温拉伸试验机、氧弹老化箱、球压试验装置、加热变形试验装置、高温压力试验装置、热延伸试验装置、抗开裂卷绕试验装置、导线伸长率测试仪、
电线扭转试验机等。
21．纸品、包装类测试仪器
     纸板破裂强度试验机、纸板冲孔强度试验机、MIT式耐折试验机、油墨脱色试验机、纸箱耐压试验机（堆码试验机）、环压强度试验机、分光光度仪、色差仪等。
详细资料，欢迎致电要取！
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