硬质合金球

是一种以高硬度难熔金属的碳化物（WC、TiC)微米级粉末为主要成分，以钴（Co）或镍（Ni）、钼（Mo）为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品，现目前常见的硬质合金有YG、YN、YT、YW系列
种类：
YG6硬质合金球：YG6硬质合金球成份:（又称YG6钨钢球，YG6钨合金球） ·应用领域：YG6硬质合金球广泛用于各种五金行业，阀门,轴承、压铸件,冲孔件,研磨,测量。 ·特 性：主要成份是钨钴合金(WC-CO)硬度较高,HRA90-92,耐磨性较好,其耐磨性是钢球的几十倍到上百倍
YG6Ａ硬质合金球；耐磨性好，使用强度高，适于加工冷硬铸铁、有色金属及其合金的半精加工，亦适于淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。
YG6x硬质合金球：属细颗粒碳化钨合金，其耐磨性较YG6高，使用强度近于YG6合金，适于加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢，也适于普通铸铁的精加工
YG8硬质合金球：使用强度高，抗冲击性抗震性好，但耐磨性和允许的切削速度较低。适于铸铁、有色金属及合金、非金属材料低速初加工

YG13硬质合金球.中等晶粒适用于耐磨抗冲压配件
YG20硬质合金球.适于制作冲压模具如冲压手表零件，乐器弹簧片等冲制电池壳、牙膏皮的磨具，小尺寸钢球、螺钉螺帽等热轧麻花钻头的压板
YN6硬质合金球.高耐磨，抗腐蚀性能，适用于油、污水、酸碱、强腐蚀机械密封、耐磨零件。
YN9硬质合金球.
YN12硬质合金球.
YT5硬质合金球.适于碳素钢与合金钢，包括钢锻件、冲压件及铸件的表皮，加工不平整断面与间断切削时的粗车粗刨半精刨，非连续面的粗铣及钻孔。

YT15硬质合金球。
特点：硬质合金球硬度高、耐磨、抗腐蚀、抗弯曲、使用环境恶劣，可代替一切钢珠类产品。硬质合金球硬度≥90.5，密度=14.9g/m&sup3;。
用途  适用范围：适于碳素钢与合金钢加工中，连续切削时的粗车半精车与精车间断切削是的小断面精车，连续面的半精铣与精铣，孔的粗扩与精扩
精密轴承、仪器、仪表、制笔、喷涂机、水泵、机械配件、密封阀、制动泵、冲挤孔、油田、盐酸实验室、硬度测量仪、渔具、配重、装饰、精加工等等高端行业！
特种合金

一、蒙乃尔合金球：蒙乃尔K500合金除具有高强度、耐腐蚀、无磁性等优异的机械性能外，还具有蒙乃尔400同样的耐蚀性。能作为泵轴材料，适用于较恶劣的高硫、高蜡油层的地质开采条件下工作。由于该合金没有塑—脆转变温度，所以非常适用于各种低温设备。此合金主要用于泵轴和阀杆、输送器刮刀、油井钻环、弹性部件、阀垫等。适用于石油、化工、造船、制药、电子部门。
　该合金的化学成分大体与蒙乃尔400相同，最大的差别是含有2.3-3.15%的A1和0.30-1.00%的Ti，此合金的组织特点除有弥散的Ni3（A1,Ti）沉淀相析出外，其他与蒙乃尔400合金相同。 

 元素(%) Ni:>63; Cu:27/33; Mn<1.5; Fe<2;Si<0.5; A1 2.3/3.15; Ti0.35/0.85 
机械性能：

该合金没有塑—脆转变温度，所以非常适用于制造各种低温设备，焊接可提高合金的强度，但降低合金的塑性。因此，为了保持高塑性，蒙乃尔K500合金焊后需进行热处理
相关性能：

抗拉强度935/1275

屈服强度655/1103

延伸率10/20

硬度255/370

二、哈氏合金球：哈氏C-276合金　　全称为HastelloyC-276(哈氏合金）
 ①耐蚀性能

　　哈氏C-276合金是一种含钨的镍-铬-钼合金，极低的硅碳含量具体数据销售13*68207*456*0被认为是万能的抗腐蚀合金。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐，在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。因此，近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中，如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。 

 

该合金具有以下特性：①在氧化和还原两氛围状态中，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性能。②有出色的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。较高的Mo、Cr含量使合金能够耐氯离子腐蚀，W元素进一步提高了耐蚀性。同时，哈氏C-276合金是仅有的几种耐潮湿氯气、次氯酸盐及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，对高浓度的氯化盐溶液如氯化铁和氯化铜有显著的耐蚀性。适用于各种浓度的硫酸溶液，是少数几种能应用于热浓硫酸溶液的材料之一。
②物理性能

 材料成分：57Ni-16Cr-16Mo-5Fe-4W-2.5Co*-1Mn*-0.35V*-0.08Si*-0.01C* *为最大a余量 

 

执行标准：UNS N10276，ASTM B575，ASME SB575，DIN/EN 2.4819 

 

密 度：8.90g/cm3 

③机械性能

　　抗拉强度：σb≥730Mpa，延伸率：δ≥40%，硬度：HRB≤100。 

 

　　哈氏C-276合金热成形是在1150℃时立即退火，并以水急冷。对哈氏C-276合金进行冷变形加工会使其强度增加。 

 

哈氏C-276合金和普通奥氏体不锈钢有相似的成形性能。但由于其比普通奥氏体不锈钢的强度要大，所以，在冷成形加工过程中会有更大应力。此外，这种材料的加工硬化速度比普通不锈钢快得多，因此在有广泛冷成形加工过程中，要采取中途退火处理。
3、 司太立合金球：司太立合金（Stellite）是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。即通常所说的钴铬钨（钼）合金或钴基合金，司太立合金由美国人Elwood Hayness 于1907年发明。司太立合金是以钴作为主要成分，含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、镧等合金元素，偶而也还含有铁的一类合金。根据合金中成分不同，它们可以制成焊丝，粉末用于硬面堆焊，热喷涂、喷焊等工艺，也可以制成铸锻件和粉末冶金件
分类
按使用用途分类，司太立合金可以分为司太立耐磨损合金，司太立耐高温合金及司太立耐磨损和水溶液腐蚀合金。一般使用工况下，其实都是兼有耐磨损耐高温或耐磨损耐腐蚀的情况，有的工况还可能要求同时耐高温耐磨损耐腐蚀，而越是在这种复杂的工况下，才越能体现司太立合金的优势。
典型牌号及组织
司太立合金的典型牌号有：Stellite1，Stellite4，Stellite6，Stellite8，Stellite12，Stellite20，Stellite31，Stellite100等。在我国，主要对司太立高温合金研究比较深入和透彻（国内主要研究机构与推广单位有钢铁研究总院与北京融品科技有限公司等）。与其它高温合金不同，司太立高温合金不是由与基体牢固结合的有序沉淀相来强化，而是由已被固溶强化的奥氏体fcc基体和基体中分布少量碳化物组成。铸造司太立高温合金却是在很大程度上依靠碳化物强化。纯钴晶体在417℃以下是密排六方（hcp）晶体结构，在更高温度下转变为fcc。为了避免司太立高温合金在使用时发生这种转变，实际上所有司太立合金由镍合金化，以便在室温到熔点温度范围内使组织稳定化。司太立合金具有平坦的断裂应力-温度关系，但在1000℃以上却显示出比其他高温下具有优异的抗热腐蚀性能，这可能是因为该合金含铬量较高，这是这类合金的一个特征。
司太立合金中碳化物的热稳定性较好
司太立合金有很好的抗热腐蚀性能
规格10mm-50mm 适用范围：航空 阀门 汽车 化工
高比重合金
高比重合金是一类以钨为基体（W含量85-99%），并添加有Ni、Cu、Co、Mo、Cr等元素组成的合金。 按合金组成特性及用途分为W-Ni-Fe、W-Ni-Cu、W-Co、W-WC-Cu、W- Ag等主要系列，其密度高达16 .5-19.0g/cm3，而被世人称为高比重合金。 
合金特性
　　1）比重大：一般比重为16.5-18.75g/cm3； 

　　2）强度高：抗拉强度为700-1000Mpa； 

　　3）吸收射线能力强：比铅高30-40%； 

　　4）导热系数大：钨合金的导热系数为模具钢的5倍； 

　　5）热膨胀系数小：只有铁或钢的1/2-1/3， 

　　6）良好的可导电性能；无因为其良好的导电性能而广泛应用于照明和电焊行业 

　　7）具有良好的可焊性和加工性。 

　　鉴于高比重合金有上述优异的功能，它被广泛地运用在航天、航空、军事、石油钻井，电器仪表、医学等工业。
合金球坯——半成品，主要作为一种研磨介质

