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	破碎机Crusher


2PGC双辊齿牙式破碎机
2PGC Twin-Tooth Roll Crusher
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河南开拓机械有限公司

地址：郑州市南阳路239号    网站：www.ktmfj.cn
电话：0371-63752208  13837130208 邮编：450053

1、 机器的用途

双辊齿牙式破碎机用于中碎和细碎，抗压强度低于700kg/cm2的中硬度矿石和脆性物料，如焦炭、煤炭、砂岩、页岩、冻土、煤等类物料，广泛应用于选矿、建筑、冶金、焦化等部门。主要用于破碎焦炭、煤炭使用。
2、 设备规格和主要技术参数

	型 号
规 格 
	进 料
粒 度
(mm) 
	生产率(吨/小时)
	电 机
功 率
(kw)

	机 器
重 量
(kg)
	外形尺寸
(mm)

	
	
	出料粒度(mm) 
	
	
	

	
	
	12
	30
	50
	75
	125
	
	
	

	2PGC
400×250
	150-300
	15
	20
	30
	40
	50
	2×5.5
	1800
	980×900×2050

	2PGC
450×500
	80-150
150-300
	20
	35
	80
50
	85
	145
	2×7.5
	4150
	2780×1690×1135

	2PGC
400×600
	80-150
150-300
	30
	50
	105
70
	85
	190
	2×18.5
	4600
	2450×1800×950

	2PGC
400×800
	80-150
150-300
	42
	68
	145
85
	120
	255
	2×22
	5100
	2780×3065×1310

	2PGC
400×1000
	80-150
150-300
	58
	80
	180
100
	145
	320
	2×30
	5700
	4500×1900×1350

	2PGC
400×1200
	80-150
150-300
	70
	100
	220
110
	185
	380
	2×22
	6500
	2550×2050×1100

	2PGC
600×750
	80-200
200-400
	60
	80
	185
90
	140
	205
	2×22
	6100
	4100×1870×1025

	2PGC
600×950
	80-200
200-400
	85
	125
	205
110
	180
	250
	2×37
	8600
	7800×3200×1980

	2PGC
600×1200
	80-200
200-400
	120
	150
	250
175
	220
	380
	2×45
	11800
	8010×4500×2050


3、 工作原理和结构特征

（1） 工作原理：

   本机器之工作原理是使落入轧辊之间的物料，在两轧辊相对方向旋转作用下，遭到挤压来获得要求粒度的物料。

（2） 结构特征：

   我厂生产的辊式破碎机，规格齐全，结构特征不一，根据不同型号，设计由齿轮传动装置和皮带直接传动装置两种：

第一种：齿轮传动装置的主要结构有固定轧辊、活动齿辊、传动轴、机体、底架、罩壳、长齿轮罩壳等部分组成，机器动力是由电动机上的三角皮带轮传出，在通过一对中间减速齿轮，使固定齿辊旋转，再借固定齿辊另一端的一对长齿轮，驱动活动轧辊，两轧辊成相对运动而挤压物料。

第二种：由两个电动机通过三角皮带轮分别传出到固定定轧辊，活动轧辊的皮带轮是轧辊一正一反方向转动而挤压物料。

   1、固定轧辊和活动轧辊：
轧辊部分是破碎机的主要工作部分，由轴、皮带轮、破碎板、辊轮壳、轴承端盖、以及滚动轴承等零部件组成。

固定齿辊和活动轧辊轴上，都有键联结着两个轮壳，破碎板装在轮壳上，轴的一端装有长齿轮，在固定轧辊的另一端装有一只圆柱齿轮，轧辊两侧有单列锥滚子轴承。

辊轧是担负破碎工作的主要零件，表面有数量不同的齿牙（40-125mm），根据要求出料大小不同可调换破碎板而破碎板直接与物料接触是常换的易损件，所以破碎板的材料采用ZG50Mn2经过调质热处理后，具有坚固、耐用、拆卸方便等优点。

2、活动装置：
活动轴承旁装有活动装置，当机器在工作时如有不能破碎的物体或者不慎把金属物掉入机器中，而且其尺寸大小不能在两轧辊之间的间隙中通过，为不致使机器受到损坏，因此装有活动装置，其原理是活动轴承往后移动，让不能破碎的物体或金属物通过，来适应此种情况的发生。

活动装置主要有螺母、螺栓、提升楔块、后座、座板支座、弹簧以及压板等组成。将活动轴承架放在底架上，活动轴承架可顺底架前后滑动，在活动轴承架后端装有弹簧，在装配时要求弹簧作用力应保证破碎大块物料所必需的力，弹簧压力的大小，可利用后端螺杆来适当进行调整。本装置为保护装置，当碰到不能破碎的物料，在通不过齿辊间隙时，齿辊所受的压力增大，迫使弹簧压缩，于是活动齿辊就离开其原来位置，使齿辊间空隙扩大，这样不能破碎的物料就能通过。调整活动装置轴承架移动行程时必须注意，轧辊间空隙增到最大限度，而一对齿辊必须保证齿合，以防脱离。  

3、传动轴：
传动轴上装有三角皮带轮和小齿轮，齿轮两侧有两只轴承。

4、底架：
底架由钢板和槽钢制成一个金属结构件，上面有六个地脚螺钉孔可使底架固定在基础上，传动轴上两只轴承座及固定轧辊上2只轴承体均用螺栓固定在底架上，活动齿辊上两只轴承体放在底架上可前后活动，不固定在底架上，以便调整。

5、机体:  
机体由角钢和钢板焊成，它固定底架上，把两齿辊的工作面围成封闭状，用于防止料块不经破碎，即从齿辊两侧掉出的现象发生，在进行定期检查和修理是，这个部分可拆下。
6、长齿轮罩壳：
长齿轮罩壳用钢板与角钢焊成，由螺栓固定在底架上。
7、皮带直接传动装置的主要结构有：底架、固定齿辊、活动齿辊、轮壳、支承轴承和调整装置等部分组成。两齿辊轮壳用平键固定在两转轴上，轴的两端有两个轴承架支承并安装固定在机架上，破碎齿辊是由轴轮壳、齿辊所组成，齿辊轮壳用6根钩头螺栓和螺母固定在一起，因为齿辊直接与矿石接触，它是需要常更换的易损件，因此我厂采用耐磨性能较好的材料ZG50Mn2制造，电动机通过三角皮带轮将动力传到主轴，从而使两破碎齿辊作相向旋转运动，由于物料与齿辊之间的磨擦作用，转动的齿辊把物料卷入两齿辊所形成的空间内，而逐渐被压碎，破碎后的物料在重力作用下自破碎机中排出，当遇到不能破碎的物料落到机器内，齿辊可借弹簧的作用自动向外移动，使齿辊的间隙增大，从而保护了机器不损坏。
8、主要结构图
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出料口长845(可缩小到400)进出料口的中心线

1. 地脚螺栓2. 电动机3. 三角带V  4. 固定齿辊5. 活动齿辊6. 电动机皮带轮7. 主机皮带轮8. 进料口9. 机壳  10. 弹簧 Spring 11. 调整螺杆12. 调整滑轨13. 机器底座14. 调整楔块

4、 机器的安装、调整和试运转
机器的安装和调整：使用单位参考本说明书所附之地基图，设计基础施工图，将机器稳固安装在专门设计的基础上，为了更好地承受机器在工作时所产生的不均匀，可以在底架下安放枕木木条使整台机器与枕木木条贴合，并留出出料位置。本机器一完整的装配形式供应，但须仔细检查在运输过程中或较长时间的贮存过程中，机器有无损伤，滑动部分和润滑部分有无锈蚀。确定机器完整无损后方可进行安装。机器安装，并找准水平之后，然后按图纸进行传动部分的安装，传动皮带应调整到松紧适当的位置上，压力弹簧须调到适当位置方可。
 全部安装结束后还要严格地检查各紧固部分不得有松动现象。

（1） 机器的试运转：
机器安装完毕后，正式投入生产前，必须进行试运转。

1、 空运转试验：机器在使用现场，须进行不少2小时连续空运转试验、运转时轴承温升不得超过30(C、最高温升不得大于40(C，齿轮、长齿轮、三角皮带轮和齿辊等部分转动应平稳，无不正常的噪声，齿辊间不得碰撞。
负荷试验：
在空运转试验达到良好的基础上，方能进行负荷运转试验，负荷试验时间不得少于连续运转8小时。
测定其实际出料粒度产量是否符合要求，并保证轴承温升不得超过35(C，破碎机工作应平稳，不应有较剧烈的振动，各紧固件应牢靠。各润滑点必须充满润滑油脂。密封应良好，无渗漏现象。

运转时如发现产量或粒度不符合要求时，可利用活动装置后端调整螺栓和提升楔块来调整，如发现运转时电流波动不稳定，则应检查一下进料粒度是否符合要求，负荷试验正常后即可投入生产使用。

5、 机器的操作规程 

机器经过试运转完全合格后才允许正式投入生产，为了保证机器能长期安全运转，应特别注意对机器进行正确的操作和日常的维护及定期的检修。

（1） 机器运转前的准备工作：
   机器在正常运转起动前必须做好充分的准备工作和严格的检查工作，对机器本身要求各部件必须完整无缺，所有的固定螺栓和地脚螺栓的螺母应牢固拧紧，机器附件不得有妨碍运转的东西和杂物。

（2） 开车和停车的顺序：
2. Procedure of Startup and Shutdown

   经上述准备和检查工作完全符合要求后，即可启动破碎机，待机器转速正常后再进行向机器内送料，加料必须均匀，停车时应先停止机器的给料，等到加料斗内无剩余物料后方可停止机器的运转。

（3） 机器的正常运转：
3. Normal Running of the Machine:

   当机器正常运转之后，机器的操作者及有关工作人员必须注意下列事项：

1、 所有的固定螺栓是否有折断和松动现象。

2、 各轴承润滑情况是否正常，有无过热现象。

3、 各处密封是否严密，有无漏油现象。

4、 进料量是否有过多现象，出料粒度是否符合要求。

5、 齿辊及齿轮的运转情况是否正常。

（4） 其它注意事项：
1、 不得改变机器的旋转方向。

2、 机器运转中停电时，应立即拉断电源，以免突然来电时引起事故。

6、 机器的维护和安全技术
机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与机器的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。

（1） 机器的维护：
1、 轴承 
破碎机的轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1）传动轴承          （2）轧辊轴承

                （3）所有齿轮          （4）活动轴承、滑动平面

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。

3、注意机器各部位的工作是否正常。

4、注意检查易磨损件之磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。

5、放活动装置的底架平面，应除去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。

7、传动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除之。

七、地基图 
   请见详图 
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