
土工布 土工膜 防渗膜介绍

土工布作用：土工布，又称土工织物，它是由短纤维通过铺网针刺编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状，一般宽度为1-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺土工布。土工布具有优秀的过滤、养护保湿、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用，具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。
防渗膜、防水板、土工膜、防水毯：广泛应用于江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏、加固、铁路、公路、高速公路、水电工程、隧道工程、地铁工程、公路隧道、铁路隧道、地铁隧道、垃圾填埋场、污水处理厂、公路的基础加固、机场、电厂、市政草坪绿化、人工湖、河道、养鱼厂、莲藕池、盐场、化工反应池、沉淀池、蓄水塘的底衬防渗。
产品特点————抗老化、抗紫外线、极好的抗撕裂、抗穿刺能力、脆性低、热变形小、具有良好的化学稳定性、耐高低温、耐沥青、油及焦油、耐酸、碱、盐等化学溶液、极佳防渗效果、施工周期短、成本低、无毒、抗植物根系、抗化学腐蚀性能、防渗透效果好。

