RFID handheld Reader            

RFID 工业级手持式读写器
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简介:

M58A系列设备是一款基于RFID技术的工业级手持式数据采集终端，本产品具有功能强大、多协议兼容、多种数据接口、工业级设计(IP65)等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中，典型的应用场合有：
物流和仓储管理：物品流动与仓储管理以及邮件、包裹、运输行李等的流动管理；
供应链应用领域：物品供应过程，移动盘货、查价、货架调整的应用等；
产品防伪检测：利用标签内存储器写保护功能，对产品真伪进行鉴别；
其它领域：在俱乐部管理、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用。
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特点：

它集成了掌上电脑（PDA）与RFID数据采集的超完美组合，可以实现RFID数据的采集、存储等功能；
无论在室内外，它都可以满足移动数据采集在恶劣环境中对产品性能，坚固性和耐久性的综合要求；
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功能全面,带有蓝牙、WIFI、GPS、GPRS、二维条码功能；
外观设计很好的应用了人体工程学，让您在使用时倍感舒适；
RFID功能提供多协议配置,方便用户选择；
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操作性: 
人性化设计保证了产品使用的舒适性
提供了灵巧的左右手皆可的单手操作确认键
方便的左右母指操作键
精密和强大的功能性设置
可日光下读写带背光触摸屏
硬质键盘
舒适和易于掌握的机身设计
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技术参数
	
	
	
	


工作频率: (1)ISM 902～928MHz (2)ISM 920～925MHz      ISM 13.56MHz               ISM2.45GHz
(3)定制ISM 902～928MHz内的任意频率    
(4)ISM 865～868MHz 
支持的协议: ISO18000-6B                             ISO14443A                  ----
(ISO1800-6C/ EPC GEN2)
工作方式:   广谱跳频（FHSS）
----
----
射频功率:  0~27dBm，软件可调                        ----                      ＜0dBm
识别距离: 读2米,写2米(标准卡式)                 2～5厘米                   ＞20米
    
屏幕: 3.5吋  TFT彩色触摸屏,配触摸笔
CPU:   S3C2440A Samsung 400MHz
键盘:    28键,配触摸屏
提示: 内置一个蜂鸣器
操作系统: Microsoft WinCE 5.0
内存容量: 128M Flash ROM,64MSDRAM，TF卡插槽可扩展内存容量
 
	数据接口部分
	蓝牙
	标准配置

	
	WIFI
	标准配置

	
	GPRS 
	可选配

	
	GPS
	可选配

	
	一维/二维条码
	可选配

	    
供电电源: 3.7V(锂电池供电),提供AC110V～240V电源适配器


	物理部分
	防护等级
	防水防尘等级IP 65

	
	重    量
	0.5Kg

	
	尺    寸
	210mm*90mm*53mm

	
	使用环境
	温度:－10℃～＋50℃   相对湿度:最大90%   大气压力:86～106kpa

	

	二次开发环境
	Visual Studio 2005 ,提供SDK及说明文档

	
	应用程序
	提供包括RFID,条码,GPS等演示DEMO(已配置的功能DEMO源码)

	
	服务方式
	全程跟踪与协助客户的开发与使用
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