
DGC24/127L（A）型矿用隔爆型LED投光灯，矿用投光灯，投光灯 

DGC24/127L（A）型矿用隔爆型LED投光灯
适用范围 
      DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合气体的煤矿井下采掘工作面固定照明或移动照明用。 
    DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯 适用于矿井下的巷道作固定照明用。 

产品特点 
      DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯外壳采用钢精铸成型，强度高，结构轻巧； 
      DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯

表面高压静电喷塑，耐腐蚀； 
      DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯采用透镜光源设计，照射范围宽； 
      DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯玻璃灯罩为钢化高硼硅，耐冲击，高强度； 
    DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯驱动电源板采用防潮、防腐设计，性能可靠； 
      DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯光源采用进口LED光源，光效高、节能、环保、长寿命； 
    DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯光源与灯体紧贴，自然散热。导热可靠，散热性好； 
     DGC24/127L（A）矿用隔爆型LED投光灯宽电压输入，恒流输出。光通量稳定、可瞬间启动。 

主要技术参数 

	
型号
	DGC24/127L（A）

	电压（V）
	AC，127

	功率（W）
	24

	照度（投射距离2米时）
	≥ 20Lx

	防爆合格证
	2092676

	重量（kg）
	8.5

	外形尺寸（长x宽x高）（mm）
	208x196x201



