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可燃点型气体探测器

产品简介

气体探测器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区，仪表采用催化燃烧传感器及红外传感器技术，产品具有信号稳定，精度高等优点，仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计，接线方式适用于各种危险场所。
仪表广泛使用于制药，化工化肥，天然气管网，污水处理，市政，冶铁炼钢，氯气厂，乙炔厂，制冷车间，化工车间，燃气站区，锅炉房，酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。

产品特点
◆长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠

◆传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能

◆液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示

◆具有温度补偿、自动零点校正功能

◆4～20mA标准模拟输出和RS485数字输出，可上传DCS、PLC系统

◆红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

◆采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

技数参数

◆量    程：0-100%LEL,0-5%vol
◆检测原理：催化燃烧式、红外

◆采样方式：自然扩散；

◆显示方式：4位LED数码管显示浓度值；

◆状态指示：3个LED灯指示电源、二级报警；

◆调试方式：红外遥控；

◆环境温度：－40℃～70℃；

◆相对湿度：＜95%；

◆防爆方式：隔爆型；

◆防护等级：IP66
◆防爆等级：Ex dⅡC T6 Gb；

◆电    源：DC24V±25%；

◆输出信号：电 流：（4～20）mA 或者RS485或者
◆开 关量 ：2个（二级报警点常开）；

◆功    耗：≤3W；

◆使用电缆：≥1.5mm2×3；≥1.5mm2×4
◆探测器与主机间最大距离：≤1000m；

◆整机重量：≤1500g；

◆压力限制：86kPa～106kPa；

◆尺    寸：190×150×95mm 
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有毒点型气体探测器

产品简介

气体探测器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区，仪表采用电化学传感器及其它传感器技术，产品具有信号稳定，精度高等优点，仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计，接线方式适用于各种危险场所。
仪表广泛使用于制药，化工化肥，天然气管网，污水处理，市政，冶铁炼钢，氯气厂，乙炔厂，制冷车间，化工车间，燃气站区，锅炉房，酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。

产品特点
◆长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠

◆传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能

◆液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示

◆具有温度补偿、自动零点校正功能

◆4～20mA标准模拟输出和RS485数字输出，可上传DCS、PLC系统

◆红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

◆采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

技数参数

◆量    程：根据气体确认
◆检测原理：电化学、红外、PID
◆采样方式：自然扩散；

◆显示方式：4位LED数码管显示浓度值；

◆状态指示：3个LED灯指示电源、二级报警；

◆调试方式：红外遥控；

◆环境温度：－20℃～50℃；

◆相对湿度：＜95%；

◆防爆方式：隔爆型；

◆防护等级：IP66
◆防爆等级：Ex dⅡC T6 Gb；

◆电    源：DC24V±25%；

◆输出信号：电 流：（4～20）mA 或者RS485或者
◆开 关量 ：2个（二级报警点常开）；

◆功    耗：≤3W；

◆使用电缆：≥1.5mm2×3；≥1.5mm2×4
◆探测器与主机间最大距离：≤1000m；

◆整机重量：≤1500g；

◆压力限制：86kPa～106kPa；

◆尺    寸：190×150×95mm 

CJ-500壁挂式气体报警控制器

CJ-500型多点监控可燃气体检测报警控制器，用于监测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量，可带多个检测探头，同时对多点集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元，高性能催化气敏元件作为检测传感器，灵敏度高，响应速度快。当环境中可燃性气体浓度或有毒有害气体浓度达到超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，并驱动排风或其它外设动作，防止发生爆炸、火灾事故，从而保障生命、本系统可广泛使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。  
产品特点
◆ 测量范围：%LEL 、%VOL、 PPM
◆ 精    度：±5%F.S; 
◆ 传感器信号：4-20MA /RS485

◆ 输出信号：RS485，标准modbus协议（选配）

◆ 操作方式：按键
◆ 报 警 点：两级报警、可由用户自由设置
◆ 预 设 值：（EX）低报：20％LEL 高报：50%LEL (可自由调整)
◆ 指示方式：液晶显示浓度数据 、LED指示报警或故障状态 
◆ 输出方式：开关量、MAX 3.0A 
◆ 工作方式：现场固定安装，壁挂 
◆ 组网容量：分线： 4通道    8通道  16通道 

总线： 99通道  
◆ 自然扩散，连续工作
◆ 工作环境：温度 -20 - 50℃ 湿度 < 95%RH 、
◆ 工作电压：AC220V±l0% 50HZ  功率：监控器Max 6W 传感器 Max 3W
◆ 系统与外接（气体）探测器连接线要求：
标准分线3线制接法，3根单芯线直径≥1.5mm，线长≤1000m，

标准分线4线制接法，4根单芯线直径≥1.5mm，线长≤1000m。
◆外观尺寸：340×265×90mm



CJ-500触摸屏气体报警控制器

产品简介

CJ-500触摸屏气体报警控制器是多点监控气体报警器，用于检测环境空气中待测气体的浓度，当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，以提醒我们及时采取安全措施，并启动执行器来控制驱动排风或其它外设设备，防止中毒事故、爆炸、及火灾发生，从而保障生命、财产的安全。             

主要功能及特点:
◆大屏幕中文彩色液晶显示，触摸屏操作简单直观
◆具有32路或64路4～20mA模拟探测器输入
◆1路RS-485数字通道，模拟通道与数字通道可以同时使用，多达80路报警信号
◆系统采用微处理器作为控制单元，高精度传感器作为检测变送器，灵敏度高，响应速度快
◆可带多个检测不同气体成分的探测器，并同时对多点进行集中控制
◆智能管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器
◆智能化系统，方便的在线零点校正
◆多路无源继电器触点输出，联动关系可编程
◆安装简单，墙体上固定安装支架，挂上即可、
◆内置6000条报警/故障条件记录
◆报警消音和报警复位功能 
◆系统人机接口采用大屏彩色液晶显示器和高级触摸键盘交互操作
◆本机故障自适应检测，具有较高的可靠性、维护性。
主要技术参数:
◆ 安装方式： 安全现场壁挂式安装
◆ 浓度单位： %LEL、ppm、%VOL
◆ 测量精度： ±5%F.S
◆ 响应时间： ≤10s
◆ 指示方式： 大屏幕液晶显示实时数据及系统状态LED指示报警或故障状态声音提示报警及故障
◆ 输出信号： 无源触点 容量2A/AC220V
◆ 工作方式： 连续工作
◆ 环境条件： 温度：-10℃～50℃ 湿度：≤95%RH
◆ 工作电源： AC220V±10%、50Hz±1%
◆ 备用电源： 两节DC12V/1.5AH可充电电池串联（选配）
◆ 功    率： ≤10W
◆ 探测器供电电压：DC24V±25%
◆ 控制器与探测器连线要求：
标准分线3线制接法，3根单芯线直径≥1.5mm，线长≤1000m，

标准分线4线制接法，4根单芯线直径≥1.5mm，线长≤1000m。
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CJ-600柜式气体报警控制系统
特点
1、21寸高清彩屏显示，中英文操作界面，默认中文界面，用户操作简单易懂。
2、可连接各种气体检测仪、温湿度变送器、压力变送器、风速变送器、粉尘检测仪等设备，单位可选：PPM、LEL%、Vol%、mg/m3、毫克/立方、PPHM、℃、RH%、Pa、公斤、PSI、米/秒

3、 输入信号同时兼容4-20mA/0-10V/RS485/232等信号，

输出信号可同时为：4-20mA/0-10V/RS485/232等信号

4、模块化结构设计，标准通道为1路（256路）4-20mA输入信号，同时可接1024路RS485输入信号，更多通道输入信号可订做 ，控制器与控制器之间可以互相通讯。
5、气体报警控制器具有数据记录功能，实时曲线显示对比功能，标准容量1000万条，更大容量可订制。存储时间间隔任意设置，记录时间、浓度值、报警信息等，可设置记录实时浓度或只记录报警信息，默认设置为只记录报警信息。支持硬盘存储、U盘存储、SD卡存储，支持本机查看所有记录、选择性查看记录、删除记录。可显示最大值、最小值、平均值、历史曲线、实时曲线等功能，可以数据导出或打印
6、网络传输或无线传输功能（2公里、5公里、不限距离可选），通过2芯数据线（有线传输）、局域网、互联网或无线传输将数据上传到监控中心、环保局、其他监控设备，进行数据显示、存储、分析，或使用通讯协议自定义读取数据。
气体报警控制系统技术指标： 
信号输入： 4～20mA（1～256路），0-10v，0-5v，RS485输入（1～1024路）其他输入信号可定制，更多探测器数量可定制
输出信号：RS485（标准MODBUS协议）、4-20mA、RTU协议、0-10v，0-5v

显示方式：液晶显示

分 辨 率：1、0.1、0.01、0.001可选

显示精度：±0.1%FS

显示方式：21寸液晶显示屏，其他可定制
报警方式：声光报警，三级报警，每一回路可单独设定高、低限报警值

输出控制：标准为8组继电器触点输出 (常开/常闭), 触点容量5A ,24VDC或5A ,AC220VAC，可定制其他功能输出

自动检测：线路断/短路检测、探测器各种状态，功能检测等

工作温度：-20℃～+55℃

相对湿度：0～95%RH，非凝露场合使用，防水溅和短时间雨淋，可订制户外完全防潮、防雨型。
电    源：220VAC/50Hz

尺    寸：2200 X 800 X 600mm或1800 X 800 X 600mm 



CJ-530F壁挂一体气体报警器

产品简介

CJ-530F气体检测报警器是可以应用于检测危险气体泄漏场所，采用进口电化学式/催化燃烧传感器，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。
产品特点： 

●先进的微处理器技术
●量程规格，用户可根据实际要求而定。
●220V Ac交流电源供电
●现场浓度显示，声光报警
●反应速度快，测量精度高
●输出信号4-20mA模拟信号     
●继电器输出  
技术参数： 
●检测气体：可燃、有毒

●传感 器：催化燃烧，电化学
●电  源：220V Ac交流电源供电
●检测方式：扩散式   
●工作方式：长期连续工作
●输出信号：标配三线制4-20mA模拟信号输出; 
●安装方式：壁挂式
●电缆规格：型号RVVP3×1.0mm2
●信号传输距离：≥1000米
●结构材料：冷板钢
●防护等级：IP65
●工作温度：-20～50℃（特殊要求根据需要而定）
●工作湿度：≤90%RH



CJ-530Y型VOC在线监测系统

VOC在线监测系统  产品描述：

VOC在线监测系统是一款在线检测VOC气体浓度的设备。主要适用于厂界，厂区或车间、锅炉等场合的VOC气体浓度检测，检测VOC气体是否达到下限的浓度标准，并可以实时在线显示进行浓度超标报警并无线上传环保局。

主要原理是：检测仪采用PID测被测气体种VOC气体的浓度，在显示屏上实时显示被测气体浓度，并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端。系统适合于锅炉烟气或废气排放烟道。
 产品特性：

防水设计（标配不防爆，防护等级IP54，户外防雨型）
 CJ-530YI标准预处理样气温度为50℃，CJ-530YII可以预处理300℃的烟气，CJ-530YIII可以预处理600℃的废气

气体在线监测系统原理介绍：

    将样气按照分析仪能够接受的压力、温度、湿度、流量、（含尘量）、以及干净程度完成其处理功能，主要完成以下几项工作：

样品取样：用真空取样泵或直流无刷泵将样气从环境中抽出

粉尘焦油处理：样气经过过滤器以后除去焦油和粉尘

气水分离：样气经取样管路降温以后出现游离水，气水分离器将气、水、残余粉尘分开，自动排水

检测分析：实时检测并显示浓度，并以4-20mA/RS485等信号方式传输数据，也可以通过无线传输到远程服务器或环保局、监测站

流量调节：控制气体的进气量

  VOC在线监测系统 技术参数：

系统构成：采样单元，样气预处理单元，气体分析单元

检测参数：VOC，可选其他气体

测量范围：VOC:0-100PPM（可选其他量程）
检测原理：PID，可选其他原理

采样温度：50℃以内（标准）

采样湿度：0~95%RH，检测分析单元对气体湿度要求高需选择 或气体预处理系统 

主机工作环境：- 40℃~70℃，≤95%RH
工作方式：在线式连续工作，泵吸式采样（正压、负压环境都可用）
采样流量：可调，1升/分钟（标准），4升/分钟，可选

工作电压：220VAC，50HZ

输出信号：4~20mA、RS485、1-2路无源触点，选配：无线传输

外形尺寸：500mm高*400mm宽*220mm厚

防护级别：IP54  户外防水型

显示方式：标准产品为无视窗显示，可选带视窗显示

报警方式：选配一体式声光报警器，外置型
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The project plan is the most important indicator plan. The brief introduction reflects the project achievement status of the company. The project plan needs to be formulated in strict accordance with the process
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