岩棉复合板设备简介:
1、主机长度为8米，Φ150的橡胶辊，大架80*160*6mm。
2、能够生产泡沫复合板厚度为50-200mm厚。
3、设备上下铁的托辊更换为橡胶辊。除13道轴为铁辊，其余都为橡胶辊，Φ150橡胶平辊为30根，瓦楞胶辊12根。
4、01部分岩棉输送带装置。
5、主机升降为6根丝杆，必须用6个相腿，下传动轴为40.6、钢带机采用卧式，底座能够调节高低度，轴芯采用轴承定位并成型钢带为150mm厚，角度为90度，变频器功率为0.75kw，轴为3kw，钢带机2套。
6、雄口压边轮Ro角度为75o，并压口轮为2道成型，可调节式。
7、主机电机功率采用3kw，控制柜内部接触器为西门子。
二、特性
该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上。

彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。
