Y型德标过滤器

一、概述：

Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。
Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目，通气网为10~100目，通油网为100~480目。 篮式过滤器主要由接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后，固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内，而洁净的流体通过滤蓝、由过滤器出口排出。
二、主要连接尺寸：
	公称通径
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	L
	130
	150
	160
	180
	200
	230
	290
	310
	350
	400
	480
	600
	730
	850

	H
	85
	95
	110
	125
	145
	155
	175
	210
	230
	270
	300
	385
	535
	680

	重量(KG)
	PN16
	3.0
	4.0
	5.0
	7.0
	9.0
	12.0
	16.0
	21.0
	30.0
	43.0
	61.0
	121.0
	154.0
	255.0

	
	PN25
	3.5
	4.0
	5.5
	7.0
	9.0
	12.0
	16.0
	21.0
	32.0
	47.0
	64.0
	144.0
	178.0
	285.0

	
	PN40
	4.0
	5.0
	6.0
	8.0
	10.0
	13.0
	19.0
	24.5
	35.0
	51.0
	71.0
	144.0
	178.0
	285.0

	Kv
	7
	11
	18
	26
	37
	60
	100
	150
	230
	330
	400
	650
	1200
	1900


三、产品标准
设计标准Design: DIN 3357 EN 12516-1
壁厚标准Wall Thickness: ASME B16.34 EN 12516-1
防火标准Fire Safe: API 307 ISO 10497
结构长度Face to Face: DIN 3202
法兰标准End Flange: DIN EN 1092-1
检测标准/Inspection & Testing: DIN 3230 EN 12266
四、零部件材料
	零件名称
	碳钢
	不锈钢

	阀体
	GS-C25、WCB
	奥式体不锈钢

	阀盖
	GS-C25、WCB
	奥式体不锈钢

	网
	SS304
	奥式体不锈钢

	螺栓
	B7
	1Cr18Ni9Ti

	螺母
	2H
	1Cr18Ni9Ti

	中密封垫片
	柔性石墨+SS304
	柔性石墨+SS304


尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
1、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

2、 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

3、 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。
