X44H金属硬密封提升式旋塞阀

一、概述：

旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。
这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。
二、主要性能参数：
	设计与制造
	结构长度
	配管法兰
	压力-温度等级
	试验与检验
	适用温度
	适用介质

	API 599、
API 6D、
Q/ZCD01-2000
	ANSI B16.10、
GB/T15188.1、
Q/ZCD 01-2000
	JB/T74～90、
GB/T9112～9124、
HG 20592～20635、
ANSI B16.5、
SH3406
	JB/T74、
GB/T9124、
HG 20604～20625、
ANSI B16.34、
SH 3406
	API598、
JB/T9092
	425℃
	水、蒸汽、油品等

	
	
	
	
	
	
	


三、主要零部件材料：
	阀 体
	WCB
	CF8
	CF3
	CF8M
	CF3M

	旋 塞
	CF8
	CF8
	CF3
	CF8M
	CF3M

	阀杆及内件
	2Cr13
	0Cr18Ni9 (304)
	00Cr19Ni10 (304L)
	0Cr17Ni12Mo2 (316)
	00Cr17Ni14Mo2 (316L)

	填 料
	柔性石墨


四.特点：
 
1、X44H 金属硬密封提升式旋塞阀启闭时先提升旋塞，使旋塞与阀座密封面相脱离，然后 90°旋转旋塞，使阀门开启或关闭。由于阀门在启闭过程中旋塞与阀座相脱离，故阀门的启闭非常轻松，而且密封面在开启或关闭过程中不易擦伤，阀门使用寿命长。
2、X44H 金属硬密封提升式旋塞阀无论处在开启状态或关闭状态，密封面均受到保护，不受介质冲刷，密封紧密可靠。
3、普通旋塞阀采用矩形流道，且流道面积缩减，有较大的流体阻力损失，而金属硬密封提升式旋塞阀采用与管道截面积相同的圆形通道，流体阻力最小。
4、X44H金属硬密封提升式旋塞阀结构紧凑，体积小，与闸阀相比，阀门的高度尺寸大大减小，与截止阀相比，流体阻力大大减小。
5、与普通旋塞阀相比，金属硬密封提升式旋塞阀适用的压力及温度范围更大。
6、X44H 金属硬密封提升式旋塞阀两侧阀座密封面均可密封，阀门的安装与使用不受介质流向的限制。
7、阀座密封面凸起，便于密封面清洗，密封面上不易积存结晶介质或固体颗粒。
8、X44H 金属硬密封提升式旋塞阀关闭时，可通过手轮和阀杆对阀座密封面加压，通过加大密封比压，可使旋塞阀具有更好的密封性能。

1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
