FDBD-0.5矩形百叶阀

一、概述：

适用介质：空气、含尘气体及其他气体 电动矩形百叶式调节蝶阀用途及特点电动百叶式蝶阀配置电动执行机构广泛应用于建材、

圆体百叶蝶阀与电动执行机构配套广泛应用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程，自动控制或手动控制调节管路中的介质流量只用。蝶阀采用百叶式多轴结构、流体均匀、电传动、启闭力矩省力均匀、动作灵敏、性能可靠。

二、主要零件材料：
闸槽：    不锈钢
门体：   不锈钢
止水橡胶： 丁*橡胶
丝杆：   不锈钢
启闭机座： 铸铁
紧固件：  不锈钢 
 

三.技术参数：
四、防腐
1．  不锈钢及非金属材料不涂防腐涂料。
2．  传动部位接触面涂防锈油脂保护。
3．  碳钢部件（传动部件除外）均进行喷砂除锈质量达Sa21/2级标准。水上部件涂环氧铁红防锈漆，外罩面漆。
4．  涂层均匀、光亮完整，没有粗糙不平，漏漆等现象。漆膜牢固，无剥落、裂纹等缺陷。
五、油漆
1.表面进行喷涂处理。
2.涂漆均匀、细致、光亮、完整。漆膜牢固、无剥落、流痕和裂纹等缺陷。
订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
