BU41S保温柱塞阀

一、概述： 

新结构法兰连接可保温柱塞截止阀是我厂历年来在生产中种性能的特殊阀门中筛选出一种具有代表性新结构阀门。近年来经用户使用反馈信息中实践证明与实际经验根据柱塞阀的使用性能及技术与工艺上改进设计研制成功，是柱塞阀、截止阀、闸阀的更新换代推陈出新产品，填补了无泄漏管道蒸汽阀门的更佳启闭装置，深受新老用户的好评而推荐使用。

二、主要零部件材料：

	型号
	BUJ41 BU41SM系列

	公称通径
	15∽200mm

	公称压力
	1.6∽4.0MPa

	适用温度
	≤350℃

	适用介质
	水、蒸汽、油品

	材质
	酸碱介质


三、产品特点
1、该升杆式活塞阀结构简单科学、安全可靠，启闭特别轻松灵活，操作省力与柱塞阀相比启闭轻、快等优点；
2、密封性能独特无泄漏，活塞具有金属与非金属多层密封结构组成的双效功能；
3、一体式阀座（缸套）径向锥形密封面，高度高、接触面积大、性能好；
4、密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性，所以密封性能可靠，经久耐用；
5、维修更换活塞环技术工艺简单方便，阀体无需拆离管道则停汽后卸下阀盖总成即可更换新活塞环重复性使用等特点。
保温柱塞阀适用范围
保温柱塞阀广泛应用于国防、科研、航天、真空设备、电子、机械、冶金、能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域。
四、工作原理
1、保温柱塞截止阀由阀体、阀盖、压盖、阀杆、阀塞、阀塞盖、活塞环、一体缸套（阀座）升杆螺母、平面轴承、手轮、伞齿轮等部件组成，由于轮旋转升杆式带动活塞使之在锥形缸套内外之间对位上下往复运动完成它的关闭与开启。
2、它的缸套结构锥形在缸套（阀座）锥圆形内根据适用介质分别堆焊了不锈合金钢或硬质合金，堆焊层硬度可达HRC40，经镗研磨而成。
3、阀塞与活塞环的密封结构具有金属与非金属的多层密封组成，当一道活塞环在长时间的使用操作中受磨损已调压至零位调压已失效时，因此第二道金属截止式锥形活塞起着同时密封作用，故此活塞阀的使用寿命长达普通阀门的数倍，所以在使用过程中无需特别保养而保持不漏，保温柱塞截止阀能实现了无泄漏管道的更佳启闭装置的选择，对节约能源减少劳力及环境污染具有明显的应用。
1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
