全铜氧气Y型过滤器
一、概述：

	用途：油气分离
	样式：y型
	性能：精密过滤

	适用对象：空气
	适用对象性质：弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料
	滤料类型：活性炭

	过滤器类型：管式
	主体材质：不锈钢
	适用范围：化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织

	有效过滤面积：0.01620-0.6800（m2）
	外形尺寸：1100（mm）
	设备重量：100（Kg）

	规格：多种
	
	


二、主要性能参数：
工作温度℃：黄铜：-40~150℃，不锈钢：-80~200℃。 
工作压力MPa： 0.6~4.0MPa。 壳体材质： SS304、SS304L、SS316、SS316L、H62等。 密封材质：丁腈橡胶、聚四氟乙烯。 
过滤滤芯材质： 滤框滤网均为不锈钢/黄铜。 .
法兰标准： HG20592~97PN1.0当客户需用GB、SH、HGJ、JB或ANSI、JIS等标准或改 变压力等级时，请在订货合同中注明。 
三.领域：
   1、化工、石油化工生产中的气体性物料，如：氧气、氮气、氨气类等气体。 
   2、制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。 
  3、各种特殊工艺的高效精密过滤器等。 

四.指定标准。
	公称压力MPa
	1.0
	1.6
	2.5
	4.0

	耐压试验压力MPa
	1.1
	1.8
	3.8
	4.4

	工作压力MPa
	1.0
	1.6
	2.5
	4.0


 

1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
