超声波清洗废水排放处理设备，宜兴恩越环保效果好！

超声波研磨清洗废水处理设备，废水处理回用达标排放设备.
EDY系列一体化污水处理设备的工艺说明：
　 废水的主要特点是：有机污染物浓度较高，含有金属或重金属离子AL3+、Ni2+、Fe2+、P3-、Cu2+等有机物以及含有较大量的金属表面活性剂，其危害性比较大，属于国家严格控制的一类工业污染物，这些污水如不经处理就直接排放，将对周围的生态环境造成严重的影响，并将影响周围居民的身心健康。根据环保部门的规定，须对该污水进行综合处理，达标方可外排。
恩越环保科技综合各种研磨清洗废水、光亮剂、催化剂、车间加工用乳化液、脱膜剂等的污染废水特点，总结出一套废水处理回用装置，达到减排、废水回用或零排放，相关工艺如下：
本工艺流程(实际以原水定）：
废水池　　　　　　　加药装置
↓ 隔油池　　　　　　↓　　　 
调节池→混凝反应池→沉淀池→中间水池→袋式过滤器→综合过滤器 →回用清水
　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　污泥浓缩池→污泥脱水机→干泥外运处理
　　
    实践证明，EDY系列废水处理回用设备，超声波清洗废水排放处理设备，宜兴恩越环保效果好，可以将研磨抛光清洗废水、超声波清洗废水、乳化液、脱膜剂、催化剂等重污染废水处理达到高清清水，设备结合加药剂的形式，将99％以上有机物、无机物迅速沉淀分离，上清液再经多级过滤（必要时配上消毒装置），过滤后清水循环利用于清洗使用，不影响清洗的效果，达到减排或零排放的环保目的。目前，已得到市场广泛应用，深受用户与环保相关部门的赞赏。
    设备主体高度防腐，不锈钢泵采用定制式专业制作，管阀件精密，配有高品质过滤器、压滤机，并以厚实稳重之托盘固定.操控系统安全、人性化，耐用。整个废水工艺流程可根据废水原水水质进行定制，达到节能、减排、零排放或达标排放目的.
解决研磨清洗废水，超声波清洗废水处理，实现废水回用与零排放，废水达标排放处理设备.
