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金恒熊猫牌
液晶微电脑智能型

二氧化碳恒温培养箱

用途：

  产品是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器，是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程必备的关键设备。广泛应用于微生物学、农业科学、药物学的研究和生产。

主要技术参数：

         1、温度控制范围：室温＋5℃～50，65℃
         2、恒温控制误差：≤0.2℃
         3、温度均匀性：≤0.8℃
         4、CO2浓度控制范围：0%～20%

         5、CO2浓度控制误差：0.2%（在箱温37℃5%时）

         6、 超温报警：大于设置温度0.5℃时有声光报警

培养箱正常工作环境:

         1、温度：10℃～32℃
         2、相对湿度：＜75%

         3、气压：86kpa～106kpa

主要特点：

        产品采用不锈钢板氩弧焊制作，经久耐用；温度采用微电脑自适应控制，精度高，无过冲，控制参数调节方便。温度、二氧化碳浓度均采用液晶宽屏显示，温度、浓度调整精度为0.1℃，可对箱内温度、浓度进行修正，修正范围－9.9～＋9.9，修正值为0.1℃，并可显示培养时设定温度、浓度及测量的温度、浓度；。 CO2浓度采用红外线检测，精度高。

且具有超温、超浓度、，用户操作简单、设置方便。控温精度可达0.1℃，CO2浓度控制精度也可达0.1℃。

      产品型号规格表
	型号
	容积（L）
	工作室尺寸
宽×深×高（mm）
	外型尺寸
宽×深×高（mm）

	HCO2-1A
	70
	450×350×450
	550×560×700

	HCO2-2A
	136
	550×450×550
	650×630×860

	HCO2-3A
	225
	500×600×750
	710×710×975

	HCO2-4A
	640
	800×800×1000
	1100×1150×1550



说明：图片外形仅供参考，因技术升级和仃货要求，以收到实物为准。
注：1. 有多种其它性能要求，可选配。

     2. 尚有低温二氧化碳培养箱，低温二氧化碳光照培养箱，低温二氧化碳恒温恒湿箱，低温二氧化碳低冷藏保存箱等系列。请联系。
   南京金恒实验仪器厂（原熊猫南京实验仪器厂） 

