彩钢房简介
彩钢房广泛应用于建设工地临时性办公室、宿舍；铁路、交通、水利、石油、天然气等大型野外勘探、野外作业施工作用房；城市市政临时性商业或其他用房；旅游区休闲别墅、度假屋；抗震救灾以及其他领域等用房。
什么是彩钢活动房
彩钢活动房是使用轻钢作为骨架，然后再添加上一些围栏材料，之后经过一定的组合，然后用螺栓进行连接固定而成。彩钢活动房更加环保节能，而且也更加快捷高效。
彩钢活动房不仅造型美观，而且更加经济适用，价格也相对更加便宜，而且还具有防台风抗地震的功效，隔热保温防潮，而且方便拆卸，这样安装的工期会大大缩短，尤其适用于一些应急的工程。
彩钢活动房在设计安装的时候需要注意什么
彩钢活动房一年四季要接受阳光风雨，而且自然界中的氧气还有水分会对彩钢活动房造成腐蚀，尤其是空气中的二氧化硫，腐蚀性更严重。因此在设计彩钢活动房的时候要考虑防腐，目前防腐常用的主要的方法便是使用保护层，喷上防锈漆。
在设计彩钢活动房的时候还要考虑在节点附近构件的变化，尤其是在一些主要的节点，不然会影响到整个活动房的结构，经过一系列的研究表明较好的连接方式是接近铰接，这样受力才比较均匀，而且也更加坚固。
彩钢房是一种以轻钢H型钢、槽钢为骨架，以夹芯板为墙板材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接或焊接，全新概念的环保经济型房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，树立了环保节能、快捷的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。
彩钢房质量、性能及安装：
1.彩钢板活动房抗震八级，彩钢活动房搞风能力强，抗风九级；
2.轻钢组合房抗震八级，轻钢组合彩钢房，抗风十三级；
3.彩钢活动房二层楼面设计可承动荷载150kg/平米；
4.彩钢活动板房使用寿命二十年以上。
彩钢活动房板材资料：
彩钢活动房板材一般分为以下几种：棉岩彩钢夹心板、和酚醛彩钢夹芯板，金属装饰保温板，由经过高耐候聚酯烤漆（或氟碳漆）、雕花铝锌合金钢板、聚氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成。表面可做成大理石、瓷砖、文化石、红木纹等各种艺术效果；在日本、韩国、欧美等发达使用比较广泛。
彩钢房燃烧性能：B2级
彩钢房使用年限：面漆10-15无大的褪色，基层合金钢板可使用45年以上。
彩钢活动板房与建楼房差不多，将四周及隔墙基础找平，用钢筋混凝土，比较结实；然后立柱子，用横向梁将骨架连起来，上隔板、外墙板与门窗框；跟着铺地板，再向上安上一层，然后上屋架和屋面板；安装门窗等，拉竖向支撑。还有就是卫生洁具啊、小五金之类的。  其实这种就是轻钢结构，与重钢结构厂房很类似 彩钢活动房隐蔽工程是指在施工过程中，完成上一道工序后，将被下一道工序所掩盖，部完工后无法进行检查的部位，做居室装修，“隐蔽工程”是关键，如果“隐蔽工程”没有做好，表面装饰得再漂亮，也是徒劳。 “隐蔽工程”可分为水安装、电安装及防潮、防水等项目。其中的每一个项目都不容忽视，如果哪一个环节出了问题，都可能带来严重的经济损失，甚至对人身安带来伤害。防水工程的施工工艺和材料识别，避免不必要的经济损失和伤害。
彩钢房产品的特点：
造型美观，价格适宜，经济实用、创新技术，经济环保、技术创新，质量无忧。
具有防台风、抗地震、隔热、隔音、保温、防潮、设计新颖，量身定做、重复循环利用。
装拆施工方便、安装工期短、耐候性和耐腐蚀性好、特别适用于应急工程的需要。
房屋自重轻，1辆5吨的货车可以装载80M2的活动房部构件，运输既方便又节省。
规格化的标准构件，可根据用户需要组装各种面积大小不等，用途不同的活动房。
祈虹磷镁活动房的主体材料是磷镁夹心活动板，其特点是隔热保温效果好。安装、拆迁方便。产品特别适合大型厂房，建设工程指挥部、项目经理部、市内建筑工地，办公、职工宿舍、伙房、餐厅、仓库、水泥库及大型工地的整体性生活区用房。
种类：轻钢组合房、彩钢板活动房、水泥板活动房、集装箱活动房、彩钢板岗亭、磷镁活动房等。
款式：(单层)单坡形.(单层)双坡形 (双层)单坡形. (双层)双坡形）
如今很多建筑工地都要使用彩钢房，它也是一种很便捷安性较高的材质，如果想要大批量采购，建议应该找主流彩钢房厂家，我们不仅会安排人员完成整个房屋的搭建，也会对它的承重各方面情况进行测试，保证大家居住进去不会有什么问题出现，活动房有一层和二层不同的安装方式，如果说是专业的工作人员的话，那么祈虹能够在短时间之内完成搭建，并且能够让人在居住的时候都对搭建好的房有一个比较好的评价。
彩钢房用途：
办公室、售楼处、教室、商店、茶座、展览厅、宿舍、食堂、工业厂房、仓库、停车场、简易工棚、单坡房、活动岗亭、活动别墅、现场临时设施等。
     1、若是你是因为住房面积小,为拓宽生活空间,缔造的活动房私密需求高经济水平较低则可挑选保温板屋,塑钢窗加保温墙作周边保护类商品。这类商品虽非严厉意义上的阳光房,但报价低、经济实用。缺陷是采光差,通风通常。如加开天窗则会有较大改进
　　2、若是你缔造彩板活动房首要是为了冬天养花种草,就需求活动房有较好的通风,恰当的日照,宜选用塑钢窗作周边保护,玻璃屋并开有较大天窗的彩板活动房。这类活动房报价较低,但夏日室内温度较高需装备遮阳帘。
　　3、若是您住房面积较大,特别是别墅类修建,您的彩板活动房首要是用于冬天休闲、健身、养花等,宜挑选屋能够移动翻开的体移动彩板活动房。此类活动房不会有保温板类彩板活动房采光差、固定采光类活动房夏日室内温度高的疑问。
4、若是是需求传统修建功用(如:特征客厅、书房、活动室等)的彩板活动房,宜挑选钢化中空玻璃屋,并配有适当专用中空玻璃天窗,以断桥铝中空玻璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边保护的商品。在运用时还需装备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等商品。彩钢活动房是一种以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接，新概念的环保经济型彩钢活动房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，树立了环保节能、使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。  
在搭建祈虹彩钢房时需要注意一下几个方面：
一、祈虹彩钢房选址的基本要求
1、按照施工现场总平面图布置，符合安全、消防要求。
2、祈虹活动房不得设置在高压线下，也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安的地点。　
3、现场活动房实行封闭管理，与作业区、居民区保持距离。
二、祈虹彩钢房搭设的基本要求
1、搭设祈虹活动房，需符合坚固、安全、防潮、保暖通风明亮和消防安规定不影响周边环境要求，方便民工生活，有利民工健康。
2、活动房应确保主体结构安，设施完好。
3、活动房应具有抵御8-10级大风的能力和强度。
三、搭设的加固措施


1、活动房阳台增设40*40抗风柱，柱与柱之间用30*30的角铁电焊连接，屋面板自上而下用125mm自攻螺丝与角铁固定。
2、为了防止冬天雪的负载，在活动房屋中间设置40*60方管横梁，以防大雪压垮屋,般大通间才考虑抗雪加固。
彩钢房的另类作用，我们总结有以下几种
   1、若是你是因为住房面积小,为拓宽生活空间,缔造的活动房隐秘性需求高经济水平较低则可挑选保温板屋,塑钢窗加保温墙作周边保护类商品。这类商品虽非严厉意义上的阳光房,但成本低、经济实用。缺点是采光差,通风通常。如加开天窗则会有较大改进
   2、若是你缔造彩板活动房首要是为了冬天养花种草,那么活动房应有较好的通风,恰当的日照,宜选用塑钢窗作周边保护,玻璃屋并开有较大天窗的彩板活动房。这类彩钢房成本较低,但夏日室内温度较高需装备遮阳帘。
   3、若是您住房面积较大,特别是别墅类修建,您的彩板活动房首要是用于冬天休闲、健身、养花等,宜挑选屋能够移动翻开的体移动彩板活动房。此类活动房不会有保温板类彩板活动房采光差、固定采光类活动房夏日室内温度高的疑问。
   4、若是是需求传统修建功用(如:特征客厅、书房、活动室等)的彩板活动房,宜挑选钢化中空玻璃屋,并配有适当专用中空玻璃天窗,以断桥铝中空玻璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边保护的商品。彩钢房在运用时还需装备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等商品。
彩钢房是一种以轻钢H型钢、槽钢为骨架，以夹芯板为墙板材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接或焊接，全新概念的环保经济型房屋。天津二手彩钢活动房广泛应用于建设工地临时性办公室、宿舍;铁路、交通、水利、石油、天然气等大型野外勘探、野外作业施工作用房;城市市政临时性商业或其他用房;旅游区休闲别墅、度假屋;抗震救灾以及其他领域等用房。
在搭建活动板房的时候，我们也有这些具体的规范和要求，以确保这种房屋的使用安全。那么有哪些具体的要求呢？
1，防火的要求，从当前来看，防火已经成了活动板房的基本要求之一，也是首要要求，而随着当前天气的逐渐降温，火灾也因此而频发，对于活动板房的防火也必须加以注意和要求。
2，钢材的要求，钢材的好坏关系着活动板房使用的稳定性，因此在选择活动板房的时候必须要使用符合规范的一类。
3，楼梯的要求，若活动板房是二层的，那么对于这种祈虹活动房来说，如果其建筑长度超过20m或单层面积超过150 m2时，应设置两部楼梯，此外建筑长度每增加20m应增加设置一部楼梯。
4，荷载的要求，荷载的强弱直接关系着活动板房的安全使用，能否承受一定程度的雪荷载和风荷载，因此需要十分的注意。
5，防雷的要求，因为雷击会对活动板房造成损害，因此在建设时需要对活动板房进行相关的防雷设计，以保证其安全使用。
6, 祈虹（山西）集成房屋板活动房之间至少要保持6米的安全距离。
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