
一、公司简介

     定州市仁创环保设备有限公司，是一家具有研发生产能力的高新科技型企业。公司成立以来通过与飞利浦官方的不断深入合作，结合国内外先进的技术经验开发出系列消毒杀菌产品：紫外线消毒器，紫外线杀菌器，明渠式紫外线杀菌器，电子水处理仪，水箱自洁消毒器，臭氧发生器等。产品被广泛应用于二次供水工程、食品、饮料、制药、制剂、泳池、养殖、景观、中水回用以及污水的杀菌消毒工程。

  认真负责的工作态度，优质的产品保障让仁创环保在消毒领域立足发展，我们期待与国内更多的公司企业合作，共赢环保事业的美好未来！

二、 紫外线消毒介绍

紫外线杀菌波段主要介于200－300之间，其中以253.7nm波长的杀菌能力最强。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线（253.7nm波长）照射区域时，紫外线穿透微生物的细胞膜和细胞核，破坏核酸（DNA或RNA）的分子键，使其失去复制能力或失去活性而死亡，从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。 紫外线消毒杀菌技术是国际上90年代末兴起的最新一代消毒技术。和其它消毒形式比紫外线消毒有如下优势　 
1、高效率杀菌:

紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。

2、高效杀菌广谱性:

紫外线杀菌的广谱性是最高的。它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
3、无二次污染: 
紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。
4、运行安全、可靠: 
传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是
十二、常见故障及排除方法
	故   障
	原          因
	排 除 方 法

	1.石英管端部漏水
	1.石英管破裂;
2.端压盖未拧紧
3.垫圈损坏
	1.更换石英管;
2.均匀拧紧压盖螺丝至不漏水为止,不得拧的过紧.
3、更换垫圈

	2.杀菌效率低
	1.电压低;
2.石英管外壁附着物;
3.灯管辐射强度低于70U。

4、达到灯管正常使用时间

5、超过额定流量

6、水中杂质、矿物质、悬浮物超标
	1.调整电压; 
2.清洗石英管; 
3.更换灯管.
4、更换灯管
5、调整流量或加大设备

6、加过滤装置或加大设备

	3.灯管不亮
	1.溶断丝烧断; 
2.灯管插座没插牢;
3.插座内部插片脱断; 
4.镇流器是否损坏; 
5.发光一极管是否损坏; 
6.电桥是否坏; 
7、灯管损坏
	1.更换溶断丝;
2.插牢插座; 

3.如插片脱焊再焊牢; 
或更换插座

4.5.6.发现损坏必须更换.
7、更换灯管.


要相等，套入“O”型胶圈，慢慢均匀拧紧压盖，力度不能过大，以免造成石英管破裂，而后作通水试验，如有漏水可再轻轻拧紧压盖，至不漏水为止，最后装上灯管就可运行了。

十一、注意事项
1、通水运行前先检查两端不得漏水，石英管内壁也不得有水珠。

2、灯角插座应按号或按颜色插入。

3、接地保护。

4、避免紫外线直接照射人体。

5、消毒器不要装置在过于潮湿和冲击震动大的地方，湿度大容易引起电器元件损坏，冲击震动过大引起灯管和石英管的损坏。

6、石英管定期擦洗，擦洗时使用酒精作擦洗液。

属于剧毒、易燃的物质。物质而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
5、本机运行维护费用低：

紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。
三、RC系列紫外线消毒器消毒原理

仁创紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外C光发生装置产生的强紫外C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外C光（波长253.7nm）照射后。其细胞DNA及结构被破坏，细胞再生无法进行，从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳，达到去除TOC的目的.

四、
RC系列紫外线消毒器介绍

我公司生产的RC系列紫外线消毒器装置，采用世界领先的高强度无臭紫外线杀菌灯，简体内壁经过特殊处理的食品级304不锈钢，使经过预处理的水流过筒体时受到波长253.7nm紫外线足够量的照射，具有良好的杀菌效果，由于他不改变水的物理、化学性质，所以在电子、医药、食品、化工、饮料、化妆品行业制取纯水、高纯水中是必不可少的最理想的设备。

本装置为卧式，杀菌速度快、效率高、效果好，按水处理要求照射10秒钟后，就可杀死水中病毒、细菌，杀菌率99.99%。

水经照射后，不会改变其物理、化学性质，也不会引起污染。操作简单，使用方便，有不同流量的定型产品供用户选用，只需要定期更换紫外线杀菌灯和清洗石英套管即可。

本设备体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低，与其它杀菌方法相比具有显著的优越性，因此被广泛使用；

本设备由紫外灯、石英管、镇流器、封件、罐体、进水出水口等部分组成。

十、设备安装及操作程序

1、安装及操作程序：

本装置水平安装在室内，将支架固定指定的基础或工作台上，（接通进水口，出水口）杀菌装置在室内的位置，除考虑上下水方便，符合工艺流程要求外，还要注意留有安装位置能抽出紫外线灯管和空间，电控箱安装在装置附近，环境相对湿度不大于80℃，无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击.
2、安装：紫外线消毒器必须安装在泵前
本产品为管道式，两个水口可根据管线走向任选一个作为进水口，一个作为出水口，可根据用户需要放置卧式和立式，为便于更换灯管和石英管一侧要留有1.2m的空间。产品安装后先通水试验，不得漏水，然后打开电源，当确认灯管亮3-5分钟后，先打出水阀门、后打开进水阀门，这时本机器开始运行。

3、维护：
1、石英管的拆卸：

先关闭电源，打开消毒器两侧护盖，取出灯管，卸下两端压盖，取出水封座内的“O”型胶圈，再慢慢抽出石英管。
2、石英管的组装：
操作人员不要直接用手接触石英管表面，以免弄脏而影响透度将石英管对正两端水封孔位，插入石英管，两端余量
五、RC系列紫外线消毒器设备特点

1、选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯
RC紫外线杀菌器采用世界领先的低压高强紫外线灯管，灯管使用寿命保证在9000小时以上。

2、选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。
3、选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。

4、选用优质不锈钢作反应器（304材质）、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。
5、设备参照美国NSF TITLE 55号标准设计，其有效剂量为99.9％以上。
六、RC系列紫外线消毒器进水要求

水质硬度＜450mg/l            总含铁量＜0.3ppm （0.3mg/l）

硫化物＜0.02ppm（0.02mg/l）  总悬浮体＜10ppm（10mg/l） 
锰含量＜0.1ppm（0.1mg/l）    浑浊度＜5NTU 
色度无异色＜15度            PH值6.5－8.5水温
水温：5℃-60℃

七、RC系列紫外线消毒器示意图：
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八、RC紫外线消毒器安装示意图
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注：以上为地面式安装方式（一般为较大型紫外线消毒器）；非地面型安装方式安装时一般应设支架以确保消毒器稳固般为较小型紫外线消毒器）


