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TSO系列型角度传感器
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TSO系列角度传感器选型指南

一．概述

TSO系列角度传感器（又名：角位移）是我公司生产的用于检测角度变化的高性能产品，它利用最新角度传感技术将变化的角度转换成线性的模拟电压信号。本产品具有无使用寿命限制、造型美观、内部采用电子限位、安全可靠、成本低、功耗低等特点。采用轴套安装设计。本产品紧跟当今世界最先进的角度传感技术。与其它角度传感器比较有着不可比拟的优点，本产品无任何机械转动装置，具有无触点、无磨损、无转动惯性，实现了真正意义上的永久性使用。
TSO系列角度传感器适用于检测设备的角度和位置变化，从而实现设备的自动控制。用户可直接用锁紧螺丝固定安装在需要检测角度的位置或松紧架出轴上，安装结构极其简便美观，为用户降低成本。具有防水能力，免维护，可广泛应用于拉丝机、纺织、染整、无纺布、造纸、皮革、线缆等有收放卷、角度检测和多单元同步控制要求的场合。

二．型号说明
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三．产品规格和技术指标
	         型号

技术指标

	TSO-B5
	TSO-B24
	TSO-C24
	TSO-D24

	电源电压(DC)
	±5V±10%
	24V±2V
	24V±2V
	24V±2V

	额定功率、电流
	0.5W  35mA
	1W  42mA
	1W  42mA
	0.6W  25mA

	有效测量角度
	±90°
	±90°
	±90°
	0-90°

	信号输出
	±45°对应±3V
	±45°对应±5V
	给定信号叠加角度信号
	0-90°对应0-10V

	输出线性度
	0.5%
	1%
	1%
	1%

	输出稳定度
	0.5%
	0.5%
	0.5%
	0.5%

	输出驱动能力
	5mA
	5mA
	5mA
	5mA

	越位继电器输出
	1A
	1A
	1A
	1A

	增益调节
	有
	有
	有
	有

	极性转换功能
	有
	有
	有
	有

	工作环境温度
	-10～60°
	-10～60°
	-10～60°
	-10～60°

	使用寿命
	无限
	无限
	无限
	无限


注：具体使用详见各型号使用说明
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