概述：
TDG系列变频调速定量给料秤是我公司技术人员在吸收国内外同类产品技术优点的基础上，依据多年的现场实践经验和用户反馈信息，新开发的一种改进新型调速秤。性价比优于进口设备。该秤广泛应用在水泥、矿山、冶金、煤焦、化肥、电厂、烧结厂、烟草等行业。
主要特点：
1、采用双计量托辊，相对计量段加长，计量精度提高，优于±0.5％；
2、测力传感器选用高精度以下不锈钢材料为弹性体的拉压式传感器、精度高、漂移小、重复性好、过负载能力强，能够长期可靠的连续运行；
3、秤体框架采用钢板折弯成型，即结实牢固又美观大方，简介可靠，使用寿命长；
4、使用裙边皮带、装有皮带自动张紧、自动纠缠装置；
5、电机减速机采用申克秤专用减速机，直联结构，简洁可靠，使用寿命长。
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TDG型调速定量给料配置表
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()| (sEDSO. 6SFAD | (w/s) (g |EREEz| (/w) | FE (/)
850 SBDB5-1923-1. 1K 0.0082 50Kg 50 Dai=1on 0.2-0.8
B850 SBDE5-619-1. 1K 0. 0254 50Kg 50 0.4-4.0 0.65-3.2
800 SBDE5-253-1. 5K 0. 0621 100Kg 50 2.0-20 4.0-16
800 SBDE5-102-1. 5K 0.1539 100Kg 50 4. 0-40 10-32
1000 SBDE5-91-1. 5K 0.1723 100Kg 50 10-100 40-80
1200 SBDB5-59-1. 5K 0. 2661 200Kg 50 16-160 80-120
1400 SBDE5-52-1. 5K 0.3017 200Kg 50 20-200 100-180
1600 SBDE5-44-1. 5K 0. 3565 200Kg 50 35-350 150-300
1800 SBDB5-36-2. 2K 0. 4358 300Kg 50 50-440 200-400
2000 SBDE5-28-2. 2K 0. 5603 300Kg 50 100-500 300-600





