ADSS光缆

简介：全介自承式光缆，全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆，

护套：PE护套：普通的聚乙烯护套。用于110KV以下电力线路。

AT护套：抗电痕护套。用于110KV以上电力线路。要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔的被金属光缆。

特点：1.专为电力系统设计，是一种全绝缘介质的自承式架空光缆，它的结构中不含任何金属材料；

2.全绝缘结构和较高的耐压指标，有利于在带电运行的架空电力线路上架设施工，不影响线路运行；

3.采用抗拉强度高的芳纶材料既承受较强张力，满足架空电力线路的大跨距要求，又可防止鸟啄和人为的枪击；

4.ADSS光缆的热膨胀系数较小，在温度变化很大时，光缆线路的弧度变化很小，且重量轻，履冰和风荷也较小。

优势：普通光缆的国家标准明确规定了不同使用方式（如架空、管道、直埋等）的光缆应具有的机械机械强度。而ADSS光缆是自承式架空光缆，所以它除了必须承受自身重力的长期作用外，还必须能经受住自然环境的洗礼。如果ADSS光缆机械性能设置不合理、与当地天气不相适应则光缆就会纯在安全隐患，寿命就会打折扣。因此，每个ADSS光缆工程都必须根据光缆路由所处的自然环境和跨距ADSS的架设档距可达到1800米/档，耐压高、抗电腐蚀性能好、防雷击，可以在500kv电压等级的输电线路杆塔上敷设，并具有很强的性能，一般的砂枪在10米以外的距离不会对光缆造成故障性的伤害。还具有很强的耐低温性能和环境适应性。光缆不依赖与输电线而独立敷设，施工和维护都比较方便，而且不需要停电作业，光缆也比较便宜。

订货须知：1.需提供使用场景,如：山林、跨江、跨桥、海底、管道、风场等。

2.需提供设计需求芯数、型号、档距、护套材质要求等。

3.需提供光缆需求类型，中心管式结构、层绞式结构。

4.如定做，则需提供其他已知的详细技术参数或设计图纸。
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ADSS光缆：

ADSS光缆 全介质自承式ADSS24芯光缆双护套12芯48芯电力光缆厂家

光缆厂家直销48芯光缆 GYTS48B1.3 室外铠装国标48芯单模光纤线

厂家生产直销ADSS光缆各种规格供货期短量大优惠

ADSS光缆 国标品质 足米足尺 多规格

ADSS光缆光缆生产厂家300米档距ATPE护套生产厂家

ADSS光缆12芯ADSS光缆ADSS自承式光缆

光缆生产厂家ADSS光缆OPGW光缆生产厂家

生产电力架空光缆adss光缆厂家 配套金具

ADSS光缆金具价格，ADSS光缆参数，ADSS架空光缆厂家直销

ADSS型号齐全24芯ADSS光缆厂家直营ADSS价格优惠

非金属全介质ADSS光缆，电力光缆 架空光缆生产厂家

一站式采购 ADSS/OPGW光缆 配套金具设施 厂家直销

ADSS/OPGW光缆架空光缆 配套金具 多规格选择

多芯光缆 厂家直销 ADSS/OPGW型光缆通信设备

供应各地区ADSS/
OPGW光缆，自承式国标光缆原厂批发

OPGW/ADSS型光缆架空光缆 国标 金具配套设施

非金属光缆直销 自承式架空光缆 ADSS型光缆

实力工厂标准全介质电力光缆 ADSS 2-144芯  PE/AT护套

ADSS室外架空电力光缆全介质非金属adss光缆AT护套100米跨距24芯

ADSS室外架空电力光缆全介质非金属AT护套100米跨距24芯

ADSS光缆型号参数 ADSS电力光缆

ADSS光缆 24芯非金属ADSS光缆 电力ADSS光缆 ADSS光缆生产厂家

通信光缆 电力光缆 ADSS光缆

ADSS48芯电力自承式光缆 48芯架空光缆 ADSS光缆厂家 48芯电力光缆  ADSS光缆

ADSS光缆 厂家直销电信级铁塔架空全介质单模光纤室外光缆

供ADSS光缆【山东聚源】12芯光缆 adss光缆

厂家直销 ADSS光缆 全介质自承式ADSS4芯光缆双护套全国联保

adss光缆，ADSS电力光缆，4芯-12芯-24芯-36芯-48芯adss光缆供应

工程光缆 型号GYTA GYTS GYTA53 ADSS光缆 光纤

非金属架空光缆/全介质自承式电力光缆/ADSS

全介质自承式ADSS4芯光缆双护套全国联保

ADSS光缆/非金属架空光缆/全介质自承式电力光缆/ADSS

国标中束管adss光缆 入围电信级室外架空、管道 光纤线

