环保MPVE排污双壁波纹管通过聚乙烯树脂、聚氯乙烯树脂、增容剂等高分子共混加工而成，是一种新型管材。该产品弥补了聚乙烯波纹管韧性好，但刚性不足、氧化较快的缺陷，也弥补了聚氯乙烯刚性好，但韧性差之不足，发挥了聚乙烯韧性好、聚氯乙烯刚性好，耐氧化、阻燃性好的优点。
产品规格：DN110--DN1200。
环刚度：SN4、SN8。
产品特性：
韧性好：与普通PE波纹管价格相同的条件下，MPVE环保排污双壁波纹管抗冲击强度、抗低温耐候破坏、抗点载荷破坏比市场上普通PE波纹管高30-60%，比现有市场上的PVC波纹管提高100-400%，低温高能量重锤冲击标准比国际PE波纹管标准定高2.4倍；
环保性好：不污染环境、不污染土壤，不散发有毒有害气体；
耐腐蚀性好：耐酸碱耐腐蚀，任何条件下不溶于水；
抗压性好：扁平试验压至内径50%以上也不破裂不分层，防止地基沉降脆裂的风险更高
耐蠕变好：耐蠕变纵向尺寸收缩优于聚乙烯PE波纹管50-80%；
模量高：弯曲弹性模量与弯曲强度比PE波纹管提高60-100%，产品长期强度更好。
