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PR-2温度振动一体化探头
使

用

说

明

江苏宝应宝飞振动仪器厂

PR-2温度振动一体化探头
使用说明

    PR-2一体化振动温度探头是一种高集成度仪器，将温度传感器和振动传感器合二为一，可以同时测量温度和振动，进而又把变送器和传感器集成一块，温度值和振动值分别输出对应两线制4-20毫安信号，可以直接上PLC或DCS系统，该产品设计合理，结构简单，性能稳定，使用方便，是风机等工厂设备故障监控的最优选择。
技术参数：
1  频率范围： 10～1K Hz

2  测量范围：振动部分  0～20mm/s（RMS）

温度部分  0°～ 100°

3  信号输出：4～20mA（±0.05mA）

4  输出阻抗：≤500Ω

5  工作电压：DC24V±10%

6  接线方式：振动二线制  棕—+24V   黑—4-20mA

温度二线制  蓝—+24V   灰—4-20mA

7  测量方向：水平或垂直方向

8  使用环境：温   度  -30℃～80℃   相对湿度 ≤90% 

9  外形尺寸： 32*60mm

10 安装规格： M4X120°
11 重    量：约500g

12屏蔽线接大地

注意事项
1 振动温度探头应防止剧烈碰幢和敲打。

2 运输过程和贮存时应置于专用包装盒内。
电话：0514-88223137

E-mail：server@zd88.com
公司网址：http://www.zd88.com
地址：江苏省宝应城南工业园兴园一路
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