
上海摩腾机电设备有限公司 供应台湾高压鼓风机\真空泵
CRELEC（瑞昶）高压鼓风机机械构造： 
马达： 依欧洲CE规格制作 
标准： CRELEC高压鼓风机使用IP54F级绝缘之二极马达直接带动 
油封： 使用免保养的轴封以分离马达与鼓风机本体 
外壳： 鼓风机与马达外壳分开铸造 
消音器： 排气及吸气管均附有消音器以降低噪音
贵公司如对我司产品感兴趣,请与我联系.
台湾瑞昶鼓风机/CRELEC高压鼓风机/高压鼓风机  具体型号如下：

HB-129    HB-229    HB-329  HB-429  HB-529   HB-629   HB-629
HB-729   HB-829  HB-929  HB-939    HB-2308  HB-3319  HB-326   
HB-4337   HB-4337  HB-4346   HB-6346   HB-6355   HB-6375   HB-6455  

HB-6375   HB-6455   HB-8310  HB-8315  HB-8320   HB-8410  HB-8415
适用范围：
产业机械，塑胶机械，印刷机械，照相制版，电器设备，医疗设备，各式燃烧机，锅炉，环保养殖业等等。
特点：
1. 安装容易
CRELEC高压鼓风机配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。
2. 可靠性高
与其他厂牌做比较时，在CRELEC高压力的范围堪称一枝独秀。因此当使用情况变化时，机器仍可安全运转。除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性之高几乎免维修。设计卓越的CRELEC高压鼓风机使用独一无二且散热良好的精密外侧轴承，因此它具有下列优点：高压缩比；轴承运转温度低；润滑油脂寿命长；保养容易。
3. 低噪音
CRELEC低噪音马达直接运转，在加上一体式的销音设施，因此噪音极低。
4. 无油无污染
叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证百分之百无污染。
5. 最高品质
以CRELEC公司专业制造经验，最精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，使用所有零件均能达到最高品质要求，运用标准IP54，F级与H级绝缘马达效率高，故障极少，马达与鼓风机之间有轴封分离，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。
 CRELEC高压鼓风机，机体铭牌为Ruey  Chaang(瑞昶)
□马达标准—

依国际标准规格制作，CRELEC高压鼓风机使用IP54，2HP以下为F级与3HP以上为H级绝缘之二极马达直接带动。具UL&CE认证。

□油封—

使用免保养的轴封将马达与鼓风机本体隔离。

□外壳—

鼓风机与马达外壳分开压铸，皆用铝合金精密压铸成型，重量轻巧及搬运方便。

□消音器—

吹气及吐气脚管内均附有消音器以降低噪音。

□使用要点—

高压鼓风机运转时，马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加。如果电流过大时会导致接触器负荷跳脱，为防止负荷，可在吹气及吐气脚管侧装压力释放阀。使用时要在额定电流下使用，并加装过载保护装置。

□鼓风机选择范例—

1.知道静压及压力后，即可根据性能表作选择。
2.标准型的电压为220/380V，如果需要不同电压，本公司亦可提供。

 

台湾瑞昶鼓风机/CRELEC高压鼓风机/高压鼓风机  具体型号如下：

HB-129    HB-229    HB-329  HB-429  HB-529   HB-629   HB-629
HB-729   HB-829  HB-929  HB-939    HB-2308  HB-3319  HB-326   
HB-4337   HB-4337  HB-4346   HB-6346   HB-6355   HB-6375   HB-6455  

HB-6375   HB-6455   HB-8310  HB-8315  HB-8320   HB-8410  HB-8415
马达标准：依国际标准规格制作，瑞昶高压风机要使用IP54，2HP以下为F级与3HP以上为H级绝缘之二级马达直接带动。具有UL&CE认证.
油封：使用免保养的轴封将马达与鼓风机本体隔离。
外壳：鼓风机与马达外壳分开压铸，皆用铝合金精密压铸成型，重量轻巧及搬运方便。
消音器：吸气与 吐气脚管内均附有消音器以降低噪音。       
安装容易
瑞昶高压鼓风机配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，亦可任意安装于水平或垂直的方向。
 

可靠性高
与其他厂牌做比较时，在瑞昶高压力的范围堪称一枝独秀，因此当使用情况变化时，机器仍可安全运转。除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性之高几乎免维修。设计卓越的瑞昶高压鼓风机使用独一无二且散热良好的精密外侧轴承，因此它具有下列优点：

[image: image1]        轴承运转温度低
[image: image2]        润滑油脂寿命长
[image: image3]        保养容易
 

低噪音
瑞昶低噪音马达直接运转，在加上一体式的消音设施，因此噪音极低。
 

作动原理
当叶轮旋转时，叶轮间的气体因旋转压力而沿叶片及经间方向被加速，气体迫进外侧气环之后因压差作用而回到叶片的基部而被加速，周围的气体以螺旋方向运转而达到增压效果，气体运作到排气之后，由于压力已大于系统压力，因此气体即被排出管外。
 

无油无污染
叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证百分之百无污染。
 

最高品质
以瑞昶专业制造经验，最精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，使得所有零件均能达到最高品质要求，运用标准IP54.F级与H级绝缘马达效率高，故障极少，马达与鼓风机之间有轴封分离，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。
 


