深圳市精拓数控有限公司

JT-400DK雕刻机
JT-400DK雕刻机可对铜、铝、亚克力、玻璃、PVC、PC、环氧树脂等材料进行三维雕刻切削加工。适用于手机、数码相机、MP3、MP4、PDA等产品的镜片、按键、显示屏、面板、外壳的倒角、切割、修边等加工。
1．设备特点：

1.1机床主体结构：全铸铁构造，不容易变形，精度高，振动小，稳定性好。
1.2主要配件：高精度滚珠丝杠，精密直线导轨，日本安川伺服电机，台湾台达变频器，日本欧姆龙高精度开关，上海维宏工业一体机雕刻控制系统。
1.3控制软件：全中文界面，WINDOWS系统下运行，可接收标准三维G代码格式和HP PLT格式，可与Pro-E、Master CAM、UG、 Auto CAD、Corel DRAW等软件连接。

1.4润滑加油系统：机床上的丝杠、导轨等关键精度部件均装有油路，加油非常方便。
1.5防尘系统：机床上的丝杠、导轨等关键精度部件均有防尘配件，防尘防护好。

2. 详细配置清单:

	序号
	名    称
	型号及规格
	数 量
	备  注

	1
	机床主体
	JT-400
	1台
	

	2
	电控柜
	JT-DG1,593×560×1574㎜
	1台
	配套

	3
	控制系统
	NC631
	1张
	配套

	4
	控制软件
	维宏雕刻
	1套
	配套

	5
	说明书
	雕刻
	1本
	配套

	6
	开口扳手
	12mm，17mm
	各１把
	配套

	7
	主轴冷却系统
	JT-SX水箱
	1套
	配套

	8
	润滑加油系统
	手动集中润滑
	1套
	配套

	9
	手轮
	
	1个
	配套

	10
	液晶显示器
	15〞
	1台
	配套

	11
	吹气系统
	气嘴，管路等
	1套
	选配

	12
	真空吸附台
	电木400×400×30mm
	1块
	选配


3．技术参数：
	机床三轴行程
	400×400×110mm
	换刀方式
	手动换刀

	机床工作台大小
	560×490mm
	装夹刀柄直径
	Ф3.175,4，6mm

	三轴驱动系统
	安川伺服电机
	主轴电机转速
	4万或2.4万转/分钟

	定位精度
	±0.02mm
	主轴电机功率
	750W 或1.5KW

	重复定位精度
	±0.01mm
	主轴电机数量
	1

	最大运动速度
	7m/min
	机床工作电压
	AC220V±10% 50HZ

	最大雕刻速度
	5m/min
	机床功率
	2.7KW

	最大工件高度
	＜240 mm
	机床外形尺寸
	920×990×1400mm

	工作台平面度
	≤0.05mm
	机床重量
	600Kg


4．售后服务：购机可获得2名使用人员的免费培训，一个月内包换包退，免费保修一年。
5. 总价： 不含税人民币         80000           元，含税加6%。交货期：       天。

6. 联系人：                ，电话：                            。

