
进口高温电磁阀

产品用途：

　　高温电磁阀系列，适用于中性纯净气体，尤其是空气、水、等管路的控制系统；广泛应用于船舶重工、测试设备、加湿设备、液压设备等，工作温度在300℃以上的导热系统中。

    产地：德国

    产品品牌：德国力特（LIT）

结构特点：

　　阀芯为不锈钢活塞式；活塞环用特殊耐温、耐磨材料制作

　　活塞余金属阀腔不产生直接摩擦，寿命是同类产品十倍

　　阀体安装方向无限制，动作响应迅速

　　特制线圈，并采用散热的结构方式，因此不易烧毁

　　长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏

主要技术参数：

　　产品规格：DN0.5~DN200

　　适用介质：油、蒸汽、腐蚀性流体等

　　流通流体温度：+300~+450℃

　　介质压力：0.2~30Mpa

　　阀体材质：不锈钢

　　防护性能：防水、防爆、防腐

　　控制方式：常闭、常开

　　电源电压：DC12~127V  AC36~380V

　　连接方式：内螺纹、法兰，根据工况要求选择

　　密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

　　附加功能：根据工况要求选择

　　泄漏量：零

工作原理：

　　常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

　　      当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

　　常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

　　      当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。
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