
进口全焊接球阀

产品简介： 

进口全焊接球阀由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成，可以在频繁操作，有杂质及化学物质的情况下长寿命运行。研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。

进口全焊接球阀采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密。阀杆的防泄漏结构使用两 “Q” 型圈，使阀杆转动自如且密封严密。

进口全焊接球阀特性：

1 、采用全焊结构，没有中法兰泄漏，与管道用对焊连接或法兰连接。前者没有管道和阀门法兰连接的泄漏，后者便于拆卸维修阀门。 

2 、阀座密封面材料根据使用介质不同可选用 PTFE 、尼龙、合金钢、硬质合金等，能较大范围适应不同的温度、压力和腐蚀性要求。 

3 、阀杆可根据用户具体安装情况加长，以便于地面操作。 

4 、相对于同规格的常规球阀具有体积小、重量轻、外形美观、经久耐用等优点。 

进口全焊接球阀材料表：

产品名称：进口全焊接球阀 

规格范围：DN15-DN300 

温度范围：-29～300℃ 

压力范围：PN1.6～4.0MPa

阀体材质：SS304/SS316

阀杆材质：SS304/SS316

阀盖材质：SS304/SS316

阀芯材质：SS304/SS316

连接方式：螺纹连接

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）
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