            湖北程力专用汽车有限公司

★销售热线： 138-8686-6046    136-3573-3710

混凝土搅拌运输车罐体沿袭欧美流行风格，使整车造型别致美观、结构紧凑合理，罐体材料采用特种耐磨钢板，充分保证罐体的耐磨性。结构件均经过磷化工艺技术处理，并采用喷丸预处理工艺；罐体焊接采用专用罐体工装卡具，配合使用松下自动保护焊机焊接而成，喷漆完全按照豪华客车涂装工艺标准要求进行，质量达到行业领先水平。

湖北程力专用汽车有限公司混凝土搅拌运输车覆盖了搅拌行业3-16方全部方量的产品。底盘主要采用东风大力神，中国重汽豪沃、斯太尔王，陕西重汽德龙、奥龙，欧曼，解放J6、奥威，江淮格尔发，柳汽，北方奔驰以及日野、广汽日野、三菱、五十铃等混凝土搅拌车专用底盘。  

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎拨打24小时销售热线13886866046。我们的资深销售经理将会为您推荐经济合适的车型，并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。

      销售热线：13886866046    13635733710

             北奔8-12方混凝土搅拌运输车
	车辆型号
	北奔8-12方混凝土搅拌运输车
	企业名称
	湖北程力专用汽车有限公司

	外形尺寸(mm)
	9400,9900×2500×3900,3980
	总质量(Kg)
	25000

	接近/离去角
	26/22
	额定载质量(Kg)
	12000,9670

	前悬/后悬(mm)
	1410/2440,1410/2940
	整备质量(Kg)
	12870,15200

	底盘型号
	ND1252B41J
	最高车速(km/h)
	85

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量
	功率

	WP10.375
WP10.336
P11C-UH
P11C-UJ
WP10.336N
WP10.336NE31
WP10.340E32
WP10.380E32
	潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
上海日野发动机有限公司
上海日野发动机有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
	9726
9726
10520
10520
9726
9726
9726
9726
	276
247
240
259
247
247
250
280

	燃料种类
	柴油
	排放标准
	GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ

	轴数
	3
	轮胎数
	10

	轴距
	4100+1450
	轮胎规格
	12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20

	轴荷
	7000/18000(并装双轴)
	前轮距
	1995

	钢板弹簧片数
	10/13
	后轮距
	1800/1800

	其它
	可以选装前围栅板,外遮阳板。搅拌容积:5立方米或4.5立方米,罐体最大外径φ2200mm


★销售热线： 138-8686-6046    136-3573-3710
★联系人：   李经理

★在线QQ：  1617109110

★电话/传真：0722-3801786

★公司地址： 湖北省随州市南郊平原岗成立工业园
