【适用范围】
本测试仪广泛应用与纺织、印染、服装、染料、汽车内饰件、塑料、包装、纸张等行业的耐光、耐气候、耐光汗复合色牢度及光老化试验；
【仪器特性】
●国内首创点光源式高效光电转换技术，真正实现节能环保。
●采用光纤超导辐照技术，光辐强度可达到2个太阳或更高水平。
●支持多段在线模式编程，无需停机，操控方便，直观清晰；
●具备340nm、420nm、300-400nm 、280-800nm波段监测，满足国标、美标、欧标等不同标准对测试光源的要求；
【测试原理】
通过控制试验仓内光照强度、温度、湿度、淋雨等量化指标，提供试验所需的模拟自然条件以检测试样耐光、耐气候色牢度及光老化性能。该仪器具有光照强度在线控制、光照能量自动监测并自动补偿；温度、湿度闭环控制，黑板温度回路控制等多点调节功能；
【应用标准】
GB/T8427-2008、GB/T8430-1998、AATCC16-2003、ISO105-B02-2000、GB/T14576-2009；
【技术说明】

	仪器面板显示方式 
	液晶显示操作，多种试验监控模式（数字、曲线），操作方便，直观清晰

	光源（氙灯功率）
	3000W（空冷氙弧灯）

	
	累计照射时间1500小时

	
	可根据辐射强度选择

	辐射强度控制范围
	1.00-1.50w/㎡±10%@420nm

	
	辐照周期时间：0~99.99H可调

	
	氙灯试验波长范围：280nm~800nm(可选择340nm，280~800nm等波长监控)

	试样架回转速度
	1-10r/min

	样品架与灯距离
	180mm（保证了温度均匀和辐照均匀）

	试样夹数量及单试样夹有效面积
	10只  100×45mm（L×W）

	最大暴晒面积
	450c㎡

	降雨周期连续可调
	0~99.99小时（数字设定）

	试验仓温度控制范围及精度
	20～90℃±2℃;分辨率:0.1℃

	
	加热功率：1.0KW

	
	加热器

	试验仓湿度控制范围及精度
	10~98％R.H±5％

	
	加湿功率：0.5KW

	
	加湿器

	黑板温度控制范围及精度
	BPT:20～120℃±2℃；分辨率:0.1℃

	标准黑板温度控制范围及精度
	BST:20～130℃±2℃；分辨率:0.1℃

	制冷压缩机功率及制冷量
	1000W, 2000大卡/小时

	紫外线滤光片
	1片  （将波长小于0.32um的紫外光滤除）

	红外线滤热片
	7片

	内工作室尺寸
	700×700×800mm（宽×深×高）

	电源
	AC220V    50Hz      三相五线制

	标准配置
	国标试样夹10只，遮盖片70只

	
	美标试样夹5只，遮盖片20只

	
	滤光片1片

	
	滤热片7片

	
	长弧氙灯2根

	
	评定色卡一套

	
	ISO蓝色羊毛标准组合样1组

	
	AATCC蓝色羊毛标准组合样，

	相关选购物质
	标准光源箱,GB、ISO、AATCC、JIS等评定灰卡，ISO蓝色羊毛标准组合样，AATCC蓝色羊毛标准组合样;


