	
	工业冷风机 



产品特点：
川井牌风冷式工业冷风机经过科学设计，精心制造，严格品管，因此具有外表美观、体积小、性能优异、质量可靠、价格合理等优势。川井牌风冷式工业冷风机具有上吹风和下吹风两种机型（具体出风口位置可根据用户要求以及用户使用产品的具体要求而定），处理风量从200m3h~380m3/h，风压达200Pa~300Pa，冷风出风温度可控制在2℃~5℃，基本上可以满足各类机型的需求。

一、   川井牌风冷式工业冷风机有以下特点：
1,风机选用进口优质风机，并且经过科学选型，以及采用电脑选型软件，因此风机效率高，噪音低，性能可靠，可保证风量和压头，风机轴承采用锂基润滑脂，常规长期运行不用添加润滑油；

2,采用风冷式冷凝器，换热器采用铜管套铝翅片，铜管为等边叉排布置，铝翅片为双曲波纹形，管孔经二次翻边，通过机械涨管，是铜管和翅片紧密接触，因此具有传热效果好，空气阻力小，易于清洁的优点。配合优质的冷凝风扇，风量大、噪音小，效果出众。而且风冷式冷凝器使用起来方便，不需要另外配置冷却水塔；

3,风冷式工业冷风机结构采用组合式钣金结构，方便维修以及内部清理，根据冷凝风扇的出风方向，科学地在钣金上冲散热孔，具有散热和美观机器的作用；

4,风冷式工业冷风机经过科学设计，充分考虑技术参数的优化组合，各项指标先进合理。同时可根据用户的要求进行改型设计，提供不同性能指标的产品。

二.川井牌风冷式工业冷风机使用范围：
川井牌风冷式冷风机适用于波峰焊机、喷涂行业、家电行业以及食品等行业。

 

 

 

规格参数：
项目 

型号 

CJRX-02

CJRX-05

CJRX-10

CJRX-20

冷冻能力 

Kcal/hr
50Hz/60Hz

4060

6027

6748

6748

电源 

Voit

1ph/220v/50hz

1ph/220v/50hz

1ph/220v/50hz

1ph/220v/50hz

冷媒 

R

22

压缩机功率 

Kw

1.5

1.5

1.5

1.5

出风管径 

mm

89

89

89

89

控温范围 

℃ 
0

5

5-10

0-10

风速 

M/s

8

10-16

10-19

8-9

机械尺寸(mm)
L

900

930

960

按客户要求订做 

W

530

530

490

H

830

830

850



	

	


