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特点  

一型号及含义 . 

二技术参数 . 

⊙热电偶、热电阻、模拟量等多种信号输入

⊙

⊙

⊙

采用抗强干扰的微电脑芯片

单排双组数码管分别同时显示巡检路数和测量值

可实现最多达回路的对多个测量点的巡回检测

及报警等功能
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采样点数回路巡检或回路巡检

测量范围：，：

测量精度

参数设置轻触开关软件设置

单排双组数码管分别同时显示巡检路数和测量值

℃≤

±

≤

耐压

绝缘电阻Ω

                               816

                               K0~1300Pt1000~600

                              F.S2

                               

                               

         

                               0~50,85%

                                        %

                                          AC 1500V  1min

                                 DC 500V >50M

±±

报警范围全量程自由设定

显示

继电器输出触点容量阻性或指定

工作环境相对湿度

电源

功耗

0.5%Digit

3A/220V

AC 220V10    50HZ/60HZ

                                        5VA

                                   

三、仪表面板部位名称

① 报警指示灯：温度超温报警时，灯亮，

   电器吸合；反之则反

 报警指示灯：温度欠温报警时，灯亮，

   电器吸合；反之则反

 报警点工作指示灯：工作点超温或欠

   对应指示灯亮，反之则灭

 设定键

 手动/自动切换器

 移位键

相应继

②

相应继

③

温报警时，

④

⑤

⑥

SET

A/M

①

②

③

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨

⑩

11

⑦ 增加键，手动状态时的手动选点键

⑧ 减少键

⑨ 手动/自动指示灯：灯亮表示在手动状态, 灯灭表示在自动状态

⑩ 显示窗：工作状态时显示当前采样点位置，设定状态时显示设定字符。

   显示窗：工作状态显示温度测量值；设定状态显示设定值

11

七、注意事项

1、仪表通电前应检查仪表分度号或电源电压是否与所订仪表一致。

2、传感器与被测介质的热传导要良好, 要安装在能及时、正确反映测量对象真

实温度的位置。接线时不要将传感器导线和仪表电源线、继电器控制线及其他

大电流导线等捆扎绞合在一起。也不要放在同一根金属管内，以防电磁干扰。

热电偶输入信号线请采用同规格与热电偶丝相同材料的补偿导线；热电阻信号

线请采用同规格低阻且长度相等的导线。

3、仪表下部及周围不应有温升较高的物体,如系统配备变频器时应分格放置,交

流接触器等产生电弧和电火花的器件应离开仪表200㎜以上。

4、仪表面板的各种功能显示、输出指示均正常，而仪表失控时, 应检查输出控

制线连线是否正确，外部负载是否开路、错线等。必要时可停电后打开仪表检

查输出端铜箔、输出保护电阻是否烧坏，一般较易修复。

5、当负载电流大于仪表输出额定电流时，必须配接交流触器等中间继电器。

6、不能同时用一个继电器的常闭/常开触点去控制二个异相电源的负载。

7、带报警功能仪表若报警时，应及时检查原因，以防事故发生。

8、仪表保存时的环境条件应符合技术要求。
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