天津建丰液压机械有限公司         专业的免烧砖机生产厂家，争创砖机行业领导者！             年   月   日                 

免烧砖生产设备说明及可行性报告
天津建鹏液压机械制造有限公司
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免烧砖生产设备可行性报告

尊敬的客户：

    您好！这份说明说是由我公司提供所生产的产品和您的需要为您专门设计的,在这份报告中我公司将向您详细介绍我们公司的产品的规格、型号、质量、生产收益等您所关心的问题，并同时根据我们以往客户的建厂经验对您的投资建厂给出一些规划，以供您参考。

我公司本着以生产为龙头，以技术创新为生产力的基础宗旨，不断引进国外先进的技术和经营理念，攻克了许多技术和生产上难以解决的实际问题。而且随时我厂生产规模的不断加大，生产能力的日益提高，在保证产品质量的前提下，不断满足顾客的需求。

我国是一个人多地少，能源紧缺的国家，占全世界7%的土地,却要养活占世界22%的人口，人均耕地只有1.3亩,只占世界人均耕地的四分之一…,而每年6000亿块烧砖毁田约10万亩，耗能近7000万吨标准煤，并向大气排放了大量的硫等有毒气体；每年排放煤灰和煤矸石等工业废渣，还要占用大量的土地堆放，严重污染了环境…，国务院批准国家建材局等部门《关于加快墙体材料革新和推广节能建材意见的通知》(国发【1992】66号)、(国办发【1999】72号)，(墙办发【2000】06号)明文要求：墙材革新，刻不容缓，并安排进入了倒计时。要保证墙体改革的顺利进行，就需要有高起点、质量好、产量高、性能稳定、价格适中的免烧标砖机投放国内市场。本公司主持开发的免烧砖机设备，在广泛借鉴吸收国外成型设备优点的基础上，立足于国情，进行改进优化，成为最适合国内生产砌块等砼制品的新一代多功能成型机，设备已达国内同类成型机的领先水平。该成型机所生产的混凝土砌块抗压强度可达7.5～20Mpa，密实度高、抗冻、抗渗性好、隔音、隔热、保温性能优良，外形尺寸精确.可以根据您的条件现场指导，给您一个最佳的配方，让您轻松掌握砌块生产经硷，放心投产。
国家对新型墙体材料的扶持政策 ：

国家为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料，以替代量大面广的实心粘土砖，推出一系列新政策，按照国务院令第82号、建科1991619号、国发199266号、财税字1994001号、财税字199544号、国发199636号、国发199737号、建科函199868号、国办发199972号、建住1999295号等文件之规定，这些政策概括起来有以下内容： 

1、发展新型墙体材料的基建、扩建、技改项目、实行固定资产投资方向节税税率0%的政策； 

2、发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款； 

3、发展新型墙体材料项目，引进国外先进设备，免征进口设备关税和进口产品增值税； 

4、凡企业利用企业外的大宗煤矸石、沪渣、粉煤灰作主要原料，生产建产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税5年； 

5、对企业秤的原料中掺有不少于30%的煤矸石、粉煤灰、沪渣及其他废的建材产品，免征产品增值税； 

6、排渣单位不准以任何名义对生产新型墙体材料的废渣收费或变相收费利用废渣生产新型墙体的企业，排渣企业应积极给予支持，有条件的还可以给予补贴； 

7、对生产新型墙体材料企业，可视具体情况减免土地使用税，对生产实心粘土砖企业应征收土地使用税； 

8、对应用新型墙体建造的北方节能住宅，实行固定资产投资方向调节税率0%的政策； 

9、在城市建设中限制使有使用实心粘土砖作为框架结构的填充材料，禁止强度为10兆帕以下的实心砖在5层以上的建筑中使用； 

10、将发展节能建筑和新型墙体建筑纳入城市建筑总体规划，确保新型材建筑每年按一定比例增长； 

11、积极推行按使用面积计算房屋售价； 

12、对使用实心粘土砖在价外加收一定费用，建立发展新型墙体材料“项基金”，用于墙体企业的技术改造和建筑应用技术研究与开发； 

13、各地从技术改造资金中划拨一定的比例用于墙体材料企业技术改造； 

14、采暖地区要按期达到国家颁的《民用建筑节能设计标准》，非采暖区要结合改善建筑物热环境制定应用新型墙材的具体规划，并大力组织实施，以此推动墙体材料和保温隔热材料发展，促进节能建筑全面推广； 

15、大中城市对节能建筑和新型墙体建筑，可根据当地情况，适当减免市政府设施配套费用。

企业综述 ：

我厂是专业生产以各种石粉、石硝、工业废渣炉渣、矿尾渣、河沙、煤矸石、粉煤灰、陶粒、旧楼房拆迁混凝土建筑垃圾等为主要原料的专业生产免烧砖机的厂家，该设备自动化程度高，投资少，易安装，故障率低，成品率高，占地面积少，建设周期短，生产人员少、投资回收快，经济效益高，8— 10人即可生产，是中小投资者的理想设备，更是解决下岗职工再就业的理想致富工具。

主要原料 ：

主要原料是工业废渣,诸如粉煤灰,煤矸石,炉渣 ，钢渣和各种废旧砖瓦,石粉，河沙，各种尾矿等,其用量达80%(包括骨料)以上,来源于各发电厂,煤矿厂,热电厂,钢铁厂,石料厂等 

主要原料的特点: 

1.粉煤灰、煤矸石、矿渣、炉渣、钢渣、尾矿石、石粉、、工业废料、建筑垃圾等，根据不同的需求配制生产用途各异的承重砖和非承重砖。 

2.利用各种工业废渣主要原料,含量80%(包括骨料)以上,变废为宝,化害为利. 

3.极具竞争优势,目前,国家严格限制粘土砖的生产,该砖不用粘土作原料,保护 良田,保护耕地. 

4.不需要焙烧不用建窑及蒸养釜,保护环境节约能源. 

5.机械化生产,生产工艺简单,便于掌握,各地均能生产应用. 

6.因属在模腔内由砖机压制成型,该砖外观十分规整,各项技术指标优于粘土烧结砖,蒸养炉渣,灰沙砖. 

7.除标砖外,利用更换磨具技术还可生产空心砖,盲孔砖,空心砌块等建材产品. 

成型机理 

粉煤灰,煤矸石,炉渣等工业废渣含有较高的氧化硅,氧化铝,氧化铁,经原料混合轮辗后,充分水化形成硅,铝型玻璃体,这种玻璃体与水化后的氧化钙化合,产生化学反应,称之为 ” 火山灰反应 ” 其化学方程式如下: 

CaO+H2O→CaO(OH)2+Q↑ 
生石灰 水 水化物 热 

XCa(OH)2+XSiO2+nH2O→XCaOSiO2H2O 
XCa(OH)2+XAL3O2+nH2O→XCaOAL2O3H2O 
水化物 活性物质 水 水化硅(铝)酸钙 

化学反应中的水化硅(铝)酸钙是一种胶状玻璃体,这种胶状玻璃体并不稳定,但在添加剂作用下,随时间的延续反应,逐渐凝固,形成一种高强度的网络结构,加之原料合理调配及养护,从而形成了自养砖的强度. 

免烧砖与传统的红砖生产相比具有以下几项特点： 

1、利废、节土、节能 。

2、原材料来源极其广泛 。

3、抗风化、耐腐蚀、抗冻融、不怕水。

4、成本低、强度高 。

5、生产过程中免烧免蒸，不产生二次污染。

6、抗渗性能、隔热保温性、施工性能（韧性好便于开槽打洞）均优于粘土砖。
成本及效益分析：

各地区材料价格不同，成本各异，以石粉材料为例，其工业废渣为煤矸石发电后的矸石渣，下面就有原料、电费、工人工资、设备折旧四部分核算成本：
	半自动JF-ZY1500D型设备生产标砖240*115*53cm（一块砖）成本核算

	各项费用
	计算方法
	费 用
	合 计

	人工费
	以我厂的半自动JF－ZY1500C型设备多功能免烧砖机为例，生产线需要10人：管理1人、拌料2人、推砖车3人、码垛3人。我们按10人计算，每人每天工资为80元，每天开支为800元，工作10个小时，JF－ZY1500D型砖机可产标砖50000块左右。
	0.016元
	0.15元/块

	电  费
	半自动JF－ZY1500D型砖机为例：砖机实际用电量为35千瓦左右每小时，（只有油泵7.5千瓦长期运转），每天10个小时的用电量是350度，每度电费为0.8元计算，电费共计280元（可生产标砖50000块左右）                                                                                                                                     
	0.006元
	

	原料计算
	（1）我们以炉灰渣做为主要原材料来举例，生产标砖一方原材料一般需要添加250斤左右的水泥（这要根据您所需要达到的强度来定）
(2)水泥：300元/吨 
250斤水泥：37.5元

一方石粉：30元/方，

(3)综上一方原材料的费用总计：67.5元

(4)经实践，一方原材料可以生产标砖530块左右

(5)一方原材料成本÷一方原材料所生产砖数=一块砖的原材料成本
	0.13元
	

	利润分析
	原材料配比及成本要根据各地区的实际情况和生产砖所需要达到的强度来定，因为各地的情况也是不一样的，此核算仅为参考.


生产工艺流程 ：

生产工艺非常简单,流程如下: 

按配方剂量砂、石、水泥、水 --→搅拌--→输入喂料斗 --→操作机器--→砌块成形--→搬运--→平垛晾干--→拆板上垛--→养护--→成品
根据该生产线工艺技术要求需以下建厂条件 ： 

1、道路畅通，以便原材料进厂及成品出厂。 

2、电源电压380V。 

3、生产场地应平整，自然养护需要有足够的场地。 

4、水源，一般自来水即可。 

5、设备应安装在厂房内。 

6、厂址选择要尽量离公路近一些，离居民区远一些。 

模具：

模具是制砖的核心，模具的好坏直接影响到砖制品的质量。我厂生产的模具都是通过严格的专业质量检测，并经过精密的机加工和多次的热处理工艺，这样就使得模具的表面硬度大大的提高，使模具表面硬度都控制在洛式60度以上，采用先进的焊接和热处理工艺,使模具在保证硬度的前提下不容易开裂。

技术服务：

1、我厂免费负责安装、调试、及培训工人，直到您的员工会操作及处理一些小问题。

2、我厂具备专业的售后服务人员。（一个好的厂家,必须要有一个专业的队伍）

结 论 ：

通过分析评价可知，该套生产线方案技术可行，经济合理，无风险，投资小，见效快，经济效益可观，既解决了工业废渣占地问题，节省大量土地，又安排了劳动力，解决了社会人员就业问题，同时达到了发家致富的远大理想。该项目是一个早投资，早受益。市场持续时间长，国家扶持的优秀项目!市场的竞争就是质量的竞争。

如果您好在阅读完本文后仍然有疑问的话,欢迎您来信来电咨询,我们将在接到您好的询问后24小时内给您满意的答复,同时,如果您对我厂的产品感到满意或有意深入了解的话,欢迎您来我厂实地的考察,以便于您创业.

天津市建鹏液压机械制造有限公司的服务宗旨是:

以技术奠定根基

以诚信寻求发展

同时我们也希望我厂的产品能够为您好的创业提供方便,为您堆砌起您的财富大厦!

天津建鹏液压机械制造有限公司
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